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Bedienungsanleitung far Druckbehélter,

ie zum Einbau in Atemschutzgera und Tauchaerite vorgesehen sind

Die vorlisgende Bedienungsanieiiung enthalt der Sicherheit dienliche Informationen betretfend Montage, Inbetriebnahme, Benutzung und
Wartung von Druckbehdltermn und dient zur Information von Herstellern von Atemschutz- und Tauchgeraten.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann die Sicherheit von Personen und Gitern gefihrden !

2.1.

22,

2.3

24,

Allgemeines

Der Druckbehalter entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinie 97/23/EG.

Der Druckbehiter ist zugelassen fir ein PS*V Pradukt der Modulkategorie IV gem#B Diagramm 2 im Anhang 11 der Richtlinie,
Alle druckhaitenden Ausristungsteile (z.B.: Ventile, Rohrleitungen, Sicherheitseinrichtungen, etc.), die zZum endglittigen Bettieb
erforderlich sind, massen der EG-Richtlinie a7/23/EG entsprechen.

Sicherhelishinweise

Die nachfolgenden Sicherheltshinweise bezichen sich auf Gefahren, die wihrend der gesamten Lebensdauer des Druckbehdliers
aufireten kénnen. Die Sicherheit des Druckbehalters kann beim Transport, bei der Lagerung, bei der Montage und Inbetriebnahme, im
Gebrauch, bei der Uberptlifung, bel der Demontage und bei der Verschrottung nachteilig beelnfluBt werden.

Zulassiger Verwendungszweck
Der Druckbehilier darf nur in Atemschutzgeriten und in Atemgeréten fir Tauchzwecke verwendet werden. Der zuldssige
Verwendungszweck ist am Behalter angegeben.
Eine anderweitige Verwendung kann zum Verlust der Eigenschaften des Druckbehiilters und zur Explosion des
Druckbehilters fithren !

Zuldssige Fluide
Der Druckbehdilter darf nur mit den zuldssigen Fluiden gemin Anhang zur Bedlenungsanteitung fir Druckbehaiter ~Technische
Daten des Druckbehdlters” befllit werden, Die Fluide-Gruppe ist am Druckbehétter angegeben.
Fluide der Gruppe 2 sind nicht explosionsgeféhrlich, nicht enizindlich (wenn die max. zulissige Temperatur nicht Gber dem
Flammpunkt liegt), nicht giftig und nicht brandférdernd.
Fluide der Gruppe 1 sind geféhrliche Fiuide.
Bei der Befillung des Druckbehélters mit Sauerstoff oder als brandftrdernd eingestuften sauerstofihaltigen Gasgemischen, welche
den gefahriichen Fluiden zugeordnet (Gruppe 1) werden, ist darauf zu achten, daB der Druckbehélter und alle Ausristungsteile (z.B.
ventile) frei von Ol, Fett und organischen Schmierstofien gehalten werden. In diesem Fall dirfen nur solche Dichtmittel verwendet
werden, die fiir den Betrieb mit Sauerstoff geeignet und zugelassen sind.
Die Befiillung mit unzulissigen Fiuiden oder die Verwendung ungeeigneter Dichtmittel kann zur Explosion des
Druckbehilters fithren !

Zuldssiger Druck
Es ist darauf zu achten, da der max. zulassige Druck PS (siehe Anhang zur Bedienungsanteltung iar Druckbehélier JTechnische
Daten des Druckbeh8iters') nicht Oberschritien wird.
Der max. zulasslge Druck PS ist jener max. Druck der Fiiliung, der sich bei einer einheitlichen Umgebungstemperatur von 15°C im
Behilter einstelit. Bai htherer Temperatur steigt der Druck im Diuckbehaiter Gber den Wert von PS an. Dies ist zulssig, solange der
Druck im Druckbehélter bei einet Temperatur von 15°C den max. zuldssigen Druck PS (siehe Anhang zur Bedienungsanieitung far
Druckbehilter , Technische Daten des Druckbehiélters”) nicht Gbersteigt. ‘
Eine unzulissige Uberschreitung des max. zuldssigen Druckes PS kann zur Explosion des Druckbehiliers fiihren !

Beschédigungen
Der Druckbehatter darf keinen starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden !
Dis Verpackung der Druckbehilter (z.B.: Paleiten, Kartons, Kisten) wahrend der Lagerung und des Transportes muB derari robust
ausgefhrt werden, daf Beschadigungen der Druckbehilter vermieden werden. Die Verpackung muB auBerdem jene Festigkeit und
Stabilitél aufweisen, die den Bedingungen des Transportes und der Lagerung widersiehen. Insbesondere weisen wir darauf hin, daB
bel der Wahi der geeigneten Verpackung das Eigengewicht der Druckbehélter zu berlicksichtigenist.
Die Montage des Druckbehaiters ist mit besanderer Vorsicht und Sorgfait durchzuflihren, sodaf der Druckbehdlter in keiner Weise
deformiert oder beschédigt wird.
Bei der Montage des Druckbehélters diirfen nur Fixierungs- und Halterungselemente verwendet werden, die ausschlieBlich elastische
Krafte auf den Druckbehélter ausdben, Der Druckbehalier darf zur Fixierung weder geschweilt noch angebohrt werden.
Der Druckbehdlter darf in keiner Weise bearbeitet werden. SchweiBen, Loten, Bohren, Nieten, Schieifen, Frésen und andere
Bearbsilungsvorgange beeintrichtigen die nach der Herstellung vorliegenden und fOr den Verwendungszweck vorgesehenen
mechanischen Eigenschaften des Druckbehalters, reduziersn die Wanddicke, beeinflussen die Festigkeitswerte negativ und kdnnen
zur Explosion des Druckbehélters fihren ! :
Fixierungselemente, die Druck auf den Druckbehiiter austiben oder ihn mechanisch beschédigen, sowie allgemein starke
mecharische Beanspruchungen und Beschédigungen kénnen zur Explosion des Druckbehdlters fithren !
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2.5, Zuldssiger Temperaturbereich

2.6,

27.

2.8.

Der Druckbahalter darf bel der Verwendung und bei der Lagerung weder giner direkten Flarmmeneinwirkung noch Temperaturen
ausgeseizt werden, die auRerhalb der zulassigen Grenzen der Betriebstemperatur liegen, Der zulissige Temperaturbereich ist auf
dem Druckbehalter angegeben und im Anhang zur Bedienungsanieitung filr Druckbehalter , Technische Daten des Druckbehiiters’
aufgslistet.

Falls eriordetlich missen Schutzelnrichtungen gegen Hiizesinwirkung installiert werden. Temperaturen auBerhalb der zuléssigen
Grenzwerte kénnen die mechanischen Eigenschaften und Fastigkeitswerte des Behalters negativ beeintrachtigen

Temperaturen auBlerhalb der zuliissigen Beiriebstemperatur kénnen zur Exploslon des Druckbehdlters fithren !

Elektrische und magnetische Einfliisse
Dar Druckbehsiter darf keinen elektrischen und magnefischen Feldern ausgesetzt werden, die zu einer Erwirmung des Behalters
{ber die max. zuldssige Temperatur fithren (siehs Angaben am Druckbehalter sowie im Anhang zur Bedienungsanleitung fir
Druckbehaiter , Technische Daten des Druckbehilters’). Der Druckbohiier muf gegen Blitzschiag geschitzi werden.
Gegebenenfalls sind geeignete Schutzverrichiungen zu installieren.
Eine iiberm#fige Erwdrmung durch elektrische oder magnetische Felder oder durch Blitzschlag kann zur Explosion des
Druckbehdlters flihren !

Feuchtigkeitseinfliisse
Die Innenoberiliche des Druckbehdlters muf vor Feuchtigkeit geschiizt werden, Wahrend des Transportes und der Lagerung im
drucklosen Zustand muf die AnschluBaiinung des Druckbehalters verschlossen werden, um zu verhindem, daf Feuchtigkell in das
Innere eindringl. Das Ventil des Druckbehaiters muB auch irn drucklosen Zustand geschlessen sein um das Eindringen von
Feuchtigkeit zu verhindern.
Die auBere Behilleroberfldche ist durch Lackierung gegen Feuchtigkeit und Korrosion geschilizi. Eine durchgehende Lagerung im
Frelen lsinger als 4 Tage soll rotzdem vermieden werden. Weiters besteht bef Temperaturschwankungen wahrend der Lagerung die
Gefahr der Kondenswasserbildung. Vor der Montage ist der Druckbehéiter giner visuellen Inspektion zu unterziehen, um
testzustellen, daB keine Korrosionserscheinungen (Rost) durch Feuchtigkeitseinwirkung entstanden sind. Wird Feuchtigkeit im
Behalterinneren festgestellt, so ist der Druckbehéiter z.B. durch Aushlasen mit Luft zu trecknen. Bei Feststellung von
Korrosionserscheinungen {Host) muB der Druckbehdllter von einer autorisierten Prifstelle oder vom Behalterhersteller Fa.
Warthingtan Cylinders GmbH berpriit werden, um die Bedingungen einer weiteren Verwendung festzulegen oder die Verschrotiung
des Druckbehélters anzuordnen.
i Betrleb darf der Druckbehalter nur mit trockenem Fluid befdllt werden. Bei der Befililung des Druckbehalters ist darauf zu achten,
daB durch die Befillaniage (z.B. Kompressor) keine Feuchtigkeft in den Druckbehélter gelangt. Die Befillung darf nur an Flllstationen
vorgenommen werden, die zur Beflillung von Druckbehaitern fir Atemschutz- bzw. Tauchgerate zugslassen sind.
Feuchtigkeii beschleunigt Korrosion und Wanddickenverminderung, welche zum Leck werden des Druckbehditers, zuin
Entweichen des Fluides und zur Explosion des Druckbehéiters fiihren kann !

Zul#ssige Anschliisse
An die AnschluBsfinung des Druckbehilters dirfen nur gesignete, inshesonders fir das Druckbehaliergewinde passende Anschidsse
rnontiert werden, welche die Anschiuafinung nicht beschadigen.
Auf der beiliegenden Detailzeichnung sind die Abmessungen und das Gewinde der Anschiufiffnung defintert. AuBerdem ist am
Druckbehalter die Gewindebezeichnung des Anschlusses angegeben (siche Anhang zur Bedienungsanleitung far Druckbehalter
Kennzeichnung des Druckbehdlters'). Bel Montage eines Ventils ist das Montagedrehmoment sa zu wéhlen, daB die
AnschluBéfinung nicht beschédigt wird (Geeignete Drehmomentwerte sind in EN 1ISO 13341 angegeben ader kénnen bel der Fa.
Worthington Cylinders GmbH erfragt werden).
Der AnschiuB des Druckbehélters {Ventil) darf niemals unter Druck abmontiert werden.
Vor Demontage des Anschlusses (Ventiles) muf dberpraft werden, ob der Druckbehatlier druckles ist bzw. ob der Druckbehéiter zur
Ganze entlesrt wurde. Dazu ist es notwendig, den Druck im Druckbehéiter mit einem Manometer zu messen, Wenn der im
Druckbehalter vorherrschende Druck kleiner als 5 bar ist (ist an der Manometeranzeige abzulesen), kann das Manometer entiernt
werden, um das reslliche Atemgas aus dem Druckbehélter ausstrémen zu lassen. Bei hoherem Druck darf das Vertil keinesfalls ohne
angeschlossene Druckminderungsvarrichtung gedfinet werden.

Liegt die Vermutung nahe, daB das Ventil beschidigt ist und mit einem Manometer nicht festgestellt werden kann, ob der
Druckbehilter noch unter Druck steht, ist wie folgt vorzugehen:

Feststellen, ob der Gasdurchgang durch das Ventil blockiert ist durch eines der folgenden zwei Verfahren:

»  Gozieltes Einbringen eines inerten Gases bis zu einem Druck von & bar und prifen seines Ausstromens.

= Unter Anwendung der im Bild dargesteliien Vorrichtung, um Luft in den Druckbehaiter zu pumpen.

Keinestalls dirfen Versuche zur gewaltsamen Bffnung vorgenommen werden,
Legende:

1 Kupferrohr
2 Gummirohr
3 Flgestelle
4 Gummiball
5 Handbetdtigung

‘Wenn auf diese Weise nachgewiesen worden ist, daf der Gasdurchgang nicht versperrt ist, darf das Veniil entfernt werden.

Wird hingegen festgestellt, daB der Gasdurchgang versperrt ist, muB der Druckbehifer beiselte gestellt werden, deutlich mit dem
Hinweis auf ein schadhaftes Ventil gekennzeichnet werden, und ausgebildetes Fachpersonal angefordert werden.
Bei Abmontieren des Anschlusses (Veniiles) unter Druck kann es zu explosfonsartigem Ausstrémen des Fluides und zu gefahriichem
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2.9,

Wegschlaudern von Teilen kommen I
Eine beschidigte AnschluBoffnung kann zum Aussirémen des Fluides bis hin zur Explosion des Druckbehditers fiihren !

Zugelassene zusitzliche Stempelungen
tm zylindrischen Teil des Druckbehélters dlrfen keine zusatzlichen Stempelungen angebracht werden.
Zusiizliche Stempelungen (z.B. bei wiederkehrenden Uberpriifungen) sind grunds&izlich nur im verstarkien Bereich der
Druckbehéiter-Schulter erfaubt.
Stempelungen im zylindrischen Teii kdnnen zu einer Begintrichtigung der mechanischen Eigenschaften, zu RiBblidung und
in der Folge zur Explosion des Druckbehiiiters fithren !

2.10. Transport

Um das Yentii vor Beschédigung 2u schitzen muB beim Transportim gefiillten Zustand der Druckbehélter entsprechend geschitzt
werden. Dies kann z.B. durch die Verpackung in eine Kiste oder durch die Montage einer geelgneten Ventilschutzkappe erfolgen.
Beim Transport von unter Druck stehenden Druckbehéltern sind die entsprechenden Gefahrguitransportvorschriften zu beachten.
Bel Beschidigung des Ventiles unter Druck kann es zu explosionsartigem Ausstromen des Fluides und zu gefahriichem
Wegschleudern von Teilen kommen 1

2.11. Wiederkehrende Uberpriifung

Der Druckbshalter muB den regelmaBigen wiederkehrenden Uberprifungen gem &% den Vorschrifien des Staates, in dem der
Behalter betrioben wird, unterzogen werden. .

Nichtbeachtung der vorgeschriebenen wiederkehrenden Ubetprifungen kann dazu filhren, da Beschédigungen unbemerkt
bleiben, welche in der Folge zur Explosion des Druckbehiiters fithren kénnen !

2.12. Verschrotiung

Der Druckbshalter darf niemals unter Druck verschrottet werden.

Bevar der Druckbehaller verschrottet wird, mul Gberpriit werden, ob der Druckbehditer drucklos ist bzw. ob der Druckbehalter zur
Ganze entleart wurde. Dazu kann genauso wie unter Punkt 2.8 Zul8ssige Anschliisse” beschrieben isi, vorgegangen werden.
Eine Verschrottung des Druckbehdlters unter Druck kann zur Explosion des Druckbehiéiters fiihren !
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Anhang zur Bedienungsanleitung fiir Druckbehélier:

Technische Daten des Druckbehalters™

Typ {Zeichnungs-Nummer)

RO300-R1340 140 37 20

max. zulAssiger Druck bei 18°C, PS

300 bar

Prafdruck, PT

450 bar

Betriebstemperaturbereich, TS

Minimal -50°C bis maximal +85 °C

Raumiphalt, V 3 Liter bls 13,4 Liter

|.eergewicht Ca. 4,3 kg bis ca. 14,5 kg (je nach Rauminhalt V)
AuBendurchmesser 139,5 mm

Mindestwanddicke 3,7 mm

Mindestbodendicke 5,6 mm

Behalterlange 200 mm bis 1070 mm {ie nach Rautninhalt V)
Werkstoff CrMo-Stahi

Auslegungsstandard, Konstruktionsgrundlage

1S0O 9809-2 und EN 1964-2

Verwendungszweck

Druckbehéilter fiir Atemschutzgerate und Tauchgerate

Zugelassene Fluide der Gruppe 1 gemaB
Richtlinie 97/23/EG

«  Sauerstofi fOr Alemzwecke
« atembare Gasgemische, die als brandidrdernd
singestuit sind

Zugelassene Flulde der Gruppe 2 geméaB
Richtlinie 97/23/EG

Alemiuft
s  atembare Gasgemische, die als nicht
brandfGrdernd elngestiuft sind

Kennzeichnung des Druckbehélters”

Behélter-Schulter Vorderseite:

Erftduterungen

1. Zeile P aaa Gewindebezeichnung
104 bbb UT .
aaa bob U 1004 Herstellerkennzeichen
bbb Erzeugungs-Nummer
Ut Symbol fGr Ultraschallpriifung
2. Zeile cce Mindestwanddicke in mm
MM- dddKG V L i
cee MM ess ddd Lesrgewicht in kg
gee Rauminhalt (V} in Liter
3. Zeile TS-50/+65°C PS 300 AT15°C / PTA50BAR TS Betnebstem.peraturberelc!'t in °C‘
PSs max. zuldssiger Druck bei 15°C in bar
PT Prifdruck in bar
4. Zeil
Zelle 4 xo0o0xx €€ nann # Abnahmestempel
xxxx/xx  Abnahmedatum (Jahr/Monat)
CE CE-Kennzeichnung
nnnn Kennnummer der benannten Stelle
Behilter-Schulter Rilckselte: Erfduterungen
1. Zeile | GRUPPE z z Fluide-Gruppe
2. Zeile | ATEMSGHUTZGERAT Verwendungszweck
3. Zsile ] yyy vy Kundenname und Nummer (optional)
4, Zeile

Bellage zur Bedienungsanleitung fiir Druckbehilter; Zeichnung der Anschluféffnung und des AnschiuBgewindes
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