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Tragbare Feuerloscher
nur EN3 typengepriifte Gerate verwenden!

? Kohlenstoffdioxid CO
Glutbrandpulver

N

Flammbrandpulver

Nassloscher

w Z v o

Schaumléscher wenn zugelassen

Wandhydrant bei Spriihstrahleinsatz

Nassloscher oder Wandhydrant
? . ‘
: bei Vollstrahleinsatz
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_& Wasser-Spriihstrahl
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giiltig fiir: CM Strahlrohr bis @ 12 mm, Monsunzerstauber und Wandhydranten
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Wasser-Volistrahl

)

giiltig fiir: CM Strahlrohr bis @ 12 mm, HD-Rohr und C-Hohlstrahlrohr

Annﬁherundg mit Fahrzeugen und Geriten
Achtung: Mindestabstand gilt in Bezug auf jeden Fahr-
zeugteil (z. B. Lichtmast)
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Jeden Einsatz sofort dem Netzbetreiber melden!
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giiltig fiir: CM Strahlrohr bis @ 12 mm, Monsunzerstauber und Wandhydranten

X0

?

DO

Wasser-Volistrahl
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giiltig fiir: CM Strahlrohr bis @ 12 mm, HD-Rohr und C-Hohlstrahlrohr
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». Wasserwerfer-
' Volistrahl

Anndherung mit Fahrzeugen und Geriten

Achtung: Mindestabstand gilt in Bezug
auf jeden Fahrzeugteil (z. B. Lichtmast)



