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Verwendung bedarf der Genehmigung des NO Landesfeuerwehrverbandes.

Die geschlechtsspezifischen Ausdriicke gelten immer fir alle Geschlechter gleichermaBen. Aus

Griinden der Lesbarkeit wird jedoch auf die mehrfache Ansprache verzichtet.
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1. ZIEL DER AUSBILDUNGSPRUFUNG

Die Ausbildungspriifung Technischer Einsatz dient der Vertiefung und Erhaltung der Kenntnisse

der ,Gruppe im teschnischen Einsatz". Die Ausbildungspriifung unterstitzt die Ausbildung der
Feuerwehrmitglieder und ist deshalb eine wichtige Voraussetzung fiir einen reibungslosen Ein-
satzablauf. Das Ziel der Ausbildungspriifung ist unter anderem auch eine Qualitatskontrolle des
Ausbildungsstandes nach Abschluss der (erweiterten) Grundausbildung und soll der einzelnen

Feuerwehr selbst die Uberpriifung des Ausbildungserfolges erméglichen.

Bei der Ausbildungsprifung wird nicht Wert auf schnelles Arbeiten gelegt, es geht vielmehr
darum, dass die Teilnehmer eine exakte Leistung mit den eigenen Fahrzeugen und Geréten er-
bringen, wie diese im Einsatz zur Menschenrettung gefordert ist. Als Zeitrahmen ist eine Sollzeit
festgelegt. Wahrend dieser ist das Herstellen der Verkehrswegeabsicherung, der Aufbau der
Stromversorgung, der Beleuchtung, des Brandschutzes, der hydraulischen Rettungsgerate und

der anschlieBende Einsatz durchzufthren.

Alle in den Varianten der Ausbildungsprifung Technischer Einsatz festgelegten Abldufe und
Tatigkeiten stellen eine von mehreren Einsatzmdglichkeiten dar, es wurde jedoch auf objektiv

bewertbare Kriterien acht genommen.

2. EINHALTUNG DER VORGABEN

Eine Abnahme der Priifung darf nur bei Einhaltung aller in diesen Bestimmungen enthaltenen
Vorgaben erfolgen. Sind Abweichungen von diesen Bestimmungen aufgrund konstruktionsbe-
dingter Vorgaben bei Fahrzeugen oder Geraten erforderlich, sind diese vom Hauptprifer fest-

zulegen.

3. STUFEN DER AUSBILDUNGSPRUFUNG

Die Ausbildungsprifung Technischer Einsatz kann in den Stufen

e Bronze
e Silber
e Gold

abgelegt werden.
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4. ABZEICHEN DER AUSBILDUNGSPRUFUNG

4.1. BESCHREIBUNG DES ABZEICHENS

Das Abzeichen der Ausbildungspriifung Technischer Einsatz hat eine ovale Form, ist ca. 50 mm
hoch, ca. 40 mm breit und ist aus Metall gefertigt.

Der Randbereich ist mit einem stilisierten Eichenlaubkranz umgeben. An der Oberseite ist das
Korpsabzeichen der 6sterreichischen Feuerwehren, an der Unterseite das Wappenschild mit den
oOsterreichischen Staatsfarben in Farbe angebracht. In der Mitte werden die hydraulischen Ret-

tungsgerdte, die Schere und er Spreitzer, in leicht ge6ffneter Form dargestellt.

Die Farbe des Eichenlaubkranzes entspricht der jeweiligen Stufe.

4.2. TRAGEWEISE

Es wird nur die hochste Stufe auf der rechten Brusttasche getragen.

Der Eintragung des Ausbildungsabzeichens (in der jeweiligen Stufe) wird nach der erfolgreichen

Teilnahme an der Ausbildungspriifung Technischer Einsatz durch den Hauptprifer veranlasst.

Die erfolgreich angetretene Ausbildungsgruppe erhélt eine Urkunde.
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5. TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND ZUSAMMENSETZUNG DER
AUSBILDUNGSGRUPPE

5.1. PERSONLICHE VORAUSSETZUNGEN

511.

FUR ALLE TEILNEHMER

e aktives Feuerwehrmitglied

e Modul , Abschluss Truppmann” (ASMTRM)

51.2. MASCHINIST

e erforderliche Lenkberechtigung
* (ab Stufe Silber fur beide Fahrzeuge)

e Einsatzmaschinistenausbildung fir alle im Fahrzeug vorhandenen motorisch-, pneuma-

tisch- oder hydraulisch betriebenen Gerate

* (ab Stufe Silber fir beide Fahrzeuge)

5.1.3.

Sind nicht ausreichend Teilnehmer fiir die entsprechende Stufe vorhanden, so kénnen Feuer-

ERGANZUNGSTEILNEHMER

wehrmitglieder laut Tabelle eingesetzt werden und erhalten folgende Abzeichen:

Teilnehmer besitzt

erhilt bei Antritt in
Bronze

erhilt bei Antritt in
Silber

erhilt bei Antritt in
Gold

keine Stufe Bronze Bronze Bronze
Bronze Wartezeit nicht erfiillt keines keines keines
Bronze Wartezeit erfiillt keines Silber Silber
Silber Wartezeit nicht erfiillt keines keines keines
Silber Wartezeit erfiillt keines keines Gold
Gold keines keines keines
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5.2.VORAUSSETZUNGEN DER FEUERWEHR

5.2.1. FAHRZEUGE

Die Fahrzeuge missen den Richtlinien, Baurichtlinien oder Empfehlungen des OBFV/NO LFV
entsprechen und in ordentlichem und sauberem Zustand mit vollstdndiger Beladung eingesetzt
werden.

Folgende Fahrzeugkombinationen sind zur Ausbildungspriifung zugelassen:

e Fahrzeugkombination 1 - HLF + MTF

Fahrzeug 1 Fahrzeug 2
Hilfeleistungsfahrzeug 2 oder 3 (HLF2, HLF3) Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
Rustloschfahrzeug (RLF) Kommandofahrzeug (KDOF)

Hilfeleistungsfahrzeug 1, 1-W, 2, 3, 4 (HLF1, HLF1-W.
HLF2, HLF3, HLF4)

Loschfahrzeug (KLF, LF)
Kleinristfahrzeug (KRF)
Versorgungsfahrzeug (VF, LAST)

Rustloschfahrzeug (RLF)

e Fahrzeugkombination 2 - VRF + HLF

Fahrzeug 1 Fahrzeug 2
Vorausrustfahrzeug (VRF) Hilfeleistungsfahrzeug 1-W, 2, 3, 4 (HLF1-W. HLF2,
HLF3, HLF4)

Rustfahrzeug (KRF-S, KRF-B, SRF, RF)

Tankléschfahrzeug (TLF, ULF)
Loschfahrzeug mit Bergeausristung (LF-B)

Ristloschfahrzeug (RLF)

Kleinloschfahzeug - Wasser (KLF-W)
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5.2.2. GERATE

Alle Gerdte mussen sicher gelagert bzw. gehaltert sein. Geringfligige Abweichungen werden
toleriert.

Hinweis: Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft und einer méglichst hohen Betriebssicherheit ist
jedes hydraulische Rettungsgerit im Sinne der OBFV- Richtlinie GP-01 ,Priifung hydraulischer

Rettungsgerdte” zu tberprifen.

5.3. AUSNAHMEN

Kann durch eine Feuerwehr eine Ausbildungsgruppe nicht vollstdndig gebildet werden, so darf
diese, mit Einverstandnis der zustandigen Feuerwehrkommandanten, mit weiteren Feuerwehr-

mitgliedern aus anderen Feuerwehren ergdnzt werden.

Ist in einer Feuerwehr kein Hilfeleistungsfahrzeug mit entsprechendem L&schwassertankvolu-
men (Tankléschfahrzeug) vorhanden, kann eine weitere Feuerwehr mit entsprechendem Fahr-
zeug der Ausbildungsgruppe hinzugefligt werden.

5.4. GLIEDERUNG DER AUSBILDUNGSGRUPPE

5.4.1. STUFE BRONZE

Die Ausbildungsgruppe setzt sich aus einem Gruppenkommandanten, zwei Maschinisten, einem
Melder, dem Rettungstrupp, dem Sicherungstrupp und dem Geratetrupp zusammen. Die Funk-
tionen innerhalb der Ausbildungsgruppe werden von den Teilnehmern selbst festgelegt und zu
Beginn der Priifung bekannt gegeben.

5.4.2. STUFE SILBER

Die Ausbildungsgruppe kann frihestens zwei Jahre nach Absolvierung der Stufe Bronze zur
Stufe Silber antreten.

Die Wartezeit beginnt mit dem Datum der Ausbildungspriifung in der Stufe Bronze und ist somit

die kirzeste Frist, nach welcher wieder angetreten werden kann.
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In Ausnahmeféllen kénnen zur Ergdnzung der Ausbildungsgruppe Feuerwehrmitglieder antre-
ten, die noch in die Wartezeit fallen (sog. Ergdnzungsteilnehmer, sie erhalten kein Abzeichen
- siehe Punkt 5.1.3).

* Mit Ausnahme des Gruppenkommandanten, werden die Funktionen innerhalb der Gruppe
vor der Ausbildungspriifung ausgelost.

e Die Funktionen Maschinist 1 und Maschinist 2 werden vor der Ausbildungsprifung aus
zwei daftr nominierten Gruppenmitgliedern gelost. Diese missen die Lenkberechtigung
fur beide Fahrzeuge besitzen.

e Der Gruppenkommandant hat zusdtzlich 20 Fragen aus dem Fragenkatalog zu beantwor-
ten.

5.4.3. STUFE GOLD

Die Ausbildungsgruppe kann friihestens zwei Jahre nach Absolvierung der Stufe Silber zur Stufe
Gold antreten.

Die Wartezeit beginnt mit dem Datum der Ausbildungsprifung in der Stufe Silber und ist somit
die kirzeste Frist, nach welcher wieder angetreten werden kann.

In Ausnahmefdllen kénnen zur Ergdnzung der Ausbildungsgruppe Feuerwehrmitglieder antre-
ten, die noch in die Wartezeit fallen (sog. Ergdnzungsteilnehmer, sie erhalten kein Abzeichen
- siehe Punkt 5.1.3).

e Alle Funktionen werden vor der Ausbildungsprifung innerhalb der Gruppe ausgelost.

e Die Funktionen Maschinist 1 und Maschinist 2 werden vor der Ausbildungsprifung aus
zwei daftir nominierten Gruppenmitgliedern gelost. Diese missen die Lenkberechtigung
fur beide Fahrzeuge besitzen.

e Alle Teilnehmer haben 20 Fragen aus dem Fragenkatalog zu beantworten.

e Gruppenkommandant:

* Der Gruppenkommandant fuhrt vor Ende der Ausbildungspriifung die Einsatznachbe-

sprechung mit der gesamten Gruppe durch.
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6. ANMELDUNG UND UNTERLAGEN

Die Anmeldung einer Ausbildungsgruppe fur die Ausbildungspriifung Technischer Einsatz hat,

nach vorheriger Absprache (Termin, Ort, Priferteam,...) mit dem jeweiligen Hauptprufer, durch

die Feuerwehr via FDISK zu erfolgen.

Bei Anmeldungen fir die Stufe Bronze sind bei der Anmeldung in FDISK die jeweiligen ,takti-
schen Funktionen" der teilnehmenden Feuerwehrmitglieder bekannt zu geben. Bei Anmeldun-
gen fur die Stufen Silber und Gold sind bei der Anmeldung in FDISK die vorgesehenen ,, Anmel-

defunktionen” (= Anmeldepool fiir die zu ziehenden Funktionen) bekanntzugeben.

7. PERSONLICHE AUSRUSTUNG

71. EINSATZBEKLEIDUNG GEM. DIENSTANWEISUNG 3.6.2

e Einsatzhose / Einsatzbekleidung einteilig

* (sind an der Einsatzbekleidung keine reflektierenden Streifen angebracht sind zusétzlich
,hochsichtbare” Warntberwurfe zu verwenden)

e Schutzjacke, wenn es die Witterung erfordert (einheitlich fir alle Gruppemitglieder)

e Feuerwehrhelm

e Feuerwehrschutzhandschuhe laut EN 659 oder Schutzhandschuhe fir den Technischen
Einsatz laut EN 388 (Mindestanforderung 3233)

e Feuerwehrstiefel

¢ Infektionsschutzhandschuhe
7.2. ZUSATZLICHE AUSRUSTUNG FUR DEN RETTUNGSTRUPP
e Feuerwehrhelm mit Visier (alternativ Schutzbrille)

7.3. ZUSATZLICHE AUSRUTUNG FUR DEN SICHERUNGSTRUPP

e ,hochsichtbare” Warnkleidung
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7.4. KENNZEICHNUNG DER TEILNEHMER
Zur Kennzeichnung der Teilnehmer werden verwendet:
e taktische Zeichen oder
e Helmbander oder

e Armbinden

Dabei entsprechen folgende Funktionen der Kennzeichnung:

Funktion: taktische Zeichen der Léschgruppe:
Gruppenkommandant (GRKDT) Gruppenkommandant

Maschinist 1 (MA1) Maschinist

Maschinist 2 (MA2) Maschinist

Melder (ME) Melder

Rettungstrupp (RTR) Angriffstrupp

Sicherungstrupp (STR) Wassertrupp

Gerdtetrupp (GTR) Schlauchtrupp

8. VORBEREITUNG

8.1. UBUNGSPLATZ

Die Ausbildungsprifung ist auf einem geeigneten Abnahmeort im 6rtlichen Einsatzbereich nach

Rucksprache mit dem Hauptprifer durchzufiihren.

Fur die Abnahme der Ausbildungspriifung ist ein vom allgemeinen Verkehr freier, ebener Platz
(Lange ca. 80 m, Breite ca. 8 m) zu wahlen, bei dem die Fahrbahnkanten markiert sein mussen
(B-Druckschlauche oder Farbmarkierung). Weiters diirfen nur die Standorte der beiden Feuer-
wehrfahrzeuge und das Unfallfahrzeug markiert werden.

Zur Darstellung eines Unfallfahrzeuges ist ein PKW aufzustellen.

Der Ubungsplatz ist so abzusperren, dass eine Stérung der Ausbildungspriifung vermieden wird.
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8.2. UBERPRUFUNG DER GERATE UND FESTLEGUNG DER SOLLZEIT

Vor der Abnahme der Ausbildungspriifung erfolgt die Uberpriifung der Geréte (Schere, Spreizer,
Kombigerat und Rettungszylinder) und die Festlegung der Sollzeit (Abnahmezeit) durch die Pri-

fer.

Die Sollzeit betrdgt mindestens 170 Sekunden und héchstens 230 Sekunden. Wenn der Spreizer
(Rettungszylinder) mehr als 30 Sekunden zum Offnen und SchlieBen insgesamt benétigt, wird
die obere Sollzeit mit 240 Sekunden festgelegt, die untere Sollzeit bleibt mit 170 Sekunden be-

stehen.

Betragt die gemeinsame Zeit zum Offnen und SchlieBen des Spreizers (Rettungszylinder) mehr

als 40 Sekunden, ist eine Uberpriifung des Gerétes durch die Herstellerfirma notwendig.

9. DURCHFUHRUNG

Die Ausbildungspriifung erfolgt in vier Abschnitten:organisatorische Tatigkeiten
e Tatigkeiten vor der Zeitmessung
e Tatigkeiten wahrend der Zeitmessung

e Tatigkeiten nach der Zeitmessung
9.1. ORGANISATORISCHE TATIGKEITEN

Vor der Abnahme der Ausbildungspriifung tibergibt der Gruppenkommandant dem Hauptprifer

die Anmeldeliste und die Feuerwehrpdsse.

Der Hauptprifer kldrt mit den beiden Maschinisten, ob die Statusmeldungen am Fahrzeugfunk-
gerat abgesetzt werden kénnen - ist dies nicht moglich, missen die Statusmeldungen durch den

GRKDT oder Melder abgesetzt werden (Festlegung in Absprache mit dem Hauptprifer).

Die Priifer 1 und 2 Gberprifen die Fahrzeuge und Gerate. Die Motoren der Fahrzeuge und des

Stromerzeugers diirfen zu Beginn der Ausbildungspriifung nicht laufen.

Der Priifer 1 ristet sich mit der 2. Stoppuhr aus und tberprift auBerdem:
e dass die Spreizerspitzen bis auf ca. 1 cm geschlossen sind und bei der Schere die Spitzen

der Messer Ubereinanderstehen
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e dass Spreizer und Schere angekuppelt sind

e bei Stufe Silber und Gold: welche Gerédte fur die Wissenslberpriifung Einsatzmaschinist
vorhanden sind

e Der Priifer 1 kontrolliert wahrend der Zeitmessung von der Warnung des Gegenverkehrs,

der ,Einsatzstelle” bis einschlieBlich dem Stromerzeuger

Der Prifer 2 ristet sich mit einem Handfunkgerdt aus (er fungiert als ,Bereichsalarmzentrale*)
und Uberprift auBerdem:
e Mit dem Gruppenkommandanten die Karten fur die Gerdtekunde
e Festlegung der Funk — Sprechgruppe des Bezirkes (1x Handfunkgerat Priifer 2 / 1x Hand-
funkgerdt Melder), die Fahrzeugfunkgerate bleiben auf der Hauptsprechgruppe des Be-
zirks
e Der Prifer 2 kontrolliert wahrend der Zeitmessung von der Absicherung der Unfallstelle

gegenliber dem nachfolgenden Verkehr bis einschlieBlich der ,Feuerléschpumpe*”

9.1.1. STUFE BRONZE

Die Ausbildungsgruppe tritt in Linie zu zwei Gliedern mit Einsatzbekleidung mit den taktischen

Zeichen zwischen den beiden Fahrzeugen an.

9.1.2. STUFE SILBER UND GOLD

Die Ausbildungsgruppe tritt in Linie zu einem Glied mit Einsatzbekleidung zwischen den beiden

Fahrzeugen an (die beiden Maschinisten stehen am Beginn des Gliedes).

Der Prifer 1 lasst die Teilnehmer die Funktionen aus den vorbereiteten Karten ziehen. Der Priifer
2 Ubergibt die taktischen Zeichen und dem Sicherungstrupp die , hochsichtbare Warnkleidung*..
Der Hauptprifer tragt die gezogenen Funktionen in die Anmeldeliste ein.

9.2. TATIGKEITEN VOR DER ZEITMESSUNG

9.21. MELDUNG DER GRUPPE

Der Gruppenkommandant gibt den Befehl ,Gruppe ....... , an das Gerat!"

Auf den Befehl des Gruppenkommandanten ,,Gruppe ........ - an das Gerat"” stellt sich die Grup-

pe zwischen den Fahrzeugen auf (siehe Beilage, Fahrzeugaufstellung").
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Die Mannschaft tritt zwischen den

beiden Fahrzeugen in Linie zu zwei

ST 0440
ST e 0000

Das 1. Glied hat zwei Schritte Seitenabstand von der linken hinteren (lotrechten) Fahrzeugkante

® o

und wird vom Maschinist 1/ Rettungstruppfiihrer/ Sicherungstruppfihrer / Gerétetruppfihrer /
Maschinist 2 gebildet.

Das 2. Glied steht mit einem Schritt Tiefenabstand hinter dem 1. Glied und wird vom Melder /

Rettungstruppmann / Sicherungstruppmann / Geréatetruppmann gebildet.
Der Gruppenkommandant ist im ersten Glied eingetreten.
Zur Meldung an den Hauptprifer tritt der Gruppenkommandant vor die Gruppe.
Nach einer Linkswendung gibt er an die Gruppe folgende Kommandos:
~Habt - acht!"
~Rechts richt — euch!”
~Habt - acht!"
»2Zur Meldung an den Hauptpriifer: Gruppe rechts — schaut!*”
Nach einer Rechtswendung salutiert der Gruppenkommandant und meldet:
~Herr Hauptpriifer ................ (Dienstgrad, Name) meldet: Gruppe ........... zur Ausbil-
dungspriifung ,Technischer Einsatz” in Bronze (Silber, Gold) - angetreten!”
Daraufhin gibt der Hauptpriifer den Befehl ,, Ausbildungspriifung durchfiihren!”.
Der Gruppenkommandant wiederholt ,, Ausbildungspriifung durchfiihren!” und salutiert.
Nach einer Linkswendung gibt er an die Gruppe folgende Kommandos:
~Habt — acht!*

~Gruppe - ruht!”

Nach einer Linkswendung tritt er am rechten Fliigel der Gruppe in Ruht-Stellung ein.
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Nach dem Eintreten des Gruppenkommandanten Uberprift der Hauptprifer:

e die Funktionen und die Teilnehmer laut Anmeldeliste durch Aufrufen. Darauf nennt der
betreffende Teilnehmer seinen Dienstgrad, Vor- und Zuname und das Geburtsdatum.

e die personliche Ausriistung. Stellt er fest, dass diese nicht vollstdndig ist, darf die Gruppe
zur Ausbildungspriifung nicht antreten bzw. erst dann antreten, wenn die Ausriistung ver-

vollstandigt wurde.

9.2.2. WISSENSUBERPRUFUNGEN

Folgende Wissensuberpriifungen sind durchzufiihren:

a) Geratekunde

(alle Stufen, alle Mitglieder der Gruppe)

b) Fragen aus dem Fragenkatalog
(Stufe Silber nur GRKDT, Stufe Gold alle Mitglieder)

¢) Personenrettung
alle Stufen, alle Mitglieder der Gruppe
Stufe Bronze und Silber, Station 1 bis 5
Stufe Gold, Station 1 bis 7

d) Einsatzmaschinist
Stufe Silber, jeder Maschinist ein Gerat welches er wédhrend der Zeitmessung zu bedienen
hat (Bei akkubetriebenen Rettungsgerdaten wird anstatt dem ,Hydraulikag
gregat" entweder der ,tragbare Stromerzeuger” oder der , Einbaugenerator”
erklart)
Stufe Gold, jeder Maschinist zieht ein Gerat aus den vorhandenen Fahrzeug- und Gerate-

karten

9.2.2.1. GERATEKUNDE

Die Teilnehmer haben den Priifern bei geschlossenen Gerdterdumen die Lage von zwei Gerdten
durch ein Handzeichen zu zeigen und die Funktion und/oder den Verwendungszweck zu erkla-

ren. Ein zweiter Versuch ist nicht zuldssig.
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Zur Auswahl der Ausriistungsgegenstande werden Gerdtekundekarten, welche dem jeweiligen
Beladeplan entsprechen, verwendet. Vor der Ausbildungspriifung werden die Gerdtekundekar-
ten der Gerate (It. Beilage 12.4), welche in dem Fahrzeug nicht enthalten sind, vom Priifer 2 und

dem Gruppenkommandanten entfernt.

Der Hauptprifer verwendet die diesen Fahrzeugen entsprechenden Gerdtekundekarten.

9.2.2.2. FRAGEN AUS DEM FRAGENKATALOG

Stufe Silber
Der Gruppenkommandant beantwortet dem Hauptprifer 20 Fragen aus dem Fragenkatalog (It.

Beilage 12.5). Es stehen 10 Minuten zur Verfligung.

Stufe Gold
Jeder Teilnehmer beantwortet einem Priifer 20 Fragen aus dem Fragenkatalog (It. Beilage 12.5).

Es stehen 10 Minuten pro Teilnehmer zur Verfligung.

9.2.2.3. PERSONENRETTUNG (LEHRMEINUNG FEUERWEHRMEDIZINI-
SCHER DIENST)

Die ,Wissenstiberprifung — Personenrettung” dient zur Festigung der Kenntnisse der Erste Hilfe

MaBnahmen bei der Personenrettung im Einsatz.

Aufgrund der taktischen Gliederung der Gruppe im technischen Einsatz werden die Erste Hilfe
Malnahmen truppweise durchgefuhrt. Bei der Wissensiiberpriifung sind die gesetzten MafR-
nahmen durch die jeweiligen Truppfihrer zu erklaren.

Stationen fiir die Wissenstberpriifung — Personenrettung (It. Beilage 12.6)

Hinweis: Verbandmaterialien dirfen fir die Wissenstiberpriifung abgelaufen sein.

Alle Stufen alle Mitglieder der Gruppe

Stufe Bronze

Fur die Stufe Bronze ist folgende Verteilung fir die Wissensiiberprifung

Personenrettung vorgesehen:
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Rettung aus dem Fahrzeug bei Gefahr im Verzug durch den Rettungstrupp
Helmabnahme durch zwei Helfer durch den Sicherungstrupp

Kontrolle der Lebensfunktionen und Stabile Seitenlagerung durch den Geratetrupp
Kreislaufunterstiitzende Lagerung duch die Maschinisten 1 und 2

Blutstillung durch Druckverband durch den GRKDT und den Melder

ook W=

Stufe Silber

Fur die Stufe Silber ist die gleiche Verteilung der Stationen wie in Bronze vorgesehen. Durch das
Ziehen der Positionen in der Gruppe vor der Ausbildungspriifung ist ein Wechsel der Aufgaben
von Haus aus sichergestellt.

Stufe Gold
Fur die Stufe Gold wird aus 7 Stationen gezogen - Erweiterung um zwei Stationen:
6. Drehen eines Verunfallten von der Bauch- in die Riickenlage

7. Transport aus einer Gefahrenzone mittels Tragetuch

Jeder Truppfihrer (auch GRKDT und MA 1) zieht vor der Wissenstiberprifung eine Aufgabe
(Station) und wird bei der Durchfiihrung durch seinen ,,zweiten Mann" unterstitzt. Der jeweili-

ge Truppmann rustet sich mit der Erste-Hilfe-Ausriistung aus.
9.2.2.4. EINSATZMASCHINIST

Die ,Wissenstiberprifung — Einsatzmaschinist” dient zur Festigung der Kenntnisse der Einsatz-

maschinistenausbildung.

Stufe Silber
jeder Maschinist zeigt und erkldart dem Priifer ein festgelegtes Aggregat / Gerat, nimmt es in
und aulRer Betrieb.

Hydraulikaggregat bzw. bei akkubetriebenen Rettungsgerdten den Stromerzeuger
* Maschinist 1 bei der Fahrzeugkombination 2

* Maschinist 2 bei der Fahrzeugkombination 1

Feuerldschpumpe
* Maschinist 1 bei der Fahrzeugkombination 1

* Maschinist 2 bei der Fahrzeugkombination 2
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Stufe Gold
jeder Maschinist zieht ein Aggregat / Gerat (welches der jeweiligen Ausriistung entspricht), zeigt

und erklart dieses dem Prifer, nimmt es in und aufRer Betrieb.

Liste der Aggregate / Gerdte (It. Beilage 12.7)

9.2.3. FAHRZEUGE BESETZEN

Nach der Wissensuberpriifung gibt der Hauptpriifer das Kommando ,, Ausbildungspriifung -
durchfiihren!”. Danach gibt der Gruppenkommandant aus der Grundaufstellung heraus den
Befehl ,, Ausbildungspriifung — durchfiihren” , Aufsitzen".

Die Gruppe steigt auf der dem Verkehr abgewandten Seite ein (Ausnahme Maschinisten). Die
Sitzordnung der Trupps ergibt sich aus der Fahrzeugkombination. Der Melder sitzt beim Fahr-

zeugfunkgerat des 2. Fahrzeuges.

Starten der Fahrzeuge:

Wenn die Fahrzeuge besetzt sind, starten die Maschinisten die Einsatzfahrzeuge, schalten das
Abblendlicht und das Blaulicht ein.

Ausrickemeldung:

Die beiden Maschinisten setzen die Statusmeldung 1 ,AG - Ausgeriickt” auf den Fahrzeugfunk-
geraten ab.

9.3. TATIGKEITEN WAHREND DER ZEITMESSUNG

Nach Feststellung der Bereitschaft zur Durchfiihrung der Ausbildungspriifung, gibt der Haupt-
priufer das Kommando ,Beginnen”. Der Gruppenkommandant wiederholt das Kommando ,,Be-

ginnen”, worauf die Zeitnehmung ausgelost wird.

Eintreffen an der Unfallstelle:

Die Maschinisten schalten die Warnblinkanlage und - wenn vorhanden - die Umfeldbeleuch-
tung und die Verkehrsleiteinrichtung ein. Die Maschinisten setzen anschl. die Statusmeldung 2

+AE - Am Einsatzort" auf den Fahrzeugfunkgeraten ab.

Absichern der Unfallstelle durch den Sicherungstrupp:

Der Gruppenkommandant gibt nach , Beginnen” den Befehl ,Sicherungstrupp Unfallstelle ab-
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sichern - Vor!“. Der Sicherungstrupp steigt auf der dem Verkehr abgewandten Seite aus. Zur
Absicherung der Unfallstelle gegenliiber dem nachfolgenden Verkehr werden vom Sicherungs-
trupp zwei Warnzeichen ,,FEUERWEHR" mindestens 30 m hinter dem zweiten Einsatzfahrzeug
aufgestellt. Das Queren der Fahrbahn muss auf kirzestem Weg (rechtwinkelig) auf der Hohe
des Aufstellungsortes der Warnzeichen erfolgen. Durch funf Verkehrsleitkegel und zwei Warn-

blinkleuchten wird der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeleitet (siehe Lageplan).

Erkundung durch den Gruppenkommandanten
Der Gruppenkommandant ristet sich mit einem Handscheinwerfer oder einer Winkellampe (zu-

satzlich zur eventuell vorhandenen Helmlampe) aus, sitzt ab und begibt sich zum Unfallfahrzeug,
leuchtet mit der Lampe in den Fahrgastraum und erkundet dieses von allen Seiten und unter
dem Fahrzeug und stellt fest, dass sich auf der Fahrerseite eine eingeklemmte Person befindet.
Zurick bei den Fahrzeugen gibt der Gruppenkommandant das Kommando ,, Absitzen* (Hand-
zeichen). Die Gruppe steigt auf der dem Verkehr abgewandten Seite aus (Ausnahme Maschi-
nisten) und tritt hinter dem ersten Fahrzeug an (sieche Anhang ,Fahrzeugaufstellung” ohne
Sicherungstrupp).

Die Feuerwehrfahrzeuge sind immer riickwarts unter Nutzung der vohandenen Haltegriffe und

Trittstufen zu verlassen.

Befehl des Gruppenkommandanten

Der Gruppenkommandant gibt folgenden Befehl (laut Befehlsschema ,,LED"):

Lageinformation

L Verkehrsunfall mehr als 15 Meter entfernt

Entschluss

E Menschenrettung aus dem Unfallfahrzeug

Durchfiihrung
Rettungstrupp: mit Spreizer und Schere (Kombigerat) zur Menschenrettung zur Fahrertir
Geratetrupp: Unfallfahrzeug sichern und Beleuchtung aufbauen

D Maschinist 1 (2): sichert Unfallstelle fiir den Gegenverkehr und bringt tragbaren
Feuerldscher in Stellung

Melder: Nimmt Erste-Hilfe Ausriistung, fragt bei BAZ nach ob Rettung verstandigt
ist und begibt sich zum Unfallfahrzeug

Vor!
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9.31. AUSFUHRUNG DES ,,BEFEHL DES GRUPPENKOMMANDANTEN FUR
FAHRZEUGKOMBINATION 1 (HLF + MTF)

Fahrzeug 1 Fahrzeug 2
Hilfeleistungsfahrzeug 2 oder 3 (HLF2, HLF3) Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
Rustléschfahrzeug (RLF) Kommandofahrzeug (KDOF)

Hilfeleistungsfahrzeug 1, 1-W, 2, 3, 4 (HLF1, HLF1-W.
HLF2, HLF3, HLF4)

Loschfahrzeug (KLF, LF)
Kleinristfahrzeug (KRF)
Versorgungsfahrzeug (VF, LAST)

Ristléschfahrzeug (RLF)

Gruppenkommandant:

Nach dem ,Befehl des Gruppenkommandanten” begibt sich der Gruppenkommandant zum
Unfallfahrzeug und nimmt seitlich mit Blickrichtung zur Mannschaft Aufstellung. Der Gruppen-

kommandant bestétigt alle Meldungen der Truppfihrer durch das Heben der Hand.

Melder:

Der Melder ristet sich mit einem Handfunkgerat (eingeschaltet auf der festgelegten Sprech-
gruppe), Meldermappe und Erste-Hilfe-Ausrlstung aus, fragt unverziiglich bei der BAZ mittels
Handfunkgerat nach, ob die Rettung bereits verstdndigt ist und begibt sich anschlieRend zum
Unfallfahrzeug, stellt sich links neben dem Gruppenkommandanten auf und fiihrt das Einsatz-

tagebuch.

Maschinist 1:

Der Maschinist 1 setzt den eingebauten Stromerzeuger in Betrieb (tragbare Stromerzeuger mus-
sen flr den Betrieb ausgeschwenkt werden) und schliefit die Kabeltrommel an den Stromerzeu-
ger an. Wenn im 1. Fahrzeug ein Lichtmast eingebaut ist, muss dieser ebenfalls eingeschaltet

werden.

Der Maschinist 1 entriegelt die Schlauchhaspel und kann spater dem Sicherungstrupp nach der
Entnahme des Strahlrohrs beim Abrollen des Druckschlauches behilflich sein. In weiterer Folge

bedient und tberwacht er die Feuerléschpumpe und den Stromerzeuger.
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Er bestétigt das Kommando ,,Pumpe/Tank ..., erstes Rohr Wasser marsch” durch das Heben der
Hand. Er stellt den erforderlichen Ausgangsdruck seiner Feuerldschpumpe unter Riicksichtnah-

me des Betriebsstrahlrohrdruckes und der Druckverluste richtig ein.

Maschinist 2:

Der Maschinist 2 entnimmt ein Warnzeichen ,FEUERWEHR" und einen tragbaren Feuerldscher.
Den tragbaren Feuerldscher stellt er ca. 2 bis 3 m vor dem Fahrzeug 1, das Warnzeichen min-
destens 30 m vor dem ersten Einsatzfahrzeug auf der gegeniiberliegenden StraBenseite zur
Warnung des Gegenverkehrs auf. Das Queren der Fahrbahn muss auf kirzestem Weg (recht-

winkelig) auf der Hohe des Aufstellungsortes der Warnzeichen erfolgen.

Anschliefend stellt er die Verbindung vom Hydraulikaggregat zur Stromversorgung (Kabeltrom-

mel) her. In der Folge Gibernimmt er die Bedienung des Hydraulikaggregates.

Bei der Verwendung von akkubetriebenen Rettungsgeraten (Akku Gerdten) stellt sich der Ma-
schinist 2 nach dem Aufstellen der Absicherung fiir den Gegenverkehr ca. 5 m vor dem ersten

Einsatzfahrzeug hinter dem Rettungstrupp auf.

Rettungstrupp:

Der Rettungstruppfihrer ristet sich mit dem Gurtschneider aus und gibt den Befehl ,, Rettungs-
gerate abkuppeln®”. Vom Rettungstruppfiihrer wird der Spreizer, vom Rettungstruppmann die
Schere entnommen und diese werden im — vom Hydraulikaggregat und den allfélligen Verlan-
gerungsschlauchen abgekuppelten Zustand — zur Einsatzstelle (ca. 5 m vor dem ersten Einsatz-
fahrzeug) gebracht und abgelegt.

AnschlieBend wird vom Rettungstrupp das Hydraulikaggregat zur Einsatzstelle getragen und
hinter dem abgelegten Spreitzer und der Schere abgestellt.

In weiterer Folge werden Schere und Spreizer an die Verlangerungsschlauche des Hydraulik-
aggregates gekuppelt in Stellung gebracht. Rettungstruppfihrer links und Rettungstruppmann
rechts vom Hydraulikaggregat (Spreizer und Schere sind abgelegt).

Arbeiten mit Kombigerat:
a) Kombigerat mit Rettungszylinder

Sind in einem Fahrzeug ein Kombigerdt und ein Rettungszylinder mit eigenen
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Hydraulikschlauchleitungen vorhanden, so sind diese analog Spreizer und Schere
einzusetzen. Der Rettungstruppfiihrer bedient das Kombigerdt und der Rettungs-
truppmann den Rettungszylinder.
b) Kombigerat ohne Rettungszylinder

Vom Rettungstruppfihrer wird das Kombigerdt entnommen und wird im vom
Hydraulikaggregat und den allfdlligen Verlangerungsschlauchen abgekuppelten
Zustand zur Einsatzstelle (ca. 5 m vor dem ersten Einsatzfahrzeug) gebracht und
abgelegt. AnschlieBend wird vom Rettungstrupp das Hydraulikaggregat zur
Einsatzstelle getragen und hinter dem Kombigerat abgestellt. In weiterer Folge wird
vom Rettungstruppfiihrer und Rettungstruppmann je eine Kupplung der Verlang-
erungsschlduche des Hydraulikaggregates gekuppelt und das Kombigerat in Stellung
gebracht.

Arbeiten mit akkubetriebenen Rettungsgeraten:
Sind in einem Fahrzeug ein Akku-Spreizer und eine Akku-Schere vorhanden, so sind
diese analog der Hydraulischen Spreizer und Schere einzusetzen. Der Befehl vom
Rettungstruppfiihrer , Rettungsgerate abkuppeln* entfallt.

Aufstellung des Rettungstrupps ca. 5 m vor dem ersten Einsatzfahrzeug.

Sicherungstrupp:

Wenn der Sicherungstrupp die Absicherung der Unfallstelle durchgefiihrt hat, geht der Trupp
zum Standort des Gruppenkommandanten. Der Sicherungstruppfiihrer meldet ,,Unfallstelle ab-

gesichert” (Hand heben).

Der Gruppenkommandant gibt den Befehl , Brandschutz mittels HD-Rohr (C-Rohr) aufbau-
en” (Hand heben). AnschlieBend wird unter Verwendung des betriebsbereiten HD-Rohres (C-
Rohres) und einer ca. 15m Schlauchreserve (in Buchten auferhalb des Fahrbahnrandes) der
Brandschutz an der Einsatzstelle aufgebaut. Wenn sich der Sicherungstrupp laut dem Lageplan
aufgestellt hat, gibt der Sicherungstruppfiihrer das Kommando ,, Pumpe/Tank ..., erstes Rohr
Wasser marsch” (Hand heben). Wenn das Wasser am Strahlrohr ist (kurzer WasserstoR), meldet
der Sicherungstruppfiihrer dem Gruppenkommandant: ,Sicherungstrupp - Brandschutz auf-
gebaut!” (Hand heben).

Gerdtetrupp:

Der Gerétetrupp tUbernimmt die Sicherung des Unfallfahrzeuges und die Ausleuchtung der Ein-
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satzstelle.
Das Unfallfahrzeug wird gegen Wegrollen (Radkeile) und Erschiitterung (Unterlegsholzer, bzw.
Stufenkeile .....) gesichert (It. Beilage 12.8). Es sind jeweils zwei Radkeile und zwei Stufenkeile zu

verwenden.

An der Einsatzstelle wird auf einem Stativ (Beine ganz ausgezogen) ein Lichtfluter aufgestellt.
Die Ausleuchtung hat so zu erfolgen, dass der Scheinwerfer auf das Unfallfahrzeug gerichtet ist.
Eine Kabeltrommel (400 V) wird ganz abgerollt und der Stecker im Bereich des Stromerzeugers

abgelegt (die Kabelreserve muss auBerhalb des Fahrbahnrandes liegen).

AnschlieBend stellt sich der Geratetrupp beim tragbaren Feuerléscher auf, um im Bedarfsfall den

Rettungstrupp unterstitzen zu kénnen.

Der Geratetruppfiihrer meldet dem Gruppenkommandant: ,,Gerdtetrupp - Unfallfahrzeug ge-
sichert. Beleuchtung aufgebaut!” (Hand heben).

Die Tatigkeiten kdnnen innerhalb der Trupps beliebig festgelegt werden, soweit diese in den
Bestimmungen nicht vorgeschrieben sind. Es diirfen aber keine Tatigkeiten durch andere Trupps

durchgefiihrt werden.

Wiéhrend der Prifung dirfen die beiden Begrenzungslinien nicht tberschritten werden. Aus-
schubkasten, Auszlige, Drehfacher, Auftritte, Tiren (auBer Rollos) usw. sind vom letzten Ent-

nehmer zu schlieBen (Verletzungsgefahr).

9.3.2. AUSFUHRUNG DES ,,.BEFEHLS DES GRUPPENKOMMANDANTEN*
FUR FAHRZEUGKOMBINATION 2 (VRF + HLF)

Fahrzeug 1 Fahrzeug 2
Vorausrustfahrzeug (VRF) Hilfeleistungsfahrzeug 1-W, 2, 3, 4 (HLF1-W. HLF2,
HLF3, HLF4)

Rustfahrzeug (KRF-S, KRF-B, SRF, RF)

Tankléschfahrzeug (TLF, ULF)
Loschfahrzeug mit Bergeausristung (LF-B)

Rastldschfahrzeug (RLF)

Kleinléschfahzeug - Wasser (KLF-W)

Bei Fahrzeugen mit eingebauten Stromerzeugern missen die elektrischen Leitungen verkabelt

und eingesteckt sein (z.B. Lichtmast).
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Gruppenkommandant:

Nach dem ,Befehl des Gruppenkommandanten” begibt sich der Gruppenkommandant zum
Unfallfahrzeug und nimmt seitlich mit Blickrichtung zur Mannschaft Aufstellung. Der Gruppen-

kommandant bestétigt alle Meldungen der Truppfihrer durch das Heben der Hand.

Melder:

Der Melder ristet sich mit einem Handfunkgerat (eingeschaltet auf der festgelegten Sprech-
gruppe), Meldermappe und Erste-Hilfe-Ausriistung aus, fragt unverziiglich bei der BAZ mittels
Handfunkgerat nach, ob die Rettung bereits verstdndigt ist und begibt sich anschlieRend zum
Unfallfahrzeug, stellt sich links neben dem Gruppenkommandanten auf und fihrt das Einsatz-
tagebuch.

Maschinist 1:

Der Maschinist 1 setzt den eingebauten Stromerzeuger in Betrieb (tragbare Stromerzeuger mis-
sen fir den Betrieb ausgeschwenkt werden) und schlieBt die Kabeltrommel an den Stromerzeu-
ger an. Wenn im 1. Fahrzeug ein Lichtmast eingebaut ist, muss dieser ebenfalls eingeschaltet

werden.

Nun entnimmt er ein Warnzeichen ,,FEUERWEHR" und einen tragbaren Feuerldscher. Den trag-
baren Feuerldscher stellt er ca. 2 bis 3 m vor dem Fahrzeug 1, das Warnzeichen mindestens 30
m vor dem ersten Einsatzfahrzeug auf der gegeniiberliegenden StraBenseite zur Warnung des
Gegenverkehrs auf. Das Queren der Fahrbahn muss auf kirzestem Weg (rechtwinkelig) auf der

Hohe des Aufstellungsortes der Warnzeichen erfolgen.

AnschlieBend stellt er die Verbindung vom Hydraulikaggregat zur Stromversorgung (Kabeltrom-

mel) her. In der Folge Gbernimmt er die Bedienung des Hydraulikaggregates.

Bei der Verwendung von akkubetriebenen Rettungsgerdten (Akku Geraten) stellt sich der Ma-
schinist 1 nach dem Aufstellen der Absicherung fiir den Gegenverkehr ca. 5 m vor dem ersten
Einsatzfahrzeug hinter dem Rettungstrupp auf.

Maschinist 2:

Der Maschinist 2 bedient und iberwacht die Feuerléschpumpe. Der Maschinist 2 entriegelt die
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Schlauchhaspel und kann spater dem Sicherungstrupp nach der Entnahme des Strahlrohrs beim
Abrollen des Druckschlauches behilflich sein. Er bestétigt das Kommando ,,Pumpe/Tank ..., ers-
tes Rohr Wasser marsch* durch das Heben der Hand. Er stellt den erforderlichen Ausgangsdruck
seiner Feuerldschpumpe unter Ricksichtnahme des Betriebsstrahlrohrdruckes und der Druckver-

luste richtig ein.

Rettungstrupp:

Der Rettungstruppfihrer ristet sich mit dem Gurtschneider aus und gibt den Befehl ,, Rettungs-
gerate abkuppeln®”. Vom Rettungstruppfiihrer wird der Spreizer, vom Rettungstruppmann die
Schere entnommen und diese werden im — vom Hydraulikaggregat und den allfélligen Verlan-
gerungsschlduchen abgekuppelten Zustand — zur Einsatzstelle (ca. 5 m vor dem ersten Einsatz-
fahrzeug) gebracht und abgelegt.

AnschlieBend wird vom Rettungstrupp das Hydraulikaggregat zur Einsatzstelle getragen und
hinter dem abgelegten Spreizer un der Schere abgestellt.

In weiterer Folge werden Schere und Spreizer an die Verlangerungsschlauche des Hydraulik-
aggregates gekuppelt in Stellung gebracht. Rettungstruppfihrer links und Rettungstruppmann
rechts vom Hydraulikaggregat (Spreizer und Schere sind abgelegt).

Arbeiten mit Kombigerat:

a) Kombigerat mit Rettungszylinder
Sind in einem Fahrzeug ein Kombigerdt und ein Rettungszylinder mit eigenen
Hydraulikschlauchleitungen vorhanden, so sind diese analog Spreizer und Schere
einzusetzen. Der Rettungstruppfiihrer bedient das Kombigerdt und der Rettungs-
truppmann den Rettungszylinder.

b) Kombigerat ohne Rettungszylinder
Vom Rettungstruppfihrer wird das Kombigerat entnommen und wird im vom
Hydraulikaggregat und den allfdlligen Verldngerungsschldauchen abgekuppelten
Zustand zur Einsatzstelle (ca. 5 m vor dem ersten Einsatzfahrzeug) gebracht und
abgelegt. AnschlieBend wird vom Rettungstrupp das Hydraulikaggregat zur
Einsatzstelle getragen und hinter dem Kombigerdt abgestellt. In weiterer Folge wird
vom Rettungstruppfiihrer und Rettungstruppmann je eine Kupplung der Verlang-
erungsschlduche des Hydraulikaggregates gekuppelt und das Kombigerdt in Stellung
gebracht.
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Arbeiten mit akkubetriebenen Rettungsgeraten:
Sind in einem Fahrzeug ein Akku-Spreizer und eine Akku-Schere vorhanden, so sind
diese analog der Hydraulischen Spreizer und Schere einzusetzen. Der Befehl vom
Rettungstruppfihrer ,Rettungsgerate abkuppeln* entfallt.

Aufstellung des Rettungstrupps ca. 5 m vor dem ersten Einsatzfahrzeug.

Sicherungstrupp:

Wenn der Sicherungstrupp die Absicherung der Unfallstelle durchgefiihrt hat, geht der Trupp
zum Standort des Gruppenkommandanten. Der Sicherungstruppfiihrer meldet ,,Unfallstelle ab-

gesichert” (Hand heben).

Der Gruppenkommandant gibt den Befehl , Brandschutz mittels HD-Rohr (C-Rohr) aufbau-
en” (Hand heben). AnschlieRend wird unter Verwendung des betriebsbereiten HD-Rohres (C-
Rohres) und einer ca. 15m Schlauchreserve (in Buchten auferhalb des Fahrbahnrandes) der
Brandschutz an der Einsatzstelle aufgebaut. Wenn sich der Sicherungstrupp laut dem Lageplan
aufgestellt hat, gibt der Sicherungstruppfiihrer das Kommando ,,Pumpe/Tank ..., erstes Rohr
Wasser marsch” (Hand heben). Wenn das Wasser am Strahlrohr ist (kurzer WasserstoR3), meldet
der Sicherungstruppfiihrer dem Gruppenkommandant: ,Sicherungstrupp - Brandschutz auf-
gebaut!” (Hand heben).

Gerdtetrupp:

Der Gerétetrupp Ubernimmt die Sicherung des Unfallfahrzeuges und die Ausleuchtung der Ein-
satzstelle. Das Unfallfahrzeug wird gegen Wegrollen (Radkeile) und Erschitterung (Unterlegs-
holzer, bzw. Stufenkeile .....) gesichert (It. Beilage 12.8). Es sind jeweils zwei Radkeile und zwei

Stufenkeile zu verwenden.

An der Einsatzstelle wird auf einem Stativ (Beine ganz ausgezogen) ein Lichtfluter aufgestellt.
Die Ausleuchtung hat so zu erfolgen, dass der Scheinwerfer auf das Unfallfahrzeug gerichtet ist.
Eine Kabeltrommel (400 V) wird ganz abgerollt und der Stecker im Bereich des Stromerzeugers

abgelegt (Die Kabelreserve muss auBerhalb des Fahrbahnrandes liegen).

AnschlieBend stellt sich der Geratetrupp beim tragbaren Feuerléscher auf, um im Bedarfsfall den

Rettungstrupp unterstiitzen zu kénnen.

Der Geratetruppfiihrer meldet dem Gruppenkommandant: ,,Gerdtetrupp - Unfallfahrzeug ge-
sichert. Beleuchtung aufgebaut!” (Hand heben).
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Die Tatigkeiten kdnnen innerhalb der Trupps beliebig festgelegt werden, soweit diese in den
Bestimmungen nicht vorgeschrieben sind. Es diirfen aber keine Tatigkeiten durch andere Trupps

durchgefiihrt werden.

Wiéhrend der Prifung dirfen die beiden Begrenzungslinien nicht tberschritten werden. Aus-
schubkasten, Auszlige, Drehfdcher, Auftritte, Tlren (auBer Rollos) usw. sind vom letzten Ent-

nehmer zu schlieBen (Verletzungsgefahr).

9.3.3. BEFEHL DES GRUPPENKOMMANDANTEN" VARIANTEN DER MEN-
SCHENRETTUNG:

9.3.3.1. VARIANTE MIT SPREIZER UND SCHERE

Wenn der Rettungstrupp und der Maschinist 1 (2) die Rettungsgeréte fertig aufgebaut haben
und der Gerdtetrupp das Unfallfahrzeug gesichert hat, gibt der Rettungstruppfiihrer dem Ma-
schinist 1 (2) das Kommando ,Hydraulikaggregat - ein!* (Hand heben). Der Maschinist 1 (2)

bestatigt den Befehl durch Heben einer Hand. Er kann den Befehl zusatzlich wiederholen.

Der Rettungstrupp (Rettungstruppfiihrer mit Spreizer, Rettungstruppmann mit Schere) geht mit
heruntergezogenem Gesichtsschutz oder Schutzbrille bis auf Héhe des Unfallfahrzeuges vor.
Nach Erreichen der Einsatzposition (Unfallfahrzeug) 6ffnet der Rettungstruppfiihrer den Spreizer
bis zum &uBersten Anschlag. AnschlieBend gibt der Rettungstruppfiihrer dem Maschinist 1 (2)

den Befehl , Ventil auf Schere umstellen!" (Hand heben).

Der Maschinist 1 (2) bestatigt den Befehl durch Heben einer Hand. Er kann den Befehl zusétzlich

wiederholen.

Der Rettungstruppmann 6ffnet nun die Schere ganz.

Der Gruppenkommandant gibt den Befehl ,,Einsatz beenden!” (Hand heben).

Der Rettungstruppfiihrer wiederholt den Befehl und der Rettungstruppmann schlieBt die Schere
bis in die Ausgangslage. Der Rettungstruppfihrer gibt dem Maschinist 1(2) den Befehl ,Ventil

auf Spreizer umstellen!” (Hand heben).

Der Maschinist 1 (2) bestatigt den Befehl durch Heben einer Hand. Er kann den Befehl zusétzlich

wiederholen.
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Der Rettungstruppfuihrer schlieft daraufhin den Spreizer bis zur Grundstellung. Der Rettungs-
trupp geht mit den hydraulischen Rettungsgerdaten zum Ausgangspunkt auf Héhe des Hydrau-
likaggregates zuriick und legt die Gerdte in Angriffsrichtung ab.

9.3.3.2. _VARIANTE MIT KOMBIGERAT UND RETTUNGSZYLINDER

Wenn der Rettungstrupp und der Maschinist 1 (2) die Rettungsgerate fertig aufgebaut haben
und der Geratetrupp das Unfallfahrzeug gesichert hat, gibt der Rettungstruppfiihrer dem Ma-
schinist 1 (2) das Kommando ,Hydraulikaggregat - ein!” (Hand heben). Der Maschinist 1 (2)

bestatigt den Befehl durch Heben einer Hand. Er kann den Befehl zusatzlich wiederholen.

Der Rettungstrupp (Rettungstruppfiihrer mit Kombigerdt, Rettungstruppmann mit Rettungs-
zylinder) geht mit heruntergezogenem Gesichtsschutz oder Schutzbrille bis auf Héhe des Unfall-
fahrzeuges vor. Nach Erreichen der Einsatzposition (Unfallfahrzeug) 6ffnet der Rettungstrupp-

fuhrer das Kombigeréat bis zum duBersten Anschlag.

AnschlieBend gibt der Rettungstruppfiihrer dem Maschinist 1 (2) den Befehl ,Ventil auf Ret-
tungszylinder umstellen!” (Hand heben). Der Maschinist 1 (2) bestétigt den Befehl durch Heben
einer Hand. Er kann den Befehl zusatzlich wiederholen.

Der Rettungstruppmann 6ffnet nun den Rettungszylinder ganz.

Der Gruppenkommandant gibt den Befehl , Einsatz beenden!” (Hand heben).

Der Rettungstruppfiihrer wiederholt den Befehl und der Rettungstruppmann schlieft den Ret-
tungszylinder bis in die Ausgangslage. Der Rettungstruppfiihrer gibt dem Maschinist 1(2) den

Befehl ,,Ventil auf Kombigerat umstellen!” (Hand heben).

Der Maschinist 1 (2) bestatigt den Befehl durch Heben einer Hand. Er kann den Befehl zusatzlich

wiederholen.

Der Rettungstruppfihrer schlieBt daraufhin das Kombigerdt bis zur Grundstellung. Der Ret-
tungstrupp geht mit den hydraulischen Rettungsgerdten zum Ausgangspunkt auf Hohe des
Hydraulikaggregates zurlick und legt die Gerate in Angriffsrichtung ab.

9.3.3.3. VARIANTE MIT KOMBIGERAT OHNE RETTUNGSZYLINDER
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Wenn der Rettungstrupp und der Maschinist 1 (2) die Rettungsgeréte fertig aufgebaut haben
und der Gerdtetrupp das Unfallfahrzeug gesichert hat, gibt der Rettungstruppfiihrer dem Ma-
schinist 1 (2) das Kommando , Hydraulikaggregat - ein!” (Hand heben). Der Maschinist 1 (2)
bestatigt den Befehl durch Heben einer Hand. Er kann den Befehl zusatzlich wiederholen.

Der Rettungstrupp (Rettungstruppfiihrer mit Kombigerat, Rettungstruppmann ohne Rettungs-
gerat) geht mit heruntergezogenem Gesichtsschutz oder Schutzbrille bis auf Hohe des Unfall-
fahrzeuges vor. Der Rettungstruppfiihrer 6ffnet das Kombigerét bis zum aulersten Anschlag
und Ubergibt es dem Rettungstruppmann. Der Rettungstruppmann schlieit das Kombigerét bis

zur Grundstellung.
Der Gruppenkommandant gibt den Befehl , Einsatz beenden!” (Hand heben).

Der Rettungstruppfuhrer wiederholt den Befehl und der Rettungstruppmann 6ffnet das Kombi-
geréat bis zum Anschlag. Der Rettungstruppmann tbergibt das Kombigerdt dem Rettungstrupp-
fuhrer. Der Rettungstruppfihrer schlieBt daraufhin das Kombigerét bis zur Grundstellung. Der
Rettungstruppfuhrer Gbergibt dem Rettungstruppmann das Kombigerat. Der Rettungstrupp
(Rettungstruppfihrer ohne Rettungsgerat, Rettungstruppmann mit Kombigerat) geht mit dem
Kombigerdt zum Ausgangspunkt auf Hohe des Hydraulikaggregates zuriick und legt die Gerate
in Angriffsrichtung ab.

9.3.3.4. VARIANTE MIT MOTORBETRIEBENEN HYDRAULIKAGGREGATEN

Das motorbetriebene Hydraulikaggregat muss gestartet sein bevor der Rettungstruppfiihrer

~Hydraulikaggregat ein” befiehlt.
Der Ablauf ist mit dem Hauptprifer an die 6rtlichen Gegebenheiten / Geratschaften anzupassen.

9.3.3.5. VARIANTE MIT AKKUBETRIEBENEN RETTUNGSGERATEN

Wenn der Gerdtetrupp das Unfallfahrzeug gesichert hat, geht der Rettungstrupp (Rettungs-
truppfuhrer mit Spreizer, Rettungstruppmann mit Schere) mit heruntergezogenem Gesichts-
schutz oder Schutzbrille bis auf Héhe des Unfallfahrzeuges vor. Nach Erreichen der Einsatz-
position (Unfallfahrzeug) gibt der Rettungstruppfiihrer das Kommando ,,Akku Rettungsgerate
- ein!”. Der Rettungstruppfiihrer 6ffnet den Spreizer bis zum dufRersten Anschlag. AnschlieBend
gibt der Rettungstruppfihrer dem Rettungstruppmann den Befehl ,,Schere 6ffnen!” (Hand

heben). Der Rettungstruppmann 6ffnet nun die Schere ganz.
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Der Gruppenkommandant gibt den Befehl , Einsatz beenden!” (Hand heben).

Der Rettungstruppfiihrer wiederholt den Befehl und schliet den Spreizer bis zur Grundstellung.
Der Rettungstruppfiihrer gibt dem Rettungstruppmann den Befehl ,,Schere schlieBen!* (Hand
heben) und der Rettungstruppmann schlieBt die Schere bis in die Ausgangslage. Der Rettungs-
trupp geht mit den Akku-Rettungsgerdten zum Ausgangspunkt auf Hohe des Maschinisten 1

(2) (ca. 5 m vor dem ersten Einsatzfahrzeug) zurlick und legt die Geradte in Angriffsrichtung ab.

9.3.4. ENDE DER ZEITMESSUNG

Alle Teilnehmer mussen Ihre Tatigkeiten durchgefiihrt haben und auf dem Platz der Endaufstel-

lung stehen.
Sicherungstrupp Meldung ,,Sicherungstrupp- Brandschutz aufgebaut!*.
Geratetrupp Meldung ,,Geratetrupp - Unfallfahrzeug gesichert. Beleuchtung aufgebaut!*

Maschinist 1 (2) aufstellen ca. 5 m vor dem ersten Einsatzfahrzeug.

9.3.41. VARIANTE MIT HYDRAULISCHEN RETTUNGSGERATEN

Wenn der Rettungstrupp die Gerdte auf der Hohe des Hydraulikaggregates abgelegt hat gibt der
Gruppenkommandant den Befehl an den Maschinist 1 (2) ,,Hydraulikaggregat - aus!* (Hand
heben).

Der Maschinist 1 (2) bestatigt den Befehl durch Heben einer Hand. Er kann den Befehl zusatzlich

wiederholen.

Wenn der Rettungstrupp seine Aufgabe abgeschlossen und die Gerdte abgelegt hat, sowie der
Befehl des Gruppenkommandanten , Hydraulikaggregat aus!” vom Maschinist 1 (2) ausgefiihrt
wurde und wieder steht, wird die Zeit gestoppt.

9.3.4.2. VARIANTE MIT AKKUBETRIEBENEN RETTUNGSGERATEN

Wenn der Rettungstrupp seine Aufgabe abgeschlossen und die Gerdte abgelegt hat, der Ret-
tungstruppfiihrer und der Rettungstruppmann wieder stehen und Richtung Unfallfahrzeug bli-
cken, wird die Zeit gestoppt.
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9.4. TATIGKEITEN NACH DER ZEITMESSUNG

Der Hauptprifer gibt an den Gruppenkommandant den Befehl ,,Wasser halt, Stromerzeuger

aus!”,

Der Gruppenkommandant befiehlt dem Sicherungstruppfihrer ,Pumpe/Tank ..., erstes Rohr

Wasser halt” und dem Maschinisten 1 (2) ,,Stromerzeuger aus!” (Hand heben).

Der Gruppenkommandant befiehlt dem Melder den Strallener-
halter anzufordern, da Betriebsmittel auf die Fahrbahn geflossen sind.

Der Melder nimmt daraufthin  mittels Handfunkgerdt Kontakt mit der BAZ
auf und informiert diese, dass der StraBenerhalter, aufgrund  ausgeflos-

sener Betriebsmittel auf der Fahrbahn, an der Einsatzstelle bendtigt wird.

Der Sicherungstruppfihrer ibermittelt an den Maschinisten 1 (2) den Befehl ,Pumpe/Tank ...,
erstes Rohr Wasser halt”, dieser bestatigt den Befehl durch heben einer Hand.

Der Maschinist 1 (2) muss vor dem Abstellen des Stromerzeugers die Verbraucher ausstecken

oder ausschalten.

Der Hauptprifer ruft den Gruppenkommandant zu sich.

Nun wird durch die Prifer der Aufbau von vorne nach riickwarts kontrolliert und die Bewertung
vorgenommen. Der Priifer 1 kontrolliert von ,Warnung des Gegenverkehrs”, die ,Einsatzstelle”
bis einschlieBlich Stromerzeuger. Der Priifer 2 kontrolliert von der , Absicherung der Unfallstel-
le gegenliber dem nachfolgenden Verkehr" bis einschlieBlich der ,Feuerléschpumpe”. Bei der
Kontrolle jedes Abschnittes gehen mit dem Hauptprifer jeweils beide Prifer und der Gruppen-

kommandant mit.

Stufe Gold

Einsatznachbesprechung durch den Gruppenkommandanten (It. Beilage 12.9)

Abbau und Versorgung der Gerdte

Nach Abschluss der Bewertung gibt der Hauptprifer an den Gruppenkommandanten das Kom-

mando ,,Abmarschbereitschaft herstellen!*.
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Der Gruppenkommandant befiehlt ,,Zum Abmarsch - fertig!®.

Nach dem Befehl des Gruppenkommandanten wird das gesamte Gerdt zurtickgenommen und
ordnungsgemaR in den Fahrzeugen versorgt. Jeder Trupp baut seine von ihm verwendeten Ge-
rate ab und versorgt diese.

Die Absicherung der Unfallstelle wird jedoch noch nicht abgebaut.

Spreizer und Schere missen wieder angekuppelt werden.

Der Gruppenkommandant tiberwacht das ordnungsgemaBe Abbauen und Versorgen der Gerdte.

Bei beiden Fahrzeugen wird der Motor nicht abgestellt, da die Fahrzeuge noch zur Absicherung

der Einsatzstelle dienen.

Wenn die Mannschaft ihre Gerate versorgt hat, tritt sie zwischen den Fahrzeugen an.

Der Gruppenkommandant tberprift die Vollzéhligkeit der Gruppe und gibt den Befehl ,,Siche-
rungstrupp und Maschinist 1 (2) Absicherung abbauen, Aufsitzen*

Der Sicherungstrupp und der Maschinist 1 (2) bauen die Absicherung der Unfallstelle ab.

Die Gruppe steigt auf der dem Verkehr abgewandten Seite ein (Ausnahme Maschinisten).

Verlassen der Unfallstelle:
Sobald die Absicherung abgebaut und alle Personen wieder im Fahrzeug sind, schalten die Ma-
schinisten das Blaulicht, die Warnblinkanlage und - wenn vorhanden - die Umfeldbeleuchtung

und die Verkehrsleiteinrichtung aus.

Einrtickemeldung:
Die Maschinisten setzen die Statusmeldung 3 ,EG - Eingerlickt” auf den Fahrzeugfunkgerdten

ab.

Fahrzeuge — Motor abstellen:
Nachdem die Statusmeldung 3 ,EG - Eingerlickt" abgesetzt wurde, schalten die Maschinisten

das Abblendlicht aus und stellen den Motor ab.
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9.5. ABSCHLUSS DER AUSBILDUNGSPRUFUNG

Der Hauptprifer gibt dem Gruppenkommandanten den Befehl ,, Absitzen lassen”.
Der Gruppenkommandant befiehlt der Gruppe ,, Absitzen”.

Der Melder tbergibt dem Hauptprifer das vollstandig ausgefullte Einsatztagebuch.

Die Teilnehmer treten zwischen den Fahrzeugen an. Der Gruppenkommandant meldet dem
Hauptprifer ,Herr Hauptpriifer ................ (Dienstgrad, Name) meldet: Ausbildungspriifung
durchgefiihrt!”.

Der Hauptprufer informiert die Ausbildungsgruppe tiber das Ergebnis (keine Zeitangabe), die Art
der gemachten Fehler und Ubergibt, gemeinsam mit einem Feuerwehrfunktionar, bei bestande-

ner Ausbildungspriifung die erworbenen Abzeichen.

10. BEWERTUNGSKRITERIEN

10.1. ALLGEMEINES

e Fehler bei der Befehlsgebung, den Kommandos, der Ausflihrung und in der Aus-
ristung werden mit Fehlerpunkten bewertet. Die Hohe der Fehlerpunkte wurde

nach den Gefahrenmomenten fiir die Mannschaft im Einsatz festgesetzt.

e Bei Uberschreitung der Sollzeit gilt die Ausbildungsprifung als nicht bestan-
den, auch wenn die Gruppe dabei fehlerfrei gearbeitet hat. Es kommt also
darauf an die erforderliche Leistung in einer vorgegebenen Zeit zu erbringen.

e Die Unterschreitung der Sollzeit, ist nicht erwiinscht. Wird die Sollzeit trotzdem unter-
schritten, erhoht sich die Bewertung der Fehler auf die doppelten bzw. dreifachen Fehler-
punkte:

*  bis 10 Sekunden Zeitunterschreitung 2-fach

* mehr als 10 Sekunden Zeitunterschreitung 3-fach

Damit haben zu schnell aber richtig arbeitende Gruppen die Méglichkeit, die Ausbildungs-
prufung trotzdem zu bestehen. Durch diese Bewertung sollen die Teilnehmer aufmerksam
gemacht werden, dass durch Uberhastetes Arbeiten meist ein fehlerhaftes Ergebnis erreicht

wird.
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e Um der Gruppe die Einteilung ihrer Arbeit zu erleichtern und damit einen zligigen, gleich-
maRigen Aufbau zu erreichen, teilt der Priifer 1 wéhrend der Zeitmessung folgende Zwi-
schenzeiten mit:

* 120 Sekunden*,
* 150 Sekunden”.

e Ldsst sich ein Motor nicht innerhalb der Sollzeit in Betrieb nehmen, oder tritt ein sonstiges
Gebrechen am Fahrzeug oder an Gerdten auf und ist eine Behe-
bung zur sicheren Durchfihrung der  Ausbildungsprifung innerhalb  von
30 Minuten nicht moglich, ist die Ausbildungspriifung nicht bestan-

den. Eine Wiederholung kann nicht vor Ablauf von 2 Wochen erfolgen.

e Die Ausbildungspriifung wurde nicht bestanden bei:
* Stufe Bronze: mehr als 30 Fehlerpunkten
*  Stufe Silber und Gold: mehr als 40 Fehlerpunkten
* oder wenn die Zeit von 230 (240) Sekunden Uberschritten wurde.

e Hat eine Gruppe wegen Zeitliberschreitung die Ausbildungsprifung nicht bestanden, so
kann sie unter folgenden Bedingungen am selben Tag noch einmal antreten:
*  Stufe Bronze/Silber/Gold nicht mehr als 10 Sekunden Zeittiberschreitung
* Stufe Bronze  nicht mehr als 10 Fehlerpunkte
*  Stufe Silber/Gold nicht mehr als 15 Fehlerpunkte
Bei einer Wiederholung der Stufe Silber und Gold missen die Funktionen neu ausgelost
werden. Werden die vorstehenden Bedingungen nicht erfillt, kann eine Wiederholung
erst nach zwei Wochen erfolgen. Diese Zeit soll die Gruppe zur Verbesserung der Aus-
bildung nutzen.
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11. PRUFER

Die Abnahme der Ausbildungspriifung , Technischer Einsatz" erfolgt durch eine Prifergruppe

Eine Prifergruppe besteht aus
e Hauptprifer
e Prifer 1

e Prifer2

Die Prufergruppe soll aus dem jeweiligen Bezirk kommen. Sie darf jedoch nicht Teilnehmer der

eigenen Feuerwehr bewerten.

Der Hauptprifer ist dem Bezirksfeuerwehrkommandanten fiir die ordnungsgemaBe Durchfiih-

rung der Ausbildungspriifung verantwortlich.

11.1.VORAUSSETZUNGEN FUR PRUFER

Die Voraussetzungen fir Prifer sind in der Dienstanweisung 1.1.7 geregelt.

11.2. ERNENNUNG DER PRUFER
Die Hauptprifer und Priifer werden vom Landesfeuerwehrkommandanten tiber Vorschlag des

Bezirksfeuerwehrkommandanten ernannt und abberufen. In jedem Bezirk kénnen mehrere

Hauptprifer und Prifer ernannt werden.

11.3. KENNZEICHNUNG DER PRUFER

Die Prifer sind durch folgende Armbinden, welche am linken Arm zu tragen sind, zu kennzeich-

nen:

e Hauptprifer Griin mit zwei gelben Borten
e Prifer 1 und 2 Grin
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12.4. BEILAGE - GERATEKUNDE

Absperrband (Satz) e Zum Absperren eines Gefahrenbereiches oder Einsatz-
stelle
Arbeitsleine e Leine unterschiedlicher Lange und Art fiir Tatigkeiten im

Feuerwehrdienst z.B. zum Festzurren und Aufziehen

e ausgeschiedene, rot gekennzeichnete Rettungsleine
kann als Arbeitsleine eingesetzt werden

e Nicht zur Personenrettung und zum Abseilen verwenden
Arbeitsmesser e Dient zum Durchtrennen von Gegenstédnden

e Das Arbeitsmesser ist kein Gurtschneider
Bindemittel oder Mehrzweckbin-|® Dient zum Binden von Treibstoffen und Olen.
der

Bogensige e Schneidwerkzeug fiir Holz

Bolzenschneider e Zum Durchtrennen von Drdhten bzw. Bligeln von Vor-
hangschldsser

Brandfluchthaube e Eine Fluchthaube ist eine Schutzhaube mit integriertem

Sichtfenster und Mehrbereichsfilter, die zur Rettung von
Personen aus verrauchten Bereichen verwendet wird
Brechstange e Hebelwerkzeug

C - Hydroschild e Wasserfiihrende Armatur zum Schutz gefédhrdeter Ob-
jekte durch Erzeugung einer Wasserwand

e Abschirmung von Hitze, Flammen, Rauch und Dadmpfen
C - Mehrzweckstrahlrohr e Wasserflihrende Armatur (absperrbar) zur Abgabe des
Loschmittel in Form von Vollstrahl oder Sprihstrahl

e Mannschutzbrause" (Erkldrung)

e Bedienung durch 2 Mann
Chemieschutzhandschuhe e Schitzt die Haut im Bereich der Hande bzw. Unterarme
und Hande gegen Kontamination mit Schadstoffen

e Achte auf Bedienungsanleitung hinsichtlich Schutzwir-
kung bei unterschiedlichen Chemikalien!
Druckbegrenzungsventil B e dient zur Begrenzung des Betriebsdruckes nach oben.

* Wenn eingestellter Sollwert Gberschritten, flieRt ein Teil
des Wassers ins Freie

e 7.B. bei der Loschwasserférderung tiber langere Strecken
Druckschlauch B e Dient zum Transport von Léschmittel (meistens Wasser)

e Vorwiegend als Zubringleitung

e | dnge 20m, @ 75 mm
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Druckschlauch C e Dient zum Transport von Léschmittel (meistens Wasser)
e Verwendung als Loschleitung

e Ldnge 15 m, @ 52 mm
(@ 42 mm wenn vorhanden 20 m lang)

D-Saugschlauch fiir Zumischer [e Dient zum Ansaugen des Schaummittels durch den Zu-
mischer aus dem Schaummittelbehalter

EinrreiBhaken e Zum Einreien von Brandruinen und Bergen von Gitern

Einweghandschuh e Einweghandschuh nicht steril

e Handschuh zum Schutz von Einsatzkraften und verun-
fallten Personen sowie auch Tieren vor Infektionen und
Korperflussigkeiten

e \Werden unmittelbar nach dem Einsatz geeignet entsorgt

Fass- oder Stichschaufel e Schanzwerkzeug, Grabwerkzeug
Feuerwehrgurt e Dient zur Selbstrettung und Sicherung der Einsatzkrafte
e Pflichtausriistung beim Vorgehen auf Leitern
Feuerwehraxt e Dient zum Aufbrechen von Tiiren oder Abschlagen bzw.
Trennung von Gegenstdnden
Freilandverankerung e Dient als Verankerung zur Aufnahme von Zugkraften

e Erdanker aus Flacheisen besteht aus 3 Eisenlaschen mit
Bohrungen flr 12 Nagel

Greifzug e Zugmittel zur Sicherung bzw. Bergung von Giitern

Greifzugseil ® 20 m Drahtseil welches an einer Seite mit einem Last-
haken versehen ist und am anderen Ende zu einer Spitze
geformt ist

e Darf nur in Verbindung mit einem Greifzug verwendet

werden

Gurtschneider e Dient zum Durchtrennen von Sicherungsgurten

Hacke * Werkzeug vorwiegend zur Holzbearbeitung (Trennen,
Entasten, Anspitzen usw.)

Handfunksprechgerat * Tragbares Kommunikationsmittel

Handscheinwerfer e netzunabhéngiges tragbares Beleuchtungsgerat

HD - Kupplungsschliissel * Zum Offnen und SchlieBen von HD Kupplungen

HD - Schlauch * Verwendung als Léschleitung

e Ldnge 15 m, @ 38 mm

Hebekissen ¢ Dienen zum Heben, Driicken und Stltzen von Lasten
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Hohlstrahlrohr B

e Wasserflihrende Armatur (absperrbar) zur Abgabe des
Léschmittel in Form von Vollstrahl oder unterschiedlich
grolRem Sprihstrahl (stufenlos verstellbar)

e Mannschutzbrause (Erklarung)

e Bedienung durch 4 Mann, bei Verwendung eines Stiitz-
krimmers 2 Mann

e Durchfluss laut Herstellerangaben

Hohlstrahlrohr C

e Wasserflihrende Armatur (absperrbar) zur Abgabe des
Léschmittel in Form von Vollstrahl oder unterschiedlich
grolem Sprihstrahl (stufenlos verstellbar)

e Mannschutzbrause (Erklarung)
e Bedienung durch 2 Mann
e Durchfluss laut Herstellerangaben

Hydraulischer Rettungssatz

e Dient zur Befreiung von Personen aus einer Notlage
e z.B.: Schneiden von Autoteilen
e z.B.: Wegdriicken von Wrackteilen

e wird wegen seiner grollen Spreizweite bei allen Arten
von Rettungs- und Bergeeinsdtzen verwendet

Kamintirschliissel

e Dient zur Offnung von Reinigungséffnungen bei Rauch-
fangen

Ketten

e Ausfiihrung Ein-, oder Mehrstrangig
e werden bei Bergungen als Anschlagmittel verwendet

e Sie kann durch Umschlingung, oder mit Schakel, Ringen
oder Haken angeschlagen werden

Kohlendioxidléscher

e Kleinléschgerat zur Bekdmpfung von Klein- und
Entstehungsbrénde fiir die Brandklasse B

* Besonders geeignet in Bereich elektrischer Anlagen
(EDV-Rdume)

Korbtrage

* Trage zum Transport von Personen

Kraftstoffkanister fiir Stromer-
zeuger oder TS (20 Liter) mit Ein-
fullstutzen

e Dient zum Transport von Treibstoff

Kiibelspritze oder Nassloscher

e Kleinldschgerat

e Dient zur Bekdmpfung von Entstehungsbrdnden der
Brandklasse A

Kupplungsschliissel ABC

e Zum Offnen und SchlieBen von Kupplungen in verschie-
denen Dimensionen (A/B/C)

Leinensatz fiir Saugschlauchlei-

e Bestehend aus Saugschlauch-, Ventil- und ggf. Haltelei-

tung ne
Lichtfluter e Dient zum Ausleuchten von Einsatz- bzw. Arbeitsstellen
Loschdecke e Kleinléschgerat aus speziellem, feuerhemmenden Gewe-

be

e wird bei Entstehungsbranden und bei in Brand geratener
Kleidung eingesetzt

AP TecHNISCHER EiNsaTZ - 05/2023 | Seite 41




NIEDEROSTERREICHISCHER

LANDESFEUERWEHRVERBAND /

Léscheimer e Kleinléschgerat

e Dient zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden der
Brandklasse A

e Auch faltbar

Meldermappe e Beinhaltet die wichtigsten Hilfsmittel fir den Melder
(Formulare)

Motorkettensage * Werkzeug zum Schneiden von Bdumen und Holzkonst-
ruktionen

Not-Rettungsgerate-Set e Trage- und Rettungstuch sowie Bandschlinge zur Men-
schenrettung

Olwehr-Grundausriistung e Besteht aus Auffangtasse oder Auffangwanne und Uni-

versalbindemittel und einer Auffangplane

e Zum Auffangen bei Austritt von kleinen Mengen von
FlGssigkeiten und zum Binden von kleinen Mengen von
Flissigkeiten

Pressluftatmer e umluftunabhangiges Atemschutzgerat,
(Ausfiihrung 200 bar bzw. 300 bar)

e bietet Schutz vor schadstoffhaltiger Luft und bei Sauer-
stoffmangel

Pulverléscher e Kleinldschgerdt zur Bekdmpfung von Klein und
Entstehungsbrdanden fir die Brandklassen B, C
(Flammbrandpulver) oder A,B,C (Glutbrandpulver)

Radkeil e Dient zur Sicherung des Einsatzfahrzeuges oder eines
Unfallfahrzeuges gegen Wegrollen
Reserve Pressluftflachensatz e Dient zur Herstellung der Einsatzbereitschaft nach einem

Atemschutzeinsatz am Einsatzort

Rettungsleine 30m mit Beutel |e Dient zur Selbst- bzw. Personenrettung
* @ 12 mm, Lange 20 bzw. 30 Meter
e Sichere Verwahrung in einem Beutel

e Sichtpriifung nach jeder Verwendung

Rohrdichtkissen e Dient zum Dichten von Rohren

Sammelstiick 2 B - A e Wasserflihrende Armatur zur Zusammenfiihrung von
zwei ankommenden Druckschlauchen in die nachst gro-
Rere Dimension wesentlich ist die bewegliche Ventilklap-
pe zum VerschlieBen eines nicht benutzten Zuganges

e 7. B. Wasserversorgung flir Wasserwerfer

Sanitatstasche, Koffer oder Ruck-|® Beinhaltet die wichtigsten Materialien flr die Erste Hilfe
sack

Saugkorb A mit Ventil e Armatur zur Verhinderung des Eindringens von Fremd-
korper in die Saugleitung

* Ventil verhindert ungewolltes Entleeren

e mit Vorrichtung fir Saugschlauch- und Ventilleine
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Saugschlauch A

e Zum Ansaugen von Léschwasser
e Nicht fir Wasserférderung unter Druck geeignet
e formstabil

e VVorwiegend 110 mm @ (auch 125 mm)

Schikel

* Anschlagmittel

e Dient zur Verbindung von Zug-, Hebe- und Anschlag-
mitteln, Last- und Hebemitteln oder Hebemitteln unter-
einander

Schaumléschausriistung 2 oder 4

e Besteht aus Schaumrohr und Zumischer
e Zum Aufbringen von Mittelschaum/Schwerschaum

e Vermischt Luft und Wasserschaummittelgemisch zu Mit-
telschaum/Schwerschaum

Schaummittelbehilter

e Dient zur Lagerung und zum Transport des Schaummit-
tels

Schiebleiter 2-teilig oder 3-teilig

e Rettungs- und Angriffsgerat
e Zwei- oder dreiteilig (8,4 m zweiteilig, 14 m dreiteilig)

* Die Auszugshohe ist mit der Auszugsleine zu sichern.

Schlauchbindensatz mit Tasche

e Zum provisorischen Abdichten kleiner Lécher in Druck-
schlduchen

Schlauchbriicke

e Schutz von Schlauchleitungen auf Verkehrswegen

e Zum Gefahrlosen Uberrollen von KFZ (ber Schlauchlei-
tungen

Schlauchhalter

e Zum sicheren Befestigen von Schlauchleitungen (z. B.
Stiegengelander, Leitern)

Schlauchtrager

e Dient zum Tragen von gerollten Druckschlduchen

Schnellangriffseinrichtung

* Verwendung als Léschleitung

e Ldnge und Durchmesserdimension entsprechend Aus-
fihrung (HD oder C)

Schnittschutzausriistung

e Dient als Schutzbekleidung bei Arbeiten mit der Motor-
kettensdge

Schniir- und Bindeleinen

e Kurze Leine fur verschiedene Tatigkeiten im Feuerwehr-
dienst

Schutzanziige Schutzstufe 2

e Teilschutzanzug
e |eichter Kontaminationsschutz

e nicht gasdicht

Schutzkorb fiir Saugkorb A

e Wird bei starker Verschmutzung der Wasserentnahme-
stelle Gber den Saugkorb angebracht

Standrohr e Dient zur Inbetriebnahme eines Unterflurhydranten
e Eingangseitiger Klauenverschluss und Ausgangsseitig 2 B
Druckausgdnge
Stativ e Dient zur Aufstellung von Lichtflutern an der Einsatzstel-

le

Steckleiter 4-teilig

e Vierteiliges Rettungs- und Angriffsgerat

e Kann auch einzeln verwendet werden
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Steuerorgan fiir die Hebekissen |® Gerdt zum Betrieb von Hebekissen mit eingebautem Si-
cherheitsventil

e Dient zur Steuerung des Druckluftdurchflusses zwischen
Luftversorgung und Hebekissen

StraBenbesen e Dient zur Flichenreinigung
Stufenkeile e Dient zur Stabilisierung von Unfallfahrzeugen
Stiitzkriimmer B e Verringerung der RiickstoRwirkung durch Ableitung des

Wassers in einem stumpfen Winkel an das Strahlrohr
(Verringerter Kraftaufwand)

e Ermoglicht den Einsatz eines B-Strahlrohres mit zwei
Feuerwehrmitgliedern

Trennschleifer e Elektrisches Trenn- und Schneidegerat
Uberflurhydtantenschliissel * Dient zum Offnen und SchlieBen von Uberflurhydraten
Ubergangsstiick A - B e Dient zur Verbindung verschieden groBer Kupplungen
Ubergangsstiick B - C e Dient zur Verbindung verschieden groBer Kupplungen
Umlenkrolle e Zum Umlenken oder Verdoppeln von Zugkréften

Unviersal Brech- und Trennwerk-|® tragbares vielseitiges Rettungs- und Bergewerkzeug

zeug e Dient zum Aufbrechen, Aufschneiden, Abschlagen,
Heben, Ziehen und Biegen

Unterflurhydrantenschliissel * Dient zum Offnen des Deckels von Unterflurhydranten,
sowie zum Offnen und SchlieBen des Leitungsschiebers

Unterlagshoélzer e Dient als Unterlage bei Bergungseinsatzen bzw. als Si-
cherung vom Bergegut

Unterwasserpumpe e Dient zum Auspumpen oder zur Wasserférderung zur
Feuerldschpumpe

Verkehrsleitkegel e Dient zum Absichern der Einsatzstelle

Verlingerungskabel e Dient zur elektrischen Verbindung vom Stromerzeuger
zu den Verbrauchern

Verteiler B - CBC e Dient zum Verteilen des Léschwassers einer ankommen-

den Zubringleitung (B) auf zwei weiterflihrende C und
eine B Loschleitung

Verteilerkabeltrommel 230/400V |e Dient zur elektrischen Verbindung vom Stromerzeuger
zu den Verbrauchern und zum Betrieb mehrerer Elektro-
gerdte

Vollmaske e Teil des Atemschutzgerates

e Verbindung Uber Lungenautomat zum Pressluftatmer

Vorschlaghammer 5kg e Schlag- und Brechwerkzeug

Warmebildkamera e \WWdrmebildkameras wandeln die Warmestrahlung, die
Objekte und Personen abgeben, in ein sichtbares Bild
um

e Das Einsatzspektrum reicht unter anderem von der Per-
sonensuche bis zum Aufspiren von Brandherden

Warnblitzleuchten e Dient zum Absichern der Einsatzstelle
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Warneichen , Feuerwehr” e Dient zum Absichern der Einsatzstelle

Wechselkabeltrommal 230V e Dient zur elektrischen Verbindung vom Stromerzeuger
zu den Verbrauchern und zum Betrieb mehrerer Elektro-
gerdte

Werkzeugsatz in Trage e Beinhaltet das wichtigste Kleinwerkzeug fur den Feuer-

wehreinsatz

Winde 100KN oder hydraulischer [¢ Winde zum Heben und Senken von Lasten
Heber e Ausfithrung mit 10t Hubkraft

Wolldecke e Dient zum Schitzen von Personen
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12.5.  BEILAGE - FRAGEN
A Sachgebiet ,Technischer Einsatz“

1. Wer fiihrt die Absicherung der Einsatzstelle durch?
Die Absicherung der Einsatzstelle nehmen der Sicherungstrupp und die beiden

Maschinisten vor.

2. Womit kann die Einsatzstelle abgesichert werden?
Mit Blaulicht, Warnblinkanlage, Abblendlicht, Verkehrsleiteinrichtung, Warnzeichen , Feuer-
wehr”, Blinkleuchte, Verkehrsleitkegel und bei Bedarf durch Verkehrsregler.

3. Welche Fahrzeuge sind fiir die Technische Hilfeleistung ausgeriistet?
Hilfeleistungsfahrzeuge 1, 2, 3, Vorausristfahrzeuge, Kleinristfahrzeuge, Rustfahrzeuge, Rist-

|6schfahrzeuge, schwere Ristfahrzeuge und Léschfahrzeuge mit Bergeausriistung.

4. Wie viele Kabeltrommeln mit Kabeln 1,5 mm? diirfen hintereinandergeschaltet werden und
warum?
Es dirfen max. zwei Trommeln (je 30 m) hintereinandergeschaltet werden, um einen Span-

nungsabfall zu vermeiden.

5. Wann miissen Feuerwehrschutzhandschuhe getragen werden?
Feuerwehrschutzhandschuhe miissen bei jeder Einsatz- und Ubungstatigkeit getra-gen wer-

den.

6. Worauf ist bei der Verwendung von Kabeltrommeln unter Belastung zu achten?

Die Kabel sind immer vollstdndig abzurollen um einen Hitzestau zu vermeiden.

7. Wie muss eine bewusstlose Person gelagert werden?
Eine bewusstlose Person muss in stabiler Seitenlage gelagert werden, eine Person ist zur Be-

treuung abzustellen.

8. Was bedeutet bei den verschiedenen Scherentypen die Bezeichnung ,,S 150"?
S 150 bedeutet 150 mm Offnungsweite der Scherenmesser.
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Welches Material darf mit der hydraulischen Rettungsschere nicht geschnitten werden?
Besondere Konstruktionsteile wie Turscharniere, Achskdrper, Gurtverankerungen, Lenksdulen,

Seitenaufprallschutz.

Wer ist fiir die Fahrgeschwindigkeit bei der Einsatzfahrt verantwortlich?
Die Wahl der Fahrgeschwindigkeit obliegt dem Lenker, allerdings sind allfalligen Anweisungen

des Fahrzeugkommandanten zur Reduzierung der Fahrgeschwindig-keit Folge zu leisten.

Welche MaBnahmen sind bei Einsitzen mit Menschenrettungen auf Verkehrsflichen zu
treffen?

1. Absichern der Einsatzstelle

2. Menschenrettung

3. Bekdmpfung der weiteren Gefahren

Was bewirkt das Einscheren mit einer losen Rolle?
Es ermdglicht das Ziehen einer maximal doppelt so schweren Last als die Nennzugkraft der
Zugeinrichtung.

Welche Gefahren treten beim Einsatz eines Trennschleifers auf?
Brandgefahr durch Funkenflug und Splittergefahr.

Welche MaBnahmen sind beim Einsatz eines Trennschleifers zu beachten?
Es ist darauf zu achten, dass immer Schutzbekleidung mit Gesichtsschutz getragen und das
Umfeld auf Gefahrenmomente erkundet wird, entsprechender Brandschutz vorhanden ist und

sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.

Welche zuséatzliche Schutzausriistung ist beim Arbeiten mit einer Motorkettensédge zu tra-
gen?
Beim Arbeiten mit einer Kettensédge ist zusétzlich zur Einsatzbekleidung Gesichtsschutz und

eine Schnittschutzhose zu tragen.

Welche zusitzliche Schutzausriistung ist bei einer Menschenrettung zu tragen?

Zusatzlich zur Einsatzbekleidung sind Infektionsschutzhandschuhe zu tragen.

Wann diirfen die Lenker von Einsatzfahrzeugen Blaulicht und Folgetonhorn verwenden?
Nur bei Gefahr in Verzug z.B. auf Fahrten zum Ort des dringenden Einsatzes. Blaulicht darf aus

Grinden der Verkehrssicherheit auch an der Einsatzstelle verwendet werden.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wer bedient das Hydraulikaggregat?
Das Hydraulikaggregat wird durch einen Maschinisten bedient.

Was ist beim Einsatz von Hebekissen zu beachten?
Bei der Verwendung von Hebekissen ist auf den Untergrund (wegrutschen) und auf scharf-
kantige Teile (Beschadigung) zu achten. Beim Anheben muss laufend mit geeignetem Unter-

lagsmaterial gesichert werden.

Woran erkennt man ein Greifzugseil und was ist beim Arbeiten damit zu beachten?
An der angeschmiedeten Spitze und einem Haken am anderen Seilende. Es darf nicht als An-

schlagmittel verwendet werden.

Welche Aufgaben hat der Gruppenkommandant beim ,Technischen Einsatz"“?
Der Gruppenkommandant erkundet, gibt die erforderlichen Befehle, leitet den Einsatz und ist

an keinen festen Platz gebunden.

Welchen Vorteil bringt der Einsatz von hydraulischen Rettungsgeriten?
Schnelle, erschiitterungs- und funkenarme Arbeit vor allem beim Retten von eingeklemmten

Personen.

In welcher Reihenfolge sind die Pole einer Fahrzeugbatterie abzuklemmen?

Zuerst ist der Minuspol und dann der Pluspol abzuklemmen.

Wie werden Sicherheitsgurte bei eingeklemmten Personen richtig gel6st?
Durch Abschneiden mit dem Gurtschneider im Bereich des oberen

Verankerungspunktes.

Was bewirkt eine ,feste" Rolle?

Durch den Einsatz von festen Rollen erfolgt ein Umlenken von Zugkréften.

Welche zusitzliche Schutzausriistung ist bei Arbeiten mit dem Spreizer unbedingt zu tragen?
Gesichtsschutz oder Schutzbrille, Infektionshandschuhe

Was ist beim Einsatz des Lichtfluters auf einem Stativ zu beachten?
Das Stativ ist so einzurichten, dass die Lampenachse waagrecht ist um eine Beschadigung des

Gluhfadens zu verhindern.
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Welcher Brandschutz ist bei einem Verkehrsunfall auf alle Fille aufzubauen?

Es ist mindestens 2-facher Brandschutz aufzubauen.

Wie gro muss der Sicherheitsabstand bei Seilarbeiten sein?

Der Radius des abgezogenen Seiles vom Anschlagpunkt bzw. vom Seilaustritt beim Fahrzeug.

Warum ist Einsatzhygiene wichtig?

Weil eine Gesundheitsgefdhrdung verringert wird und Hygiene Selbstschutz ist.

Was bedeutet die farbliche Kennzeichnung von textilen Anschlagmittel?

Die von der Firma festgelegte Zuglast.

Unter welchen Voraussetzungen diirfen hydraulische Rettungsgerdte umgekuppelt werden?
Wenn der betroffene Olkreislauf drucklos ist oder das Kupplungssystem dafir

vorgesehen ist.

Welche Hebezeuge sind im Feuerwehrdienst hauptsachlich gebrauchlich?
Winde 100kN, hydraulische Hebezeuge, hydraulische Rettungssatze, Hebekissen, Kréane.

Wann und wie sind Rettungsleinen gemiaB ONORM F 5260 zu iiberpriifen?

Rettungsleinen sind nach jeder Verwendung (Sichtkontrolle), aber mindestens einmal jéhrlich
vom Zeugmeister zu Uberprifen. Hierbei ist die ausgespannte Leine einge-hend auf Abnut-
zung, Flecken, mirbe Stellen usw. zu untersuchen. Nach 6 Jahren ist die Leine als Rettungs-

leine auszuscheiden.

Wie gliedert sich die Gruppe im Technischen Einsatz?
Gruppenkommandant, Melder, Maschinist, Rettungstrupp, Sicherungstrupp,
Geratetrupp

Welche Aufgaben hat der Sicherungstrupp?
- sichert die Einsatzstelle (z.B.: Verkehrsabsicherung)
- stellt den Brandschutz (mehrfacher Brandschutz)

- sichert die Einsatzkrafte (z.B. bei der Menschenrettung), Personen und Objekte

Welche Aufgaben hat der Rettungstrupp?
- fhrt alle MaRnahmen zur Rettung aus dem Gefahrenbereich durch
- leistet Erste Hilfe und setzt lebenserhaltende Sofortmalnahmen

- bedient die technischen Geréate zur Rettung von Menschen und Tieren
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38. Welche Aufgaben hat der Geratetrupp?
- bereitet die befohlenen Gerate fiir den Einsatz vor und stellt deren Einsatzbereitschaft her
- betreibt und Gberwacht sie zusammen mit dem Maschinisten
- sorgt nach Befehl des Gruppenkommandanten fir die Sicherung des Unfallfahrzeuges und
die Beleuchtung der Einsatzstelle
- unterstitzt bei Bedarf den Rettungs- und Sicherungstrupp

- stellt bei Bedarf die erforderlichen Gerate fur den Brandschutz her

39. Wer darf den Auftrag zum Sperren eines 6ffentlichen Verkehrsweges geben
und in welcher Reihenfolge?
In folgender Reihenfolge dirfen Auftrage zum Sperren 6ffentlicher Verkehrswege
erteilt werden:
1. Organe der StraBenaufsicht
2. des StraRenerhalters
3. der Feuerwehr
4. des Bundesheers oder
5. des Gebrechendienstes 6ffentlicher Versorgungs- oder Entsorgungsunternehmen

(z.B. Gasgebrechendienste)
B Sachgebiet ,, L6scheinsatz*

40. Wie lang ist die mindeste Einsatzdauer eines tragbaren Feuerldschers Typ G12?
ca. 20 Sekunden (0,6 kg/Sekunde)

41. Was bedeutet die Bezeichnung G12 am tragbaren Feuerléscher?

Tragbarer Feuerl6scher mit 12 kg Glutbrandpulver (Brandklassen ABC)

42. Wie heiBen die Brandklassen (ONORM EN 2)?
Brandklasse A — Brande fester Stoffe
Brandklasse B — Brande von flissigen oder fliissig werdenden Stoffe
Brandklasse C — Brande von Gasen
Brandklasse D — Brande von Metallen
Brandklasse F — Brande von Speisedlen/-fetten in Frittier- und Fettbackgerdten und anderen

Kicheneinrichtungen und -geréten

43. Was ist die Ziindtemperatur?

Die niedrigste, unter festgelegten Bedingungen ermittelte Temperatur, bei der sich ein brenn-
barer Stoff in Luft selbst (ohne Ziindquelle) entzlindet.
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44. Welche Loéschmittel werden beim 3-fachen Brandschutz eingesetzt?

Der 3-fache Brandschutz besteht aus Wasser, Léschschaum und Ldschpulver.
C Sachgebiet ,,Absichern der Einsatzstelle*

45. Was ist zuerst beim Eintreffen am Verkehrsunfallort zu machen?

Unfallstelle absichern (Warnzeichen, Verkehrsleitkegel usw.)

46. Wie groB soll der Abstand zwischen Warnzeichen und Unfallstelle mindestens sein?
Im Ortsgebiet 50m, auf Landes- und BundesstraBen 150 - 250 m, auf Autobahnen ca. 250
und 400 m

47. Wie werden Einsatzfahrzeuge bei einem Verkehrsunfall aufgestellt?
Fahrzeuge sind auBerhalb des Gefahrenbereiches, vor der Einsatzstelle als Puffer zur Sicherung

der Einsatzkrafte aufzustellen. Zufahrtswege dirfen nicht verstellt werden.

48. Auf welcher Seite wird auf stark befahrenen StraBen abgesessen?
Auf der dem Verkehr abgewandten Seite.

D Sachgebiet ,Schadstoff”
49. Was sagt die Gefahrnummer auf dieser Warntafel?

30 entzlindbarer flissiger Stoff
1202 (Flammpunkt von 23 - 60 °C)

50. Welche MaBnahmen sind bei erkennbarer Strahlengefahr zu treffen?
grolRrdumig absperren

Strahlenschutzgruppe alarmieren

51. Welche Vorschrift regelt den Transport gefdhrlicher Giiter auf der StraBe?
ADR - Europdisches Ubereinkommen iber die Beférderung geféhrlicher Guter
auf der Strale
GGBG - Gefahrgutbefoérderungsgesetz

52. Wodurch kann die Ausbreitung von Mineralélen auf Gewadssern verhindert werden?
Durch die Errichtung von Olsperren.
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Was bedeutet die GAMS- Regel?
G efahr erkennen

A bsperren, absichern

M enschenrettung

S pezialkrafte anfordern
Was sagt die Gefahrnummer auf dieser Warntafel?

33 leicht entziindbarer flissiger Stoff
1203 (Flammpunkt unter 23 °C)

Wo kdnnen Einsatzkriafte Informationen tiber Schadstoffe einholen?

Bei der Landeswarnzentrale, den Bereichsalarmzentralen bzw. in diversen Nachschlagwerken.

Wie kann ausgelaufenes Ol beseitigt werden?
Mit Bindemittel

Was bedeutet es, wenn der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr auf Warntafeln an Fahr-
zeugen zum Transport gefdhrlicher Giiter der Buchstabe , X" vorausgesetzt wird?
Der Stoff darf nicht mit Wasser oder wasserhdltigen Loschmitteln in Beriihrung ge-bracht wer-

den, da dieser Stoff mit Wasser in geféhrlicher Weise reagiert.

Was ist beim Einsatz von Vollschutzanziigen bei Gefahrguteinsitzen zu beachten?
Die Bestdndigkeit des Vollschutzanzuges ist zu beachten und tberdies muss der

Benitzer schutzanzugtauglich sein.

Was bedeutet ein waagrechter 300 mm breiter, oranger umlaufender Streifen an einem
Bahnkesselwagen?

Kesselwagen flr verflssigte, tiefgekihlt verfllssigte oder geloste Gase.

Wer ist bei Unfillen, bei denen eine Gefahrdung des Grundwassers besteht unverziiglich zu
verstandigen?

Die Wasserrechtsbehdrde (Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat), bei Gefahr in Verzug der
Blrgermeister (Gemeindeamt) oder die nachste Dienststelle der Polizei, gegebenenfalls auch
die StraRenerhalter.

Seite 52 | AP TecHNIscHER EiNsaTz - 05/2023




61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

i~

NIEDEROSTERREICHISCHER
LANDESFEUERWEHRVERBAND /

Was bedeutet die Gefahrnummer 80?

80
1789

atzender oder schwach atzender Stoff

Nennen Sie mir einige Atemgifte mit Reiz- und Atzwirkung?

z.B.: Ammoniak, Chlor, usw......

Wie werden Versandstiicke geféahrlicher Giiter beim Transport gekennzeichnet?

Durch Gefahrzettel in der Form eines auf die Spitze gestellten Quadrates.

Was bedeutet das Symbol des untenstehenden Gefahrenzettels?

Sk

Giftig

Was bedeutet das Symbol des untenstehenden Gefahrenzettels?

Atzend

Was bedeutet das Symbol des untenstehenden Gefahrenzettels?

Verschiedene geféhrliche Stoffe

Wie sind die Transporte radioaktiver Stoffe gekennzeichnet?
Beim Transport radioaktiver Stoffe muss die Beférderungseinheit mit einem Gefahrzettel (GroB-
zettel) der ADR Klasse 7 an drei Seiten, an den beiden Langsseiten und hin-ten und zusatzlich

vorne und hinten mit der orangefarbenen Warntafel versehen sein.
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68. Was sagen Warntafeln ohne Zahl an Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher Giiter iiber die
Art der Versandstiicke aus?
Sie stellen eine allgemeine Kennzeichnung dar. Sie sagen aus, dass verschiedene
gefdhrliche Stoffe gemeinsam transportiert werden, sagen aber nichts tber die

Gefahrlichkeit und die Art der transportierten Stoffe aus.

69. Was bedeutet das untenstehende Gefahrensymbol auf einer Verpackung oder einem Be-
hélter?

Leicht Entziindlich

70. Wie kénnen Olsperren behelfsmiBig hergestellt werden?
Durch Balken, Pfosten, Saug- oder Druckschlduche (befillt mit Pressluft oder Auspuffabgasen)

71. Welche fiir den Schadstoffeinsatz wichtige Informationen enthilt das Beférderungspapier
beim Transport gefdhrlicher Giiter?
- Name des Stoffes
- UN-Nummer
- ADR Klasse

- Adresse des Absenders

72. In welchem Umkreis von ausgeflossenen brennbaren Fliissigkeiten ist jede Ziindquelle zu
vermeiden?

In der Gefahrenzone; Windverhéltnisse und Temperatur sind zu beriicksichtigen.

73. Worin bestehen SofortmaBnahmen bei Olunfillen auf Verkehrsflichen?
- Absichern der Einsatzstelle
- Retten von Personen
- Brandbekdmpfung bzw.
- Verhinderung eines Brandausbruches
- Sichern der Umgebung der Unfallstelle
- Verhindern des Einsickerns in Kanéle, Gewdsser, Erdreich usw.

74. Durch wen darf die StraBe nach einem Unfall mit Olaustritt freigegeben werden?

Die Freigabe erfolgt nur durch den StraBenerhalter.
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75. Wie kann man ein Eindringen von Schadstoffen in die Kanalisation verhindern?

Mit einer Abdeckplane, Erdwall, Dichtkissen oder Sandsdcken.

76. Wie werden Fahrzeuge, die zum Transport von gefdhrlichen Giitern verwendet werden, ge-
kennzeichnet?

Durch orangefarbene Warntafeln und Gefahrzettel.
E Sachgebiet ,, Allgemeines*

77. Wann darf ein Einsatzfahrzeug eine ,,Einbahn” in der Gegenrichtung befahren?
Nur wenn die Einsatzstelle anders nicht erreichbar ist, nicht in der gebotenen Zeit

erreicht werden kann oder wo Ausnahmen fiir Kraftfahrzeuge oder Fuhrwerke gelten.

78. Wie konnen Unfille im Feuerwehrdienst verhindert werden?

Durch Ausbildung der Feuerwehrmitglieder, Erkennen der Gefahren und Verwendung von
personlicher Schutzausriistung.

79. Welche Anordnungen kann der Gruppenkommandant bereits vor oder auf der Fahrt zum
Einsatzort treffen?
- Absetzen der Ausriickmeldung
- Auf ordnungsgemale Einsatzbekleidung achten
- Mannschaft einteilen

- Mannschaft auf den Einsatz vorbereiten

80. Wann wird eine der Alarmstufen bei Technischen Einsdtzen (gemaB Dienstanweisung) aus-
gelost?
Alarmstufe T1 — Einfache technische Einsdtze wie z.B. Beseitigen von Hindernissen,
Auspumparbeiten u. &.
Alarmstufe T2 — Einsdtze zur Menschenrettung wie z.B. nach Verkehrsunféllen oder
anderen dhnlich gelagerten Unféllen
Alarmstufe T3 — Einsdtze mit mehreren eingeklemmten Personen z.B. Autobusunfall,

Eisenbahnungliick u. &.

AP TecHNiscHER EiNsaTz - 05/2023 | Seite 55




NIEDEROSTERREICHISCHER =
LANDESFEUERWEHRVERBAND /

12.6. BEILAGE - WISSENSUBERPRUFUNG - PERSONENRETTUNG

Station 1 — Rettung aus dem Fahrzeug bei Gefahr in Verzug

Lage:
Verkehrsunfall, die Fahrzeugtir ist geschlossen aber nicht versperrt, der Verunfallte ist nicht bei

Bewusstsein. Das Retten der verunfallten Person aus dem Kraftfahrzeug ist erforderlich.

Durchfiihrung:

e Der Truppfihrer und Truppmann ndhern sich dem Verunfallten von vorne, sodass sie mog-
lichst frih gesehen werden.

e Fahrzeugtir 6ffnen.

e Die Bewusstseinskontrolle durchfiihren durch lautes Ansprechen und leichtes schiitteln an
den Schultern.

e Zundung ausschalten, Schlissel stecken lassen (auf Airbag achten).

e Uberpriifen ob die Beine des Verletzten frei sind.

(Erklarung durch den Truppfihrer: wenn erforderlich den ausgeldsten Airbag zur Seite
schieben um ein besseres Sichtfeld zu haben).

e Den Verunfallten festhalten und Sicherheitsgurt 6ffnen.

(Erklarung: Hat der Gurtstraffer ausgeldst, muss der Sicherheitsgurt mittels Gurtschneider
beim oberen Verankerungspunkt abgeschnitten werden)

e Verunfallten aus dem Fahrzeug heben. Den Verunfallten leicht nach vorne beugen, einen
unverletzten Unterarm des Verunfallten umfassen und ihn rechtwinkelig gebeugt vor des-
sen Korper legen, dann von hinten unter beiden Achselhdhlen des Verunfallten durchgrei-
fen und den quer liegenden Unterarm erfassen (alle
finf Finger ergreifen von oben her den Unterarm).

e Den Verunfallten so aus dem Wagen ziehen, dass er
auf dem Oberschenkel des Helfers (Truppfiihrer) zum
.Sitzen" kommt. Der Truppmann unterstiitzt den
Truppfihrer, wenn dieser den Verunfallten aus dem
Wagen zieht, indem er den Verunfallten an den Bei-
nen nimmt.

e Den Verunfallten gemeinsam mit dem Truppmann
aus dem Gefahrenbereich bringen (ca. 5 m) und wei-
tere Betreuung durchfiihren.
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Benotigte Gerdte, Material usw.:
Fahrzeug und Decke als Unterlage fiir den Verunfallten

Station 2 - Helmabnahme durch zwei Helfer

Lage:
Verunfallter mit Vollvisierhelm, ohne Bewusstsein, liegt am Riicken auf einer Decke und reagiert

nicht auf Ansprechen und Berlihrung an den Schultern. Zur Atem-/Kreislaufkontrolle ist der
Sturzhelm abzunehmen, dabei ist es notwendig die Schutzhandschuhe auszuziehen. Der Feuer-

wehrhelm muss abgelegt werden.

Durchfiihrung:

e Der Truppfihrer und Truppmann ndhern sich dem Verunfallten von den Beinen herkom-
mend, sodass sie moglichst friih gesehen werden und der Verunfallte seinen Kopf mog-
lichst nicht bewegt.

e Der Truppmann flhrt die Bewusstseinskontrolle durch, spricht den Verunfallten laut an
und schittelt ihn sanft an beiden Schultern.

e Der Truppfihrer kniet oberhalb des Kopfes des Verunfallten, erfasst mit beiden Handen
seitlich den unteren Helmrand, richtet den Kopf gerade und fixiert den Kopf vor-sichtig mit
beiden Knien.

e Der Truppmann kniet neben dem Kopf des Verunfallten.

e Der Truppfiihrer 6ffnet von der Kopfseite des Verunfallten das Visier und 6ffnet den Kienriemen.

e Der Truppmann fiihrt nochmals eine Bewusstseinskontrolle durch.

e Der Truppfihrer greift jetzt den Helm seit-
lich an, zieht ihn auseinander und kippt
jetzt den Helm so weit nach hinten bis die
Nasenspitze hinter dem Kinnblgel sehen
kann.

e Der Truppfihrer nimmt nun den Helm
mit einer Hand am oberen Helmrand und
stutzt den Kopf mit der anderen Hand vor-

erst im Nacken. Er zieht bzw. schiebt den

Helm gleichmaBig vom Kopf herunter.
e Der Truppflhrer stitzt den Hinterkopf,
wahrend er mit der anderen Hand den Helm zur Seite legt, und den Kopf vorsichtig am

Boden legt.
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e Der Truppmann fiihrt nun wieder einen Notfallcheck durch.

Erkldrung des Truppfihrers:
Nach der Helmabnahme wird die Notfalldiagnose gestellt (Freimachen der Atemwege und Atem-

kontrolle), und die notwendigen lebensrettenden SofortmaBnahmen d.h. die stabile Seitenlage

durchgefiihrt.

Bendtigte Gerdte, Material usw.:
Decke als Unterlage fiir den Verunfallten, Darsteller mit passendem Vollvisierhelm.

Station 3 — Kontrolle der Lebensfunktionen (Notfallcheck) und stabile Seitenlage

Lage:
Reglose Person liegt am Ricken auf einer Decke. Der Helfer muss die Lebensfunktionen (Be-

wusstsein und Atmung - Kreislauf) Gberpriifen, um die Notfalldiagnose stellen zu kénnen.

Durchfiihrung:

Truppfihrer und Truppmann:
Der Truppfiihrer und Truppmann nahern sich dem Verunfallten von den Beinen herkommend,

sodass sie moglichst frih gesehen werden.
Feuerwehrhelm und Schutzhandschuhe missen abgelegt werden.

Notfallcheck:

Der Truppfuhrer spricht den Verunfallten laut an und schittelt ihn sanft an beiden Schultern.

Atem-/Kreislaufkontrolle:

Der Truppfihrer richtet den Kopf gerade und lber- =

streckt diesen nackenwadrts indem er eine Hand auf
die Stirn legt und mit der anderen Hand das Kinn
hochzieht. Er geht mit seinem Kopf, zum Kopf des Ver-
unfallten (im Bereich Mund und Nase), dabei schaut
er Richtung Brustkorb, ob der Verunfallte eine nor-
male Atmung hat (Brustkorb- und/oder Bauchbewe-
gungen, Atemgerdusche, Ausatemluft an der Wange).

Diese Kontrolle soll max. 10 Sekunden dauern.
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Notfalldiagnose Bewusstlosigkeit - daher ist eine stabile Seitenlage erforderlich

e Der Verunfallte ist vom Truppfiihrer mit Unterstiitzung des Truppmannes in die stabile
Seitenlage zu bringen.

e Der Truppfihrer legt den ihm ndher liegenden Arm im rechten Winkel auf die Seite.

e Dann umfasst er den gegeniiberliegenden Arm am Handgelenk und das gegentberliegen-
de Bein in der Kniekehle. Das Knie wird zum Handgelenk gefuihrt, sodass Arm und Bein mit
dem Korper ein stabiles Dreieck bilden.

e Der Truppfuhrer dreht den Verunfallten
vorsichtig zur Seite. Der Truppmann er-
greift den Kopf des Verunfallten und
dreht diesen mit.

e Dann Uberstreckt der Truppmann den
Kopf nackenwdrts und das Gesicht
(Mund geoffnet) wird zum Boden ge-
dreht.

e Der Verunfallte wird von Truppfihrer

und Truppmann zugedeckt.
e Die Atemtétigkeit ist jede Minute durch ,sehen, héren und fiihlen” (max. 10 Sekunden

lang) in der stabilen Seitenlage zu kontrollieren.

Erkldrung des Truppfihrers:
Der Kopf des Verunfallten wird berstreckt, weil:

e durch die zuriickfallende Zunge werden die Atemwege verlegt und dadurch wiirde eine
normale Atmung fiir den Verunfallten nicht méglich sein.

e der Mund den tiefsten Pinkt bildet damit Blut, Schleim oder Erbrochenes abflieRen kdnnen.

Bendtigte Gerdte, Material usw.:
2 Decken (als Unterlage fur den Verunfallten und zum Zudecken)
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Station 4 - Kreislaufunterstiitzende Lagerung

Lage:

Verunfallter bei Bewusstsein mit lebensbedrohlichem Zustandsbild durch starken Blutverlust /

Verbrennung / Verdatzung an den Armen. Der Verletzte steht.

Durchfiihrung:

Truppfihrer und Truppmann:

e Truppfihrer und Truppmann legen den Verunfallten flach auf den Boden auf eine Decke

e Der Truppfihrer beruhigt und betreut ihn.

e Der Truppmann lagert die Beine erhoht
z.B. mit Schlduchen (dabei ist auf Druck-
stellen an den Beinen zu achten).

e Der Truppfuhrer legt eine Decke unter den
Kopf des Verletzten.

e Truppfihrer und Truppmann decken den
Verletzten mit einer Decke so zu, dass der

verletzte Arm frei zu liegen kommt. Der

Truppfuhrer betreut ihn weiterhin.

Erklarung des Truppfihrers:

 Die Kreislaufunterstitzende Lagerung zielt darauf ab, die lebenswichtigen Funktionen durch den

Blutrlicklauf aus den Beinen zu verbessern und somit Atmung und Kreislauf aufrechtzuerhalten.

e MaBnahmen der Kreislaufunterstiitzenden Lagerung sind:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Rasche exakte Blutstillung

Wasseranwendung bei Verbrennung und Verdtzung

Offnen beengender Kleidungsstiicke,

Frischluftzufuhr

Zudecken des Verunfallten, eventuell vor Sonne schiitzen (Sonnenstich!)

Beruhigung und guter Zuspruch

Lagerung mit erhdhten Beinen

Bei der Lagerung des Verunfallten ist auf diesen einzugehen und es darf keinesfalls ver-
sucht werden, ihm eine Lagerung aufzudrangen.

Bei der weiteren Betreuung ist die Wunde keimfrei zu bedecken.
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Bendtigte Gerdte, Material usw.:
3 Decken (als Unterlage fir den Verunfallten, als Unterlage fir den Kopf und zum Zudecken),

Unterlage flr Beine (Schlauche oder gerollte Decke).

Station 5 — Blutstillung durch Druckverband

Lage:
Verunfallter mit blutendem Unterarm, geht aufgeregt umher. Der Feuerwehrhelm kann abge-

legt werden.

Durchfiihrung:

Truppfihrer und Truppmann:

e Schutzhandschuhe miissen abgelegt werden.

e Der Truppmann setzt den Verunfallten auf eine Decke und beruhigt ihn, wobei er hinter
dem Verletzten kniet und den verletzten Unterarm hoch hélt.

e Der Truppfihrer bereitet eine saugende, keimfreie Wundauflage vor.

e Der Truppmann presst diese saugende, keimfreie Wundauflage auf die Wunde.

e Der Truppfihrer bereitet einen Druckkdrper aus saugendem Material, der groBer als die
Wunde ist (zusammengelegtes Dreieckstuch) vor. Er legt den Druckkdrper auf die Wund-
auflage und der Truppmann presst nun beide Auflagen auf die Wunde.

e Der Truppfihrer nimmt eine elastische Mullbinde bzw. faltet ein Dreiecktuch zu einer Kra-
watte (mind. 6 cm breit). Er wickelt die Mullbinde bzw. das Dreiecktuch um den verletzten
Korperteil damit die Wundauflage befestigt wird. Der
Verband wird mit zwei Knoten auf der verletzten Stel-
le befestigt.

e Der Truppmann lagert nun den Arm hoch und der
Truppfihrer kontrolliert laufend die Wirksamkeit des
Druckverbandes (Blutstillung, Finger diirfen sich nicht

verfarben oder kribbeln).
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Erklarung des Truppfihrers:
Unter folgenden Voraussetzungen kann man den Fingerdruck durch einen Druckverband ersetzen:

e wenn der Verunfallte am Arm oder Bein verletzt ist.
e wenn geeignetes Verbandsmaterial zur Verfligung steht (keimfreie Wundauflage, Druck-
korper, Befestigungsmaterial).

e wenn man das Anlegen eines Druckverbandes erlernt und geiibt hat.

Benoétigte Gerdte, Material usw.:
Decke als Unterlage fir den Verunfallten, Keimfreie, saugende Wundauflage, 1 Mullbinde bzw.

2 Dreiecktlcher

Station 6 — Drehen eines Verunfallten von der Bauch- in die Riickenlage

Lage:
Verunfallter liegt auf dem Bauch auf einer Decke und reagiert nicht auf ansprechen und Beriih-

rung an den Schultern. Der Feuerwehrhelm kann abgelegt werden.

Durchfiihrung:

Truppfihrer und Truppmann:

e Schutzhandschuhe missen abgelegt werden.

e Truppfihrer und Truppmann ndhern sich dem Verunfallten von vorne.

e Der Truppfuhrer fihrt die Bewusstseinskontrolle durch (durch lautes Ansprechen und Be-
rihrung an den Schultern). Um einen korrekten Notfallcheck durchfiihren zu kénnen, muss
der Verunfallte umgedreht werden.

e Der Truppmann kniet hinter dem Verunfallten und halt den Kopf (unter Zug).

e Der Truppfihrer legt nun einen Arm auf
der Seite des Hinterkopfes in Langsrich-
tung nach oben (Arm dabei am Boden
fuhren).

e AnschlieBend nimmt der Truppfiihrer den
Verunfallten an der Schulter und am Be-
cken.

e Gemeinsam drehen Truppfihrer und

Truppmann den Verunfallten auf den Ri-
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cken (nicht Gbers Gesicht). Dabei ist darauf zu achten, dass dieser nicht zu schnell auf den

Rucken kippt und der Kopf vorsichtig auf dem Boden gleitet.

Erkldrung des Truppfihrers:
Solange ein Mensch auf dem Bauch liegt, ist es fiir den Helfer nicht moglich, gewisse Malnah-

men wie eine Helmabnahme, einen Notfallcheck, eine Herzdruckmassage und Beatmung oder

weitere lebensrettende SofortmalRnahmen durchzufiihren.

Besonderer Hinweis: Verunfallten immer Gber den Hinterkopf und nicht tiber das Gesicht drehen.

Bendtigte Gerdte, Material usw.:
Decke als Unterlage fuir den Verunfallten.

Station 7 — Transport aus einer Gefahrenzone mittels Tragetuch

Lage:
Verunfallter liegt auf dem Ricken auf einer Decke und ist bei Bewusstsein.

Durchfiihrung:

Truppfihrer und Truppmann:

e Truppfuhrer Gbernimmt die Betreuung des Verunfallten.

e Der Truppmann faltet das Tragetuch in Langsrichtung
zusammen.

e Der Truppfihrer dreht den Verunfallten zur Seite und
der Truppmann schiebt das Tragetuch ganz an den
Verunfallten heran.

e Der Verunfallte wird von der Seitenlage wieder in die
Rickenlage auf das Tragetuch gedreht.

e Der Truppmann dreht den Verunfallten zur anderen
Seite und der Truppfiihrer breitet das Tragetuch aus.

e Der Verunfallte wird von der Seitenlage wieder in die

Rickenlage auf das Tragetuch gedreht.
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e Der Truppmann faltet das Tragetuch im Beinbereich
in Querrichtung mehrmals zusammen und zieht den
untenliegenden Griff durch den oben liegenden durch.

e Der Truppmann befestigt (wenn vorhanden) das
Gurtsystem.

e Gemeinsam bringen sie den Verunfallten aus der Ge-

fahrenzone.

Erkldrung des Truppfihrers:
Schwerpunkt der Erklarung ist das richtige Zusammenfalten

des Tragetuches

Bendtigte Gerdte, Material usw.:
Decke als Unterlage fiir den Verunfallten, Tragetuch

Seite 64 | AP TecHNIScHER EiNsaTZ - 05/2023




i~

NIEDEROSTERREICHISCHER
LANDESFEUERWEHRVERBAND /

12.7. BEILAGE - WISSENSUBERPRUFUNG - EINSATZMASCHINIST

12.71. HYDRAULIKAGGREGAT

Zeigen der Lage des Gerates im Fahrzeug

Erklarung:

e Aufbau: Hydraulikaggregat, Hydraulikschlauche, Hydr. Rettungsgeréte
e Hohe des Arbeitsdruckes

e Hydraulikkupplungen vom Druck entlasten

Inbetriebnahme:

e Moglichst waagrechter Aufstellungsort

e Motor nur bei drucklosem Hydrauliksystem in Betrieb nehmen

e Schaltventil fir wechselweisen Betrieb der Gerate

* Umschalten nur nach Kontaktaufnahme mit Bedienungspersonal

e Hydraulikschlauche gegen Beschadigungen schiitzen

AulBerbetriebnahme:

e Abschalten des Antriebsmotors
¢ Sichtkontrolle aller hydraulischen Komponenten
e Aufrollen und reinigen der Hydraulikschlauchleitungen

e Versorgen des Gerates
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12.7.2. FEUERLOSCHPUMPE

Zeigen der Lage des Gerédtes im Fahrzeug

Erklarung:

e Leistung: z.B. HMP 24 — 2400l/min bei 10bar und 3m Saughdhe
e Aufbau — Antrieb tiber Nebenabtrieb

e Kreiselpumpe — ND, HD

e Tanksaugleitung

e Ansaugvorrichtung

e Druckausgdnge

e Bedienfeld

Inbetriebnahme bei Tanksaugbetrieb:

e Fahrzeug zum Stillstand bringen, Feststellbremse, Getriebe in Neutralstellung
e Pumpe dicht setzen

e Tanksaugleitung 6ffnen

* Pumpe einschalten

e Ansaugen

e Bei ,Wasser marsch” — Druckausgang 6ffnen

e Pumpendruck einstellen

AuBerbetriebnahme bei ,Wasser halt, zum Abmarsch fertig!*:

e auf Standgas zurtickstellen

e Druckausgang schlieBen

e Nebenabtrieb aus

e Tanksaugleitung schliefen

e Schlduche abkuppeln

e Pumpe und Leitungen entleeren
e Trockensaugen

e Wassertank fullen
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12.7.3. TRAGKRAFTSPRITZE

Zeigen der Lage des Gerdtes im Fahrzeug

Erklarung:

e TS 75: 750l/min bei 10 bar und 1,5 m Saughdhe oder

e TS 12: 1200!/min bei 10 bar und 3 m Saughdhe

e Aufbau: genormtes Traggestell, Motor, Treibstofftank, Kupplung, Ansaugvorrichtung,
Kreiselpumpe, Bedienfeld

e Aufstellen (moglichst eben, nah an der Wasserentnahmestelle, auf Umgebung achten)

e Abgasschlauch verwenden

e Befestigungsmoglichkeit fir Saugschlauchleine

Inbetriebnahme:

e Pumpe auskuppeln

* Motor starten

e Pumpe dicht setzen

* Pumpe einkuppeln

e Ansaugen (laut Ausbilderleitfaden)

e Bei ,Wasser marsch” — Druckausgang 6ffnen

e Pumpendruck einstellen

Aulerbetriebnahme:

e auf Standgas zurtickstellen
e Druckausgang schlieBen

* Pumpe auskuppeln

e Entleerungshahn 6ffnen

e Trockensaugen
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12.7.4. TRAGBARER STROMERZEUGER

Zeigen der Lage des Gerédtes im Fahrzeug

Erklarung:

e Leistung: z.B. 8kvA ist die Scheinleistung, entspricht einer Wirkleistung von 6,4kW bei
einem cos.phi von 0,8

e Aufbau: Traggestell, Motor, Generator, Bedienteile, Kraftstoffart

Inbetriebnahme:

e (Cerdt aus dem Fahrzeug ausdrehen oder ausschieben

e Abgasschlauch anschlieBen

e Beim Starten dirfen keine Verbraucher eingeschaltet bzw. angeschlossen sein (ausgenom-
men verkabelter Lichtmast bzw. Hydraulikaggregat)

e Benzinhahnstellung laut Betriebsanleitung

e Choker schlieRen

e Schalter auf Betrieb

e starten

e Choker 6ffnen

e Verbraucher einschalten bzw. anschliefen

e Kanistersauggarnitur verwenden

e Kontrollen wihrend des Betriebes durchfiihren

AulBerbetriebnahme:

e alle Verbraucher abstecken

* Motor laufen lassen (Abkihlung)

e Motor abstellen

e Kraftstoff aufflllen (nur bei abgekiihitem Motor)

¢ Ol kontrollieren, Sichtkontrolle
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12.7.5. EINBAUGENERATOR

Zeigen der Lage des Gerdtes im Fahrzeug

Erklarung:

e Antrieb Uber Nebenabtrieb
e Generator im KFZ
e Schaltkasten

Inbetriebnahme:

e Fahrzeug zum Stillstand bringen, Feststellbremse, Getriebe in Neutralstellung
* Nebenabtrieb einschalten

e Drehzahlanhebung

e Instrumente kontrollieren (Frequenz beachten)

e \erbraucher anstecken

e Verbraucher einschalten

e Kontrolle wiahrend des Betriebes

AulBerbetriebnahme:

e \erbraucher abschalten
e Verbraucher abstecken

e Nebenabtrieb ausschalten
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12.7.6. LICHTMAST

Zeigen der Lage des Gerédtes im Fahrzeug

Erklarung:

e Funktion — pneumatischer Bedienteil, aus- und einfahren

o Elektrische Bedienteile

Inbetriebnahme:

e Richtigen Aufstellungsort auswdhlen (Fahrzeug moglichst waagrecht aufstellen,
Achtung: , Auf Stromleitungen Gber dem Lichtmast")
e Lichtmast ausfahren (Hindernisse beachten)

e Halogenscheinwerfer stufenweise einschalten.

AulBerbetriebnahme:

e Halogenscheinwerfer abschalten

e warten bis Leuchtmittel abgekihlt ist
e Lichtmast einfahren

e Kontrolle ob ganz eingefahren

e Sichtkontrolle
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12.7.7. KRAFTFAHRZEUG 1 ODER 2

Erklarung:

e Allgemeine Fahrzeugdaten (Gewicht, Breite und Hohe)

e typisierte Sitzplatze

Inbetriebnahme:

* Fremdeinspeisungen abschliefen
e Sitzeinstellung

e Spiegeleinstellung

* Bremssystem

e Schaltung

e Startvorgang

AulBerbetriebnahme:

e Auftanken
e Kontrollen
e Fahrtenbucheintragung

* Fremdeinspeisung anschlieBen
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12.8. BEILAGE - RICHTIGE VERWENDUNG STUFENKEILE
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12.9. BEILAGE - EINSATZNACHBESPRECHUNG

Besprechungsort

Der Gruppenkommandant legt den Ort der Besprechung fest. (Verkehr, Platzverhéltnisse, Uber-
sichtlichkeit sind zu berticksichtigen)

Folgende Punkte hat die Einsatznachbesprechung zu enthalten:

e Besichtigung

* Abgehen des gesamten Aufbaues des Einsatzes mit der ganzen Mannschaft (wenn
erforderlich)

e Einsatzziel

* Erklarung des Einsatzzieles (Menschenrettung ..)

e Lageerklarung

* Schadens-, eigene-, allgemeine Lage

e Entschluss

* Was und wie sollte die Durchfiihrung geschehen? (Menschenrettung mit Spreizer und
Schere aus dem PKW, ....)

e Ablauf des Einsatzes

* Wie wurden die Aufgaben durchgefiihrt

* Ist-Stand (Person gerettet, ...)

*  Schwierigkeiten, Probleme

e Lob und Kritik

*  Positive und negative Erkenntnis

*  Fehler aufzeigen und erklaren (Bewertungsblatt)

* Richtigstellung

e Stellungnahme

* Wortmeldungen der Betroffenen

*  offene Fragen

* Besprechungsende

*  Dankesworte (fir die Einsatztatigkeit)

* Zum Abmarsch fertig machen (einriicken und Einsatzbereitschaft im Feuerwehrhaus wie-
derherstellen)

e Meldung

*  An den Hauptprifer dass die Besprechung durchgefiihrt wurde

AP TecHNISCHER EINsaTZ - 05/2023 | Seite 73




0
S||818||BJUN 18P UOA UsHonIay 6580 6
uyegiyed Jep jne [eniwsgelleg usbBem 1BIpuBISIeA lelByleusgens 7vd| 0580 8
............................... /
............................... 9
............................... g
Leyoisebqe s|jels|[eiun 418 9180 14
v
) 181 1BIpUBISIOA JsusipsBuniey qo 7y 18q eBEyUoEN zval ciso | €
(2]
LLl
O uosiad slwspeBuie | A d | W NA Bunpunyi3 3 13 ziso | €
s
n usyjonebule e|je1s|Biun ue Bneziyejziesuly ‘| L1:80 I
< 1°3un 1ejun wo U oz) 1IN
n SO | GunEioong | Bemny Heyul A v wozuun | .o .
= A
" 3
) : 19)l8q eag 3
~ & uueLISISNIA .
=] =
o < ‘Hozjesulg 5
iE yongabelzjesuig [
i s . = o
I L ‘wnleq =
- o £202'20'80 2
B T
mw -ysmianae4 dUodHoA dHEM doNa4SadUO | 2
u ; 10Q-Y 44
mw o Hed N J2YISIY218.119)SOI3P3IN o
oy N - IN-}He|d <
& X
=5 L
A




i~

NIEDEROSTERREICHISCHER
LANDESFEUERWEHRVERBAND /

13. WERTUNGSBLATTER

Hauptpriifer Ausbildungsprifung ,, Technischer Einsatz*
Feuerwehr: Abnahme- Nr.:
Datum: Stufe:
Bewertung
Vor der Zeitmessung Punkte
Fragen aus dem Fragenkatalog — Beantwortung falsch pro Frage | 1
Fahrzeugkunde je Fall 3

Wissensuberprifung — Personenrettung

Wissensuberprufung — Einsatzmaschinist

Falsche Aufstellung der Mannschaft oder nicht vollsténdige persénliche Ausrustung 5

Wahrend der Zeitmessung

Falscher Befehl des GRKDT (laut Befehlsschema LED) 10
Ausschubkéasten, Auszuge, Drehfacher, Auftritte, Turen (aufer Rollos) nicht geschlossen  je Fall 10
Bewegen des Fahrzeuges wahrend der Profung 45

Abblendlicht oder Blaulicht nicht sofort nach dem Starten der Fahrzeuge eingeschaltet

Warnblinkanlage oder Umfeldbeleuchtung oder Verkehrsleiteinrichtung nicht sofort nach dem
Eintreffen am Unfallort eingeschaltet

Statusmeldungen (1 AG-Ausgeruckt, 2 AE-Am Einsatzort, 3 EG-Eingeruckt) nicht oder nicht zum 1
richtigen Zeitpunkt abgesetzt je Fall
Falsches absitzen (falsche Fahrzeugseite, abspringen vom Fahrzeug, Auftritte nicht oder falsch 5
benutzt) je Fall
Fehlerhafter oder nicht zum richtigen Zeitpunkt gegebener Befehl der TruppfUhrer je Fall 3
Hydraulikpumpe eingeschaltet, bevor alle Oldruckleitungen mit Spreizer und Schere verbunden sind 15
RTR ohne wirksamen Gesichtsschutz wahrend des Einsatzes 10
Falsche Bedienung von Spreizer und Schere je Fall 10
Unterlassen eines Befehles des RTRF je Fall 5
Keine Wiederholung der Befehle oder deren Bestatigung, oder falsche Ausfuhrung je Fall 3
Falsche weitere Befehle des GRKDT je Fall 5
Tatigkeit durch andere Teilnehmer ausgefuhrt, als in der Bestimmung festgelegt je Fall 10
Ubertreten der Begrenzungslinien oder falsches Queren der Fahrbahn je Fall 5
Falsches Arbeiten je Fall 3

Nach der Zeitmessung

Melder - kein Handfunkgerét, nicht eingeschaltet, oder falsche Sprechgruppe 5
Melder - keine Erste Hilfe Ausrustung, keine Meldermappe je Fall 5
Unfallfahrzeug unsachgemaf? gesichert 5
Einsatzgerate nicht in Ordnung (z.B. beim Strahlrohr tritt Wasser aus) 2
Beleuchtungsanlage unsachgemal aufgestellt (z.B. Stativ nicht komplett ausgezogen) 3
Unsachgemanter Aufbau der Rettungsgerate z.B. Blindstopfen nicht zusammengesteckt 2
AuBerhalb der Begrenzungslinie aufgestelites oder abgelegtes Gerat (Ausnahme Kabel, Schlauchreserve) 2
je Fall
Stufe Gold — Einsatznachbesprechung (falsche oder fehlende Erkl&rung) je Fall 1

Summe der Fehlerpunkte

Unterschrift Hauptprifer:
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Priifer1/2 Ausbildungspriifung ,, Technischer Einsatz*
Feuerwehr: Abnahme- Nr.:
Datum: Stufe:

Bewertung

Vor der Zeitmessung

Punkte
Unsachgemartes Lagern der Geréte im Fahrzeug | 2 |
Wahrend der Zeitmessung
Ausschubkasten, Auszige, Drehfacher, Auftritte, Turen (auf3er Rollos) nicht geschlossen  je Fall 10
Bewegen des Fahrzeuges wahrend der Prifung 45
Abblendlicht oder Blaulicht nicht sofort nach dem Starten der Fahrzeuge eingeschaltet 3
Warnblinkanlage oder Umfeldbeleuchtung oder Verkehrsleiteinrichtung nicht sofort nach dem 3
Eintreffen am Unfallort eingeschaltet
Statusmeldungen (1 AG-Ausgerlckt, 2 AE-Am Einsatzort, 3 EG-Eingeruckt) nicht oder nicht zum 1
richtigen Zeitpunkt abgesetzt je Fall
Falsches absitzen (falsche Fahrzeugseite, abspringen vom Fahrzeug, 5
Auftritte nicht oder falsch benutzt) je Fall
Stromerzeuger unter Belastung gestartet 15
Unterlassen des Befehles des STRF "PumpefTank ..., erstes Rohr Wasser marsch” 5
Druckausgang gedffnet bevor Wasser Marsch' gegeben wurde 2
Ausgangsdruck von .... bar nicht eingehalten (erforderlicher Wert ist im Vorfeld mit HP abzustimmen) | 2
Kein Wasser am Strahlrohr 5
Tatigkeit durch andere Teilnehmer ausgefuhrt, als in der Bestimmung festgelegt je Fall 10
Ubertreten der Begrenzungslinien oder falsches Queren der Fahrbahn je Fall 5
Falsches Arbeiten je Fall 3
Nach der Zeitmessung
Melder — keine Nachfrage wegen Rettungsdienst, Stralenerhalter nicht angefordert je Fall 3
Unvollstandig gefthrtes Einsatztagebuch
Einsatzstelle nicht fachgerecht abgesichert 10
Einsatzgerate nicht in Ordnung (z.B. beim Strahlrohr tritt Wasser aus) 2
Auerhalb der Begrenzungslinie aufgestelltes oder abgelegtes Gerét (Ausnahme Kabel, Schlauchreserve) 2
je Fall
Nicht vollstandig oder nicht im vorderen Bereich ausgelegte ca. 15m Schlauchreserve 2
Abstellen des Stromerzeugers unter Belastung (eingesteckte oder eingeschaltete Verbraucher) 15
Summe der Fehlerpunkte:

Unterschrift Prifer 1:

Unterschrift Prifer 2:
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Ausbildungspriifung ,,Technischer Einsatz*

Feuerwehr: Abnahme- Nr.:
Datum: Stufe:
Name:

Bewertung

Fragenkatalog

Bewertung Bewertung
(1 Punkt / Frage) {1 Punkt / Frage)
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Frage Nr.: Frage Nr.:
Summe
der Fehlerpunkte:

Unterschrift Prifer:

Bemerkungen:
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Ausbildungspriifung ,,Technischer Einsatz*

Feuerwehr: Abnahme- Nr.:

Datum: Stufe:

Bewertung-Personenrettung

Station 1 — Retten aus dem Fahrzeug bei Gefahr in Verzug

Bronze und Silber = Rettungstrupp GOl ... Bewertung
(1 Punkt / Kriterium)

Keine Annéherung an den Verunfallten von vorne

Feuerwehrhelm oder Schutzhandschuhe wurden abgelegt

Keine oder unvollstandige Bewusstseins-Kontrolle
(ansprechen, berthren an den Schultern)

Zundung nicht ausgeschaltet oder Kopf beim Ausschalten vor Airbag

Vor dem Gurt lésen keine Uberprufung, ob die Beine des Verunfallten frei sind

Verunfallten beim Gurtlésen nicht festgehalten

Rautekgriff unsachgemaf durchgefuhrt

Fehlende weitere Betreuung (Bewusstseinskontrolle, Schockbekampfung...)

Summe der Fehlerpunkte:

Station 2 — Helmabnahme durch zwei Helfer

Bronze und Silber = Sicherungstrupp Gold ... Bewertung
(1 Punkt / Kriterium)

Keine Annéherung an den Verunfallten von vorne

Feuerwehrhelm oder Schutzhandschuhe nicht abgelegt

Fehlende sofortige Stabilisation des Kopfes /Helm, (Geraderichten des Kopfes)

Keine oder unvollstandige Bewusstseins-Kontrolle (ansprechen, berdhren an den Schultern)

Wahrend der Helmabnahme, fehlende oder falsche Nacken-Kinn-Stabilisation

Grobes Abziehen des Helmes

Fehlende weitere Betreuung (Stellen der Notfalldiagnose, lebensrettende Sofortmaf3nahme.. )

Summe der Fehlerpunkte:
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Ausbildungspriifung ,,Technischer Einsatz*

Feuerwehr: Abnahme- Nr.:

Bewertung-Personenrettung

Station 3 — Kontrolle der Lebensfunktionen (Notfallcheck) und Stabile Seitenlage

Bronze und Silber = Geratetrupp GOl .. Bewertung
(1 Punkt / Kriterium)

Keine Annaherung an den Verunfallten von vorne

Feuerwehrhelm oder Schutzhandschuhe nicht abgelegt

Keine oder unvollstandige Bewusstseins-Kontrolle
(Feuerwehrschutzhandschuhe nicht ausgezogen, ansprechen, bertihren an den Schultern)

Kopf nicht gerade gerichtet

Falsche oder fehlende Atemkontrolle (Kopf Uberstreckt; richtiges ,sehen, horen, fuhlen®)

Falsche Durchfuhrung der Stabilen Seitenlage (Kopf mitdrehen, Stabiles Dreieck)

Kopf nicht Uberstreckt, Mund nicht zum Boden gewandt und ged¢ffnet

Verunfallter nicht zugedeckt

Weitere Atem-Kreislaufkontrolle nicht durchgefuhrt; fehlende Erklarung

Summe der Fehlerpunkte:

Station 4 - Kreislaufunterstiitzende Lagerung

Bronze und Silber = Maschinist 1 und Maschinist 2 Gold . Bewertung
(1 Punkt / Kriterium)

Verunfallten nicht hingelegt und betreut

Keine, falsche oder wenig schonende Lagerung

Falsche oder unzureichende Erklarung der Schockbekampfung

Summe der Fehlerpunkte:

Station 5 — Blutstillung durch Druckverband

Bronze und Silber = Gruppenkommandant und Melder Gold ... Bewertung
(1 Punkt / Kriterium)

Schutzhandschuhe nicht abgelegt

Verunfallten nicht hingesetzt und betreut, Unterarm nicht hochgehalten

Falsche Materialen fur den Druckverband verwendet (saugende Wundauflage und Druckkérper;
richtiges Befestigungsmaterial)

Falsches Anlegen des Druckverbandes

Fehlende Weiterbetreuung, Fehlende Uberprufung der Wirksamkeit des Verbandes

Summe der Fehlerpunkte:
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Ausbildungspriifung ,,Technischer Einsatz“

Feuerwehr: Abnahme- Nr.:

Bewertung-Personenrettung

Station 6 — Drehen eines Verunfaliten von der Bauch- in die Riickenlage

L 7] 1« Bewertung
(1 Punkt / Kriterium)

Keine Annaherung an den Verunfallten von vorne

Schutzhandschuhe nicht abgelegt

Keine oder unvollstéandige Bewusstseins-Kontrolle (ansprechen, beruhren an den Schultern)

Falsches Umdrehen des Verunfallten (gemeinsam, gleichzeitig, schonend)

Verunfallten nicht tber den Hinterkopf gedreht oder nicht sachgeman (Hande an Schulter und
Becken)

Fehlende Erklarung zur weiteren Betreuung

Summe der Fehlerpunkte:

Station 7 — Transport aus einer Gefahrenzone mittels Tragetuch

GO o Bewertung
(1 Punkt / Kriterium)

Fehlende Betreuung des Verunfallten wahrend das Tragetuch vorbereitet wird

Falsches Vorbereiten des Tragetuches

Falsches oder zu grobes Umlagern auf das Tragetuch

Gurte nicht geschlossen, kein schonender Transport

Fehlende Erklarung zur weiteren Betreuung

Summe der Fehlerpunkte:

Gesamtsumme der Fehlerpunkte Personenrettung:

Unterschrift Prifer:

Bemerkungen:
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Ausbildungspriifung ,,Technischer Einsatz*

Feuerwehr: Abnahme- Nr.:

Datum: Stufe:

Bewertung-Einsatzmaschinist

Maschinist Bewertung (max. 6 Punkte / Maschinist)
0 1 2
richtig teilweise falsch Punkte
Maschinist 1 Aggregat / Gerat Nr.:
Erklarung

Inbetriebnahme

AuBerbetriebnahme

Maschinist 2 Aggregat / Gerat Nr.:

Erkldarung

Inbetriebnahme

AuBerbetriebnahme

Summe
der Fehlerpunkte:

Unterschrift Priifer:

Bemerkungen:
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