3 Kaltdach mit HinterlGftung

3 Kaltdach mit Hinterlliftung
[roof with air circulation]

Ableitende Dachdeckungen fiir Dicher tber 5° Neigung werden fast ausschlieBlich als Das Warmdach
Kaltdacher ausgefahrt. Das Kaltdach weist als besonderas Merkmal eine Hinterliiftung des Z)‘;"hda;z:ﬁp”e' 10

Daches auf, die durch Wind und die Thermik der erwarmten Luft zustande kommt. Je stei-
ler die Dacher ausgefihrt sind, desto besser ist die Durchliiftung infolge der Thermik. Sie
bringt folgende Vorteile:

® Abfuhr von Wasserdampf, der durch die Decke und Dammung diffundiert, daher Ver- Vorteile des
meidung von Kondensation in der Dammung. Kaltdachs ]

® Geringhaltung der Oberflachentemperatur des Daches, daher geringe Schnee-
schmelze- und Vereisungsgefahr. Tritt bei flach geneigten Dachern ein Eisstau im Trau-
fenbereich auf, ist eine bessere Laftung, eine bessere Démmung oder die Einfuhrung
eines Unterdaches die einzige Abhilfe.

® Geringere Waérmespannungen im Dachstuhl. Die Durchliftung des Dachraumes fihrt
bei normalen offenen Dachstihlen meist zu keinerlei Komplikationen. Bei ausgebauten
Ddchern und Dachern mit Unterdach ist jedoch auf eine Mindestbreite des Luftspaltes zu
achten, die bei abnehmbarer Neigung immer gréBer werden muss (geringere Thermik).

Die Zuluft zum Luftspalt sollte stets an der Traufe, die Abluft bei Neigungen (iber 10° am
First vorgesehen werden. Bei Diachern unter 10° Neigung ist der Auftrieb so gering, dass
die Durchliftung besser von Traufe zu Traufe er-
folgt. Die Bemessungen erfolgen laut ONORMEN
B 7215 und 7219. Trotz der Abfuhr der Feuch-
tigkeit durch die Hinterliftung ist vor allem bei
Holzkonstruktionen die Anbringung einer
Dampfbremse an der im Winter warmen Seite
der Ddmmung vorgeschrieben, da an undichten
Stellen der Konstruktion auBer der eindiffundie-
renden Feuchtigkeit auch direkt feuchtwarme
Luft an die Ddmmung gelangt.

Zuluft der Hinterliiftung

Mindestkonstruktionshéhe der Konterlattung ohne rechnerischen Nachweis
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' | Kapitel 9: Dachdeckung und Dachentwaésserung
| Zu- und Abluftéffnungen ohne rechnerischen Nachweis 3
‘ ngzcr?s:ﬁ:f Zu- und Abluftéffnungen in cm?, je Meter Traufe in Abhéngigkeit von der Sparrenlinge ‘ .
poliert werden. ; Dachnei i d in
| Sparirﬁr:]ange | aber 10 bis 15 | iiber 15 bis 20 | dber 20 bis 25 | Uber 25 o
il | Zuluft | Abluft | Zuluft | Abluft | Zuluft | Abluft | Zuluft [ Abluft | zuluft | Abluft o
1 bis 5 100 | 120 90 110 80 100 70 90 60 80 | L
” Uber 5 bis 10_ _ 2_00 _ 240 180 @ 220 | 160 | 200 ! 140 | 180 120 160 d
Uber 10 bis 15 _ 300 _ 360 | 270 | 330 _ 240 | 300 | 210 | 270 180 | 240 oN
” tber 15 bis 20 _ 400 _ 480 | 360 | 440 | 320 _ 400 | 280 | 360 240 | 320 cl
| tber 20 bis 25 500 | 600 @ 450 | 540 @ 400 | 480 | 350 | 420 300 360 —
H . . il | 2° | iR
M 3.1 Unterspannbahn [sarking membrane]
‘ | KO
‘ Mikroperforierte Bahnen aus gewebeverstarktem Polyethylen sind wasserdicht aber dampf- | LAy
” durchlassig. Ihre Anbringung ist vor allem bei nicht ausgebauten Dachern gegen das Ein-
dringen von Flugschnee, RuB und Staub angezeigt. Die Anwendung bei nachtraglichen | g
| Dachausbauten sollte nur in Ausnahmefallen vorgenommen werden, da
’ ® die Dampfdurchlassigkeit nicht so gut ist wie bei Auflagebahnen und | =
‘ ® infolge des Durchhangens keine sichere Hinterlliftung stattfindet. | |
Die Bahnen werden parallel zur Traufe mit 15 cm Ubergriff auf die Sparren genagelt, oben ' :
zum First hochgezogen oder 15 ¢m vor dem First beendigt. An der Traufe werden sie Uber Ko
die Traufenverbretterung geftihrt und dort entwiéssert. Auf einen sauberen Anschluss an
Dachflachenfenster, Dunstrohre etc. ist zu achten. et
-~ FIRSTLATTE
. UNIVERSAL FIRST-/ GRATLATTENHALTER
LATTUNG 4 ¢
. — - L |
ENTLUFTUNGS- / FIRST-/GRATROLLE
STEIN ~ UNTERSPANNBAHNSTREIFEN '
CONTER. BRAMAC-DACHSTEIN | 4.1
; LATTUNG
1 l Die Kol
und un
der Ko
| Hinter!*
nicht r=
welche
UNTERSPANNBAHN | ABLUFTOFFNUNG
' DACHRAUM
| SPARREN A
| - ~
Kaltdach ohne Unterdach mit Unterspannbahn - Firstausbildung (Beispiel BRAMAC) J
| =
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4 Systeme der Dammung

3.2 Unterdach

Ein Unterdach besteht aus einer vollen Schalung mit einer Auflagebahn. Es hat folgende
Aufgaben:

® Montagedeckung wishrend der Bauarbeiten

® Zweite Ableitungsebene gegen Flugschnee und bei Undichtheiten. Als solche ist das
Unterdach bei Unterschreitung bestimmter Mindestneigungen von ableitenden Dachde-
ckungen vorgeschrieben.

® Mit einer diffusionsoffenen Auflagebahn versehen dient es zyr Hinterliiftung von Da-
chern mit Vollsparrenddmmung.

FIRSTDETAIL TRAUFDETAIL My,
FIRST-/ GRADKLAMMER K
FIRSTSTEIN TR LATTIUNG
v,,pff UNIVERSAL FIRST-/ GRATLATTENHALTER e AP KONTERLATTUNG
ﬁ.‘ﬁ ko t=3 g N
LATIUNG %5, 53 V4 ~FIRST-/ GRATROLLE \
UNTERSPANNBAHNSTREIFEN A
KONTER- Iy BRAMAC-DACHSTEIN y
SCHNEESTOPP- /
STEIN
=
TRAUFGITTER A [ 5 MAUERBANK
WFTUNGE
BAND:
SCHALUNG VORDECKUNG 4
]
|
| SPARREN PARRE
| ¥ SICHT- k| iy
i LUFTUNGS- SCHALUNG
BAND
Kaltdach mit Unterdach — First- und Traufenausbildung (Beispiel BRAMAC)

4 Systeme der Dammung
4.1 Gedammtes Dach mit Hinterliiftung

Die Konstruktion weist zwei Hinterliftungsebenen auf, die untere oberhalb der D&mmung
und unterhalb des Unterdaches zur Abfiihrung des Kondensats und die obere im Bereich
der Konterlattung zur Abfiihrung von Flugschnee etc. Dje Problematik liegt darin, dass diese
Hinterliftung bei Dachflachenfenstern, Schiftsparren ih Gratbereich, Auswechslungen etc.
nicht real gegeben ist. Eine gewisse Gefahr besteht auBerdem im Absacken der Ddmmung,
welche dann ebenfalls die Hinterliiftung verschlieBt.
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Kapitel 9: Dachdeckung und Dachentwasserung

ZANGEN DAZW.
SCHALUNG

Anschluss Dachschrage bei hinterlifteter Dammung

KONTER- VOLL-
LATTUNG LATTUNG VOR- SCHALUNG

= 7 I L=

HINTER-
5/5 3/5 DECKUNG 25mm DACHSTEIN LUFTUNG

1

2
.1 N

N
=
)

Hinterlaftete Dammung

§

SPARREN DAMMUNG GIPS- MONTAGE- DAMPF-
KARTON LATTUNG BREMSE

| 4.2 Vollsparrendammung

Bei dieser Ausfihrung wird auf die untere Hinterliftungsebene verzichtet und die Abde-
ckung des Unterdaches diffusionsoffen gestaltet (S4 < 1 m, in der Praxis unter 0,1 m). So
kann die feuchte Luft in die obere Entliiftungsebene gelangen und dort abluften. Voraus-
setzung ist eine dichte Dampfbremse unterhalb der Dammung, welche einen sg-Wert von
tiber 10 m aufweist (in der Praxis meist > 20 m). Zu hohe Diffusionswiderstande der Dampf-
bremse fiithren allerdings zu einem Ausweichen der Diffusionsstrome auf andere heikle Be-
reiche, wie Anschliisse senkrechter Wande an die Konstruktion etc.

ks — LATTUNG

SCHALUNG
DAMPFBREMSE

Vollsparrendammung

KONTER- VOLL-
LATTUNG LATTUNG VOR- SCHALUNG

5/5 3/5 DECKUNG 25mm DACHSTEIN
|
== | 1 N
= —-—-:—’——-4.'——— —-:1|
[ = / Y S

SPARREN DAMMUNG GIPS- MONTAGE- DAMPEF-
KARTON LATTUNG BREMSE
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4 Systeme der D&mmung

4.3 Aufsparrendammung

Die Dammung wird zur Ganze auf den Dachbereich oberhalb der Sparren verlegt. Dort ist
die Schaffung einer durchgehenden Dammebene ohne Unterbrechung durch die Sparren
moglich, welche immer Warmebriicken darstellen.

Auf die Schalung wird eine Dampfbremse verlegt, die als Montagedeckung dient. Darauf
wird durchgehend die tritt- und druckfeste Wérmedammung angebracht, welche durch
eine diffusionsoffene Abdeckbahn abgedeckt wird. Die Konterlattung wird entweder durch
die Ddmmung direkt auf den Sparren oder auf in der D&mmung eingelassenen und auf den
Sparren befestigten Hilfssparren befestigt.

Bei dieser Konstruktion bleiben Sparren und Schalung von unten sichtbar und kénnen bei
entsprechender Dimensionierung (F 30 bzw. F 60) sichtbar belassen werden. Sparren 12/20
und keilgespundete Schalung 40 mm sind F 30. Bei Verwendung von 2 - 60 mm Steinwolle
genlgen 24 mm Schalung.

LATTUNG ' — BITU-KLEBEBAND /4;"\\
KONTERLATTUNG Ny
TRITTFESTE ;
DAMMUNG ' /

DIFFUSIONSOFFENE
AUFLEGEBAHN

DACHLATIUNG 4
KONTERLATTUNG ===

= i H- MAUER-
- e iy H BANK
! DIFFUSIONSOFFENE !
1 = AUFLEGEBAHN I s
[ L SICHTSCHALUNG DR
! SPARREN {12720 FUR F30) Hﬁ 13
\\ i i H
\\ 7 SCHALUNG

ik, TRAUFENBOHLE

Rt LOFTUNGSGITTER
Aufsparrenddmmung - Firstausbildung Traufenausbildung mit Traufenbohle

Geneigte Massivdacher (Sargdeckel)

Geneigte Massivdacher kénnen in gleicher Weise wie hinterliftete Kalt-
dacher ausgebildet werden. Sie haben den Vorteil der hdheren Luftdicht-
heit und besseren Warmespeicherung. AuBerdem diénen die Sparren
nur mehr der Auflagerung der Dachschalung auf die Warmedammung.
Um Holzquerschnitte zu sparen und ein Abrutschen der Ddmmung zu
vermeiden, wird diese meist in einen Rost aus kreuzweise verlegten
Kantholzern gebettet.

KONTERLATIUNG [N
DIFFUSIONSOFFENE AUFLEGEBAHN
SCHALUNG

I~ SPARREN/DAMMUNG

| (2LAGIG)

— DAMPFBREMSE

— MASSIVDACH (SARGDECKEL)

Geneigtes Massivdach mit Unterdach -
First- und Traufenausbildung
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Kapitel 9: Dachdeckung und Dachentwaésserung

AnschlUsse Kaltdach — Warmdach

KALTDACH:
BLECH
PAPPE ~ DECKUNG
SCHALUNG — LATIUNG
TRAUFBRETT
DAMMEINLAGE | VERSTEIFUNG - KONTERLATTUNG HAFTERSE
— DIFFUSIONSOFFENE |
GEGEN GITTER
WARMEBRUCKE 2% AUFLEGEBAHN -
SCHALUNG g’f@cU;
M DAMMUNG/SPARREN :
1 gg ~ MASSIVDACH BETONSTEIN
- LATTUNG
s _, = KONTERLATTUNG
n § T HAFTER i~ DICHTUNG
ERAN . — SCHALUNG
- ABDECKBLECH = P
) ~ DAMMUNG
—: ~ MASSIVDACH
WARMDACH:
—KIES 16/32

Geneigte Massivdacher

§=ROOFMATE SPA ODER Anschluss Kaltdach-Warmdach

I~ GLEICHWERTIGE DAMMUNG

I~ ABDICHTUNG
|: GEFALLEBETON
DECKENPLATTE
WARMDACH:
Ubergang Kaltdach-Warmdach
LS . . — BETONPLATTEN
Beispiel mit Holzattika STELZLAGER N
- EXTR. POLYSTYROL = | CEANDERSTEHER
— I 3-LAG. ABDICHTUNG |
o = ATTIKAVER-
GELANDERSTEHER 5/2 — - 2% GEFALLEBETON BLECHUNG
ZINKHUT —\ | — DECKENPLATTE |~ DICHTUNG
Q,EETEECRKBLECH \-"-' e — PLATTEN 50/50 5cm B s i— SCHALUNG
— STELZLAGER 2cm DAMMUNG Zw.
PAPPE - Eps 14 om [ LATTUNG
KONTERLATTUNG | ABDICHTUNG MASSIVATTIKA
INSEKTENSCHUTZ A
GEFALLEBETON 2% 5cm DRI
— STB-DECKE 20 cm HINTERLUFTUNG
SCHALUNG
DICHTUNG
BLECHHOCHZUG
KALTDACH:
ETERNIT-SCHABLONEN
: LATIUNG -
2, KONTERLATTUNG
. - ISO-KORB UNTERDACH: J
DIFFUSIONSOFFENE
BLECHDECKUNG AUFLEGEBAHN AUF
DICHTUNGSBAHN S:iRiéhtjgiMMUNG
= SCHALUNG 2,5em
(- KONTERLATTUNG 6 cm RPRESRARIACE:
~MINERALWOLLEWDF 20 cm b
—SARGDECKEL 18 cm g
Beispiel Isokorb Beispiel mit Dachterrasse und massiver Attika
Zur Vermeidung der Warmebrlcke zwischen Decke und Attika ist entweder ein Isokorb
einzubauen oder die Attika vollstandig zu dammen (preisgiinstiger!).
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Biberschwanzzieg

5.1.1 Bibe!
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