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Roter Faden

« TRVB 122 S ,Rauchwarnmelder fiir Wohnhauser,
Wohnungen und Raume mit wohnungsahnlicher Nutzung,
Kindergarten und Beherbergungsstatten mit bis zu 30
Gastebetten, Einbau, Betrieb und Instandhaltung”

— Vorschreibung

— Umsetzung der TRVB 122 S

— Umgang bei Alarmen mit Rauchwarnmelder
— Differenzen zu TRVB 123 S bei Kindergarten

* TRVB 114 S  Anschaltebedingungen von
Brandmeldeanlage an offentliche Feuerwehren®
— Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der TRVB 114

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORBEItSO H ORBE enNDER BRANDSCH — TEeCHNIK




Vorschreibung der Rauchwarnmelder
OIB Richtlinie

Notwendigkeit der Rauchwarnmelder It. OIB soesscnsons

INSTITUT FLIR BAUTECHNI K

* in Wohngebauden
— in allen neuen Wohngebaude
— keine Nachrustpflicht (ausgenommen Karnten)
* in Kindergarten vernetzte Rauchwarnmelder
* in Beherbergungsstatten bis 30 Betten, )
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Unterscheidung der Bauarten
nicht vernetzte und vernetzte Rauchwarnmelder

nicht Vernetzte Ausfihrung

—=
I Zimmmer 3 Wohnen
*
I |
Flar %
[ —
Zimmer 2 m’,) T Kiche Essen
! Duschbad

L | Balkon

Einsatzbereich:

* Wohnhauser

« Wohnungen

* Raume mit wohnungsahnlicher
Nutzung

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORRBE& ® | ORRE ENHER BRAND ]

Vernetzte Ausfuhrung

L | Balkon

Einsatzbereich:

* Kindergarten
» Gebauden mit vergleichbare Nutzungen
* Beherbergungsstatten bis 30 Betten




Unterscheidung der Bauarten
Anschluss an Stromquelle?

Rauchwarnmelder mit Rauchwarnmelder mit

Batterie _ Stromanschluss und Batterie
=
2 P "z‘.:“
—i’ 2
/_..-——J*
ﬁ.},
QIB _2011: OIB 2011 und TRVB 122 S:
» Wohnhauser » Beherbergungstatten

« Kindergarten

— OIB Anschluss an
OIB 2015: (nicht NO) Stromversorgung

. Beherbergungstétte — TRVB Anschluss an 230V
Netzversorgung

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband




Unterscheid zu Brandmeldeanlagen
Probleme fur den Feuerwehreinsatz

Brondfall-

steuerun -

unqeulaugr Uckstellung .
@ Lclchu‘nl BMZ

+ Keine genormte Alarmanzeige
* Unterschiedliche Ruckstellmoglichkeiten

——
+ Keine Zutrittsmoglichkeit * Keine Meldererkennung + Keine Brandschutzplane
» Keine Feuerwehrschllisselsafe + Keine Ausloseort » Keine FUhrungsmittel

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
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Qualitatsvorgaben
Prufnormen / Richtlinien der Rauchwarnmelder

- Die Europaische Produktnorm ONORM EN 14604 legt Anforderungen,
Prufverfahren sowie Leistungskriterien fur Rauchwarnmelder fest. Sie sind
fur Anwendungen in Haushalten oder fur vergleichbare Anwendungen im
Wohnbereich vorgesehen.

- Weiters diirfen Rauchwarnmelder nur mit C€ Kennzeichnung verbaut
werden.

- Die Anwendungsrichtlinie TRVB 122 S regelt Planung, Einbau, Betrieb und
Instandhaltung von Rauchwarnmeldern. Diese Anwendungsrichtlinie gilt fur
private Wohnungen und Raume mit wohnungsahnlicher Nutzung und richtet
sich an die fur den Brandschutz zustandigen Behorden, Feuerwehren,
Hersteller von Rauchwarnmeldern, Planer, Hauseigentumer und Bewohner.
GemaR der TRVB 122 S, miissen Rauchwarnmelder nach ONORM EN
14604 zertifiziert sein.

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
CORBEICSAUSSCHUSS VORBEUGENDER BROANDSCHUCLZ — TECHNIK Tulln am 22.04.2017, FT Ing. Wolfgang Ernst




Qualitatsvorgaben

MUSS:
Billig Rauchwarnmelder ? SNORM
Ja / Nein? c € Lo ® EN 14604
EMPFOHLEN:

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband L. ’




TRVB 122 S ,,Rauchwarnmelder

fur Wohnhauser, Wohnungen und Raume mit wohnungsahnlicher Nutzung,
Kindergarten und Beherbergungsstatten mit bis zu 30 Gastebetten, Einbau,

Betrieb und Instandhaltung®

Osterreichischer Die osterreichischen
Bundesfeuerwehrverband Brandverhiitungsstellen

TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

TRVB
122 S

Einbau, Betrieb und Instandhaltung

Rauchwarnmelder fiir Wohnhauser, Wohnungen und
Raume mit wohnungsahnlicher Nutzung, Kindergarten und
Beherbergungsstatten mit bis zu 30 Gastebetten

INHALTSUBERSICHT

hmigt in der 317, Prasis i
des OBFV am 28.5.2013 und in der Nachdruck oder Verviellaltigung

reichischen Brandverhatungstellen am
6.6.2013

Geschaftsfihrerkonferenz  der  dster-  pur mit Zustimmung der Herausgeber. Ausgabe 2013

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

Einleitung

Allgemeine formelle Ausfuhrung

Planung und Einbau

Installationsvorschriften

Betrieb, Inspektion, Priifbestimmungen

Wartung, Instandsetzung, Funktionsprifung




TRVB 122 S Rauchwarnmelder

Uberwachungsbereiche sinngemafl OIB

Wohnungen:
« alle Aufenthaltsraume ——
- Gange mit Fluchtwegen —
« ausgenommen Kichen, und Abstellraume ~

Kindergarten:
« alle Aufenthaltsraume
« Gange mit Fluchtwegen

Beherbergungsstatten (nicht mehr als 30 Betten):
« alle Gastezimmer
« Gange mit Fluchtwegen

M
Niederosterreichischer Landesfeuerwehrverband e ’
; ’ ' |




TRVB 122 S Rauchwarnmelder

Inbetriebnahme und Montage:

* bei Wohnhausanlagen, Reihenhausanlagen,
Beherbergungsstatten, Kindergarten durch ein
Elektroinstallationsunternehmen

» Bei Wohnhauser kann die Installation durch Privatpersonen

erfolgen

Anordnung der Rauchwarnmelder:
« ahnlich der TRVB 123 S Brandmeldeanlagen
* 0,5m Abstande zu Einbauten und Wanden, usw.
« Uberwachungsflache pro Melder 60m?
« sehr anschauliche Bilddarstellungen
» Kindergarten und Beherbergungsstatten: vernetzte Alarmierung
« Beherbergungsstatten: Anschluss an 230V Netzversorgung

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband ; y
ORBEICSAUSSCHUSS VORBEUGENDER BRANDSCHUEZ — TECHNK Tulln am 22.04.2017, FT Ing. Wolfgang Ernst _‘ 2 '




TRVB 122 S Rauchwarnmelder
Anordnung der Rauchwarnmelder

1. Beispiele fir Wohnungen und Einfamilienhduser

Beispiele fir die Anwendung in Wohnungen und Einfamilienhdusem sind in den Bildemn 5 und & dargestelit.

KUCHE KINDERZIMMER
WOHNZIMMER q'
L

=
H Q&
1—Lr—‘ — / 'L [\
o— ABSTELLRAUM .I — = l
® P |
SCHLAFZIMMER BAD SCHLAFZIMMER || - KINDERZIMMER l

Bild 5 - Beispiel fur die Anwendung in einem typischen Einfamilienhaus

WOHNZIMMER || KUCHE }
= ; =
Gi Mindestausstatiung e " - ;
.
.Dmimale Ausstattung WERKRALUM " HEIZ‘LﬂGSR-Wlﬁf
q' Ausstattung mit Einschriankungen, siche 3.2.1.3 Bild 6 — Beispiel fir die Anwendung in Wohnungen und Einfamilienhéusem

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband ,




TRVB 122 S Rauchwarnmelder

Anordnung der Rauchwarnmelder

Deckenfeld Unterzug

heide Varianten erlauht
Bild 1a - Beispiel fiir Untertellungen mit
h = 0,25 m — Unterzug wird nicht berdcksichiigt

Deckenfeld Unterzug

. i =
h= 0,2 Sm' =
[Bild 1b - Beispiel fiir Untertgilungen mit h = 0,25 m und
Deckenfeld > 36m° — Unterzug wird bericksichtigt
Deckenfeld ~ UM€rzug

Fam vz ) o h ¢
h=0,25m =

T

Bild 1c - Beispiel fir Untertsilungen mit h = 0,25 m und
Deckenfeld < 36m” - Unterzug wird nicht bericksichtigt

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
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Bild 2 — Beispiel fiir Montage bei pultfdrmiger Decke mit Deckennelgung = 20°

Legende: 1 Rauchwamnmeider
*  Montageposition des Melders

f,om
v Sk 0
xY5m

y >20°

Bild 3 — Beispiel fiir Montage bei sattelformiger Decke mit Deckennelgung = 20°




TRVB 122 S Rauchwarnmelder

Anordnung der Rauchwarnmelder

<6m <9m <6m
- L | L | > |
Bild 7 - geradliniger Gang R
l—|
&m .

Bild 10 - Abstandsverhaltnisse - Beispiel for die Melderanordnung far Flachen = 60 m* mit Eckbereichen

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband L. ’




TRVB 122 S Rauchwarnmelder

Instandhaltung:

Durch den Betreiber nach
Angaben des Herstellers
Intervall jedoch mindestens
alle 12 Monate

Prufbestimmungen:

Uberpriifungsprotokoll durch
Elektroinstallationsunternehmen

(bei Wohnhausanlagen, Reihenhaus-
anlagen, Beherbergungsstatten,
Kindergarten; nicht bei Wohnhauser)
Keine Revisionen

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

Anhang 3 Uberpriifungsprotokoll (normativi

Objekt:

Adresse:

MNutzung:

Anzahl der installizrten Rauchwarnmelder gemas ONORM EN 14604: Type:

CE-Nummer:

Stromversorgung: 0 Akk 1o0B ien, Type:

O Metzversorgung dber das offentfiche Netz

Uberwachte Bereiche:

Die Rauchwarnmelder sind im Sinne der TRVE 122 S vernetzt Dja o nein

Es erfolgt eine Warnung aller iberwachten Bereiche bei Alarm gines Melders Dja o nein
Es wird hiemit bestitigt, daB die Planung und der Einbau der Rauchwarnmelder der TRVE 122 5 13
entspricht.

Die Bestimmungen der OIB RL 2 bzw. 2.3 hinsichtlich der zu tiberwachenden Bereiche sind eingehalten.
Dja o nein

Die Rauchwarnmelder wurden am einer Funkti in

Betrieb genommen.

be unterzogen und am

Herr/Frau wurde(n) idber die Funktionsweise, die Warn- und
Stareinrichtungen sowie das Zeitimervall des erforderdichen Akkumulatertausches informisrt.

Ausfiihrendes Elektroinstallationsuntermehmen:

(FirmenméBige Fertigung inkl. Stempel und Unterschrift)

{2t und Datum)




TRVB 122 S Rauchwarnmelder

L] L]
We I te rI e I tu n Osterreichischer Die &sterrsichischen
Bundesfeusrwehrverband Brandverhiitungsstellen T RVB

TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ 114 S

ANSCHALTEBEDINGUNGEN
von Brandmeldeanlagen
an offentliche Feuerwehren

INHALTSUBERSICHT

Kein Ersatz einer Brandmeldeanlage
nach TRVB 123 S und EN54 !!

== ;. Kein Weiterleitung gemaR ONORM EN 54-2 an
| Offentliche alarmnehmende Stellen !!

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORBE& () —| ORRE N DHER RROINDD — —_ CHNIk N m (A ()




Unterschied zur TRVB 123 S

bei der Ausfuhrung in Kindergarten

Kindergarten nach TRVB 122 S

- BU_ro
m,’) l Leitung
Gruppe 3 :[
I “”“l"’g‘”‘ - @3,)) | s
k__ Flur &]’,! Gruppe 1 i
&) \n
Gruppe 2 ) Dot

» Schutzumfang: alle Aufenthaltsraume
und Gange mit Fluchtwegen

* Vernetzte Alarmierung

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

Kindergarten nach TRVB 123 S

s 1 L 1 L 1 L 1 L 1 H
e ) e
: Biro
@ l Leitung
Gruppe 3 :[
&11))
meT) ™ |
/- L | Balkon
: ®
Flur @ Gruppe 1
[—
® N
Gruppe 2 -

» Schutzumfang: Brandabschnitt,

Betriebsanlage oder Vollschutz

* Sirene im dem Aufenthaltsbereich der

Betreuer

» Sonst Blitzleuchten nach EN 54-23




TRVB 122 S Rauchwarnmelder
Zugang zur TRVB 122 S

Kostenloser Zugang und Kostenloser Download !
da die Installation auch durch Privatpersonen in Wohnhauser erfolgen kann

ré“h

RETTEN BERGEN - SCHUTZEN - LOSCHEN p

FREIWILLIGER EINSATZ FUR NO

Homepage des Homepage des NO
Bundesfeuerwehrverbandes Landesfeuerwehrverbandes
fir jedermann zuganglich im Grunen Ordner
allerdings ohne Anhang 3: inkl. Anhang 3: Uberprufungsprotokoll
Uberpriifungsprotokoll

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORBEILSAUSSCHUSS VORBEUGENDER BRANDSCHUEZ — TECHNIK 3 04.20 ng. Wolfgang




Feuerwehreinsatz mit Rauchwarnmelder

,Hier Florian NO, Interne Brandmelderauslésung
Wohnhausanlnage Mustergasse 1, Stiege 3°

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORBeItSAU HU ORBeUGENDER BRANDSCHUCLZ — TECHNIK N am 04.20 ng. Wolfgang N




Feuerwehreinsatz mit Rauchwarnmelder
Turoffnung rechtmafig?

« Situationsbedingte Entscheidung des Einsatzleiters

— Es muss eine Scheingefahr vorliegen
— Durch Fachgerechte Ausbildung -> Situation richtig einschatzen

— Verhindern das ein etwaiger Brand sich weiter ausbreitet

— Uberpriifung ob sich dort noch Personen befinden

— Bedenken, dass die Sirene kann auch von einen CO Warner stammen kann
— Macht niemand die Tur / anderweitigen Zutritt verschaffen

— diese MaRnhahmen mussen verhaltnismafig sind

— Halten sich die Feuerwehrleute an diese Regel, kann der
Eigentimer keinen Schadenersatz verlangen.
(Handgericht Heidelberg, Urteil v. 07.03.2014, Az.: 1 O 98/13)

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
CRBEILSAUSSCHUSS VORBEUGENDER BRONDSCHUEZ — TECHNK n am 22.04.20




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen

Aufbau

Osterreichischer
Bundesfeusrwshrverband

Die &sterreichischen
Brandverhiitungsstsllen

TRVB
114 S

TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

ANSCHALTEBEDINGUNGEN
von Brandmeldeanlagen
an o6ffentliche Feuerwehren

INHALTSUBERSICHT

Genehmigt in der 323. Prasidialsitzung
des OBFV mitels L oder el 1.3.2015
Ersatz fiir Ausgabe 2006

U004/14 am 101.2015 und in der| npurmit Zustimmung der Herausgeber
Geschaftsfuhrerkonferenz  der  aster-

am

912015

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

Einleitung

Einleitung Begriffsbestimmungen

Technische Bestimmungen

Regelt zusatzlich zur OVE die Leitungsinstallation

Organisatorisches

Regelt die Abnahme und Revision der akkreditierten
Inspektionsstelle

Normen

Primar der Verweis auf die relevanten Produktnormen

7: Anhange

Zuséatzliche Formulare




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 3 Ubertragungssystem (TUS Sender)

« Wabhlgerate mit Sprachdurchsage sind fur die Alarmierung nicht zugelassen!
« Ubertragungsgerat muss der EN 54-21 und der EN50136 entsprechen

Type 1 — fest zugeordneter Type 2 — auto. Wahlanlage fur
Ubertragungsweg das offentliche Fernsprachwahinetz

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORRBE& ® | ORRE ENHER BRAND




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen

Punkt 4.1-4.3 Anforderungen an die BMA
(Standorte, Kennzeichnung)

Standort der Komponenten beim Feuerwehrangriffsweg wird durch die
ortliche Feuerwehr festgelegt:
* Feuerwehrbedienfeld
» Abgesetztes Anzeigefeld
» Feuerwehrplankasten
* Handfeuermelder Hausalarm
» Handfeuermelder Auslosung
aller Brandfallsteuerungen

Standort unmittelbar nach Zutritt im Gebaude - gleich sichtbar. Nahbereich
von Stiegenhauser, Feuerwehraufzigen Handauslosungen der RWA.

Wenn der Zugang nicht gleich sichtbar, ist muss dieser nach I
ONORM F 2030 gekennzeichnet sein.

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

ORBeitsauU HU ORBeUGENDER BRANDSCHUCLZ — TECHNIK n am 04.20 ng. Wolfgang




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 4.2.3 Externer Druckknopfmelder

An das Ubertragungsgerat ist direkt ein Druckknopfmelder anzuschlieRen,
dieser ist deutlich mit der Aufschrift ,Feuerwehr” zu beschriften.

FEUERWEHR

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband u. ’
A— N AA oA : |




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen

Punkt 4.1-4.3 Anforderungen an die BMA
(Standorte, Kennzeichnung)

Standort der Komponenten beim Feuerwehrangriffsweg wird durch die
ortliche Feuerwehr festgelegt:
* Feuerwehrbedienfeld
» Abgesetztes Anzeigefeld
» Feuerwehrplankasten
* Handfeuermelder Hausalarm
» Handfeuermelder Auslosung
aller Brandfallsteuerungen

Standort unmittelbar nach Zutritt im Gebaude - gleich sichtbar. Nahbereich
von Stiegenhauser, Feuerwehraufzigen Handauslosungen der RWA.

Wenn der Zugang nicht gleich sichtbar, ist muss dieser nach I
ONORM F 2030 gekennzeichnet sein.

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

ORBeitsauU HU ORBeUGENDER BRANDSCHUCLZ — TECHNIK n am 04.20 ng. Wolfgang




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 4.3.5 Berechtigungsstufe 2

Bedienung der Berechtigungsstufe 2 mit Codeeingabe

Bediencode muss an der Innenseite des FBF
geklebt sein.

Bedienung der Berechtigungsstufe mit Schlussel

||z=2 Schlussel muss im FeuerwehrschlUsselsafe
I hinterlegt sein.

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 4.4 Schllsselbereithaltung, 5 Schlusselsafe

Zu alle Uberwachten Raumen muss der Zutritt mit Schlissel gegeben sein
Schlisselsafe muss der ONORM F 3032 entsprechen

maximal Generalschlussel plus 4 weitere im Safe hinterlegt

bei mehr als 5 Schllsseln ist ein MultischllUsselsafe erforderlich
Schlusselring muss verschweildt sein

Feuerwehrblitzleuchte beim Schlusselsafe

Feuerwehschliisselsafe Multischlusselsafe

= verschweildter
5 SchlUsselring

4 A \
o
o I
/ : i
\
p, \

max. 1+4 Schlusseln

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORBeEILSAO - ORBE EeNDER BRONDSCH — TECHNIK




Nie!

TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 4.4.2 Mehrfachschlusselaufbewahrung

Bediengruppen Zuordnung zu Schlussel

Lager
MG 1000 Produktion
= 4
Blro S—
MG 2000
= 4

derosterreichischer Landesfeuerwehrverband




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 8 Anforderungen an die BMA

Voraussetzungen fur die Anschaltung

* Errichtung der Brandmeldeanlage nach TRVB 123 S
« Einreichunterlagen

* Anschalte-Vertrag mit der Feuerwehr

» Positive Abnahme einer abnehmenden Stelle

* Brandschutzplane gemaf® TRVB 121 O

* Ausbildung des Betreiberpersonals nach TRVB 117 O
* Innerhalb 30 Minuten vor Ort

* Abgeschlossener Probebetrieb

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ARBEILSAO HU ORBe el DeR BRAND HU — TEeCHNIK n am 04.20 ng. VWolfgang N




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.5 Anforderungen an die BMA

bis DATO:
,Roter Ordner” - Feuerwehrordnel

P

Tamssmmmna"

Inhalt:
- Kontrollbuch
- Bediengruppenverzeichnis

Hinterlegungsort - Brandschutzplane
Brandschutzplan - Brandfallsteuerliste
- Wartungsvertrag

- Abnahmebericht der Prifstelle
- Verstandigungsliste

‘ FP K ‘ - Zeugniskopie des Brandschutzbeauftragten
- Bedienungsanleitung

Feuerwehr Plankasten

ab 03.2015:
,Roter Ordner” und ,gruner Ordner*
Inhalt:

Inhalt: - Kontrollbuch
- Hinweis Hinterlegungsort - Wartungsvertrag -

Kontrollbuch - Abnahmebericht der
- Bediengruppenverzeichnis Prifstelle
- Brandschutzplane - Zeugniskopie des
- Brandfallsteuerliste Brandschutzbeauftragten
- Angaben Brandschutzanlagen - Bedienungsanleitung
- Verstandigungsliste - sonstiges

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband ’
. i / 41 \ ’ 1




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.11 Fuhrungsmittel

* muss ausreichende beleuchtet sein

* muss ausreichende Auflageflache
far FUhrungsmittel der Feuerwehr haben
(z.B. fixer Tisch, aufklappbares Pult)

=5
Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband :




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.9 Offnungswerkzeug

FUr ungehinderte und rasche Erkundung mussen am Angriffsweg
Geeignete Werkzeuge zum Offnen der Zwischenbdden und
Zwischendecken hinterlegt werden.

(X

in der Zwischendecke

im Zwiscgenboden

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

e B | . | &
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TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.11 Fuhrungsmittel

Alle FUhrungsmittel gleich
« Raumbezeichnungen (Klartexte) mussen nun in allen Fuhrungsmittel
fur die Feuerwehr dargestellt werden, und gleich sein.

Bediengruppen- Feuerwehrbedienfeld
verzeichnis

Brandmeldeanlage TRVB S 123

Bedienungsgruppenverzeichnis Anhang 1
SemperitBfi | Formblattd

Brandschutzplan

eeeeee

i
-Rauchmeider
Flammenmelder

BRANDSCHUTZPLAN
FA. Muslermann
e i)
ERDGESCHOSS - TEIL 1
08.01.2013 Plan 3 von 13

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
APRPRAIFQN NPRAl IRaNPAR RRAND i NA 2N A - - P - L] |
&3
-~




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 9 Betrieb und Aul3erbetriebnahme

bei Alarm des BMA Teilnehmer, verpflichtet auszuricken

» keine Schadensersatzanspruche
- BSB nicht erreichbar
- mangelhafte organisatorische Voraussetzungen (Zugang)
- Storung Alarmsenders / Fernmeldenetz

FW muss bei Schutzmallnahmen und Untersuchungen am Objekt
unterstutzt bzw. zugelassen werden

« Malinahmen zur Sicherheit gegen Fehl- und Tauschungsalarmen (Umbau
BMA, Intervention,...)

Niederdosterreichischer Landesfeuerwehrverband a4
CRBEeLSAUSSCHUSS VORBEUGENDER BRANDSCHULZ — TeCHNIK 3 04.20 g. Wolfgang




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 9 Betrieb und Aul3erbetriebnahme

Abschaltung durch die Feuerwehr

* Teilabschaltung (Melder-Abschaltung)
— nicht Ruckstellbarkeit eines Melders
— mehrmaliger Alarm eines Melders in einer kurzen Zeitspanne
— Ersatzmaflnahmen sind notwendig!

» Ganzabschaltung
- nicht Ruckstellbarkeit der Brandmeldezentrale
- standiger Alarm z.B. defekter Alarmsender

 Verpflichtende Information an BSB

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband

ORBeitsauU HU ORBeUGENDER BRANDSCHUCLZ — TECHNIK n am 04.20 ng. Wolfgang Ern




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 10 Abschlussuberprufung

Instandhaltung und Revisionen von Brandschutzanlagen mussen nach den
jeweils gultigen Richtlinien und Normen durchgefuhrt werden.

» Bestatigung Uber das Vorhandensein eines aufrechten
Instandhaltungsvertrages oder das ,Attest Instandhaltung” gemal}
zutreffender TRVB ist der Feuerwehr zu GUbermitteln

» Instandhaltungen mussen durch eine fur das jeweilige Brandschutzsystem
zertifizierte Fachfirma (welche durch eine hierfur akkreditierte
Zertifizierungsstelle zertifiziert wurde) durchgefthrt werden.

* Die Instandhaltungsprotokolle sind als Nachweis im Ordner fur die
Feuerwehr zu hinterlegen

Niederdosterreichischer Landesfeuerwehrverband ;
ORBEILSAUSSCHUSS VORBeUGENDER BRANDSCHUEZ — TECHNIK Tulln am 22.04.2017, FT Ing. Wolfgang Ernst




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen

12 Interventionsschaltung

» Die Reaktionszeit ist moglichst kurz zu halten und darf 60 Sekunden
nicht Uberschreiten. Die Erkundungszeit ist in Abhangigkeit von
Risikosituation und Interventionsmoglichkeiten moglichst kurz zu halten;
im Regelfall soll sie 5 Minuten nicht Uberschreiten.

» Starten der Erkundungszeit durch die Taste ,Erkundung oder ﬁw g

* Direkt neben oder an der BMZ muss eine mit der Aufschrift ,Abbruch
Interventionsschaltung® beschriftete Taste vorhanden sein, bei deren
Betatigung die laufende Erkundungszeit abgebrochen und der Alarm
unmittelbar an die FW ubermittelt wird. Dies kann durch einen DKM,
einen Menupunkt oder eine Taste in der BMZ realisiert werden.

ORBeitSAUSSCHUSS VORBeUGENDER BRANDSCHUEZ — TeCHNIK Tulln am 22.04.2017, FT Ing. Wolfgang Ernst

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband j




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
NO Anhang

Mehrkriterien TUS

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband
ORBEItSO H ORBE enNDER BRANDSCH — TEeCHNIK N am 04 .20

Anschaltung mehrerer BMA an einen Alarmsender ist mit Zustimmung
der ortlichen Feuerwehr zulassig

Alarmkriterien sind frei wahlbar

Zusatzkriterium bei Auslosung der Sprinkleranlage ist erforderlich

Zusatzkriterium bei Auslosung der Gasloschanlage ist erforderlich

Intervention nur mit Genehmigung der Behorde zulassig




TRVB 114 S — Anschaltebedingungen
Punkt 8 Anschaltevertrag

Anhang 3: Anschaltevertrag

ANSCHALTEVERTRAG
abgeschlossen zwischen
1. im folgenden kurz F hr genannt
und
2 im folgenden kurz Teiinehmer genannt

wie folgt:

T RVB 1 1 4 S Wi rd VOI | i n h a Itl iCh gl Die Feuerwehr sichert den Anschluf der BrandschutzanlagefAnlage des Teilnehmers an die &ffentli-

che Empfangszentrale bei Vorliegen der im folgenden angsfihrten Voraussetzungen bis maximal 3 Menate ab

V rt t d I AbschluB des Anschaltevertrages, vorbehaltiich der technischen Machbarkeit, zu.
Zum vertragsgegenstana :

g1
(1) Fir die Herstellung des Anschlusses, dessen technische Ausstattung, sowie dessen Verbindung mit der 4ffent-
lichen Empf: ale und fiir die hselseiti Rechte und Pflichten wihrend der Vertragsdauer werden ein-
vermnehmlich die ;Technischen Richtlinien Verbeugender Brandschutz TRVE 114 S - Bedingungen fiir die Anschal-
tung ven Brandschutzanlagen, Technische und Organisatorizche Bedi ifim der Fassung ... * versinbart.

{2) Diese Richtlinien werden dricklich zu einem i ierenden B dieil dieses Anschaltevertrages und zu
seinem inhaltlichen Bestandteil erkldrt. Der Teilnehmer bestétigt, daB ihm vor AbschiuB des Ansch:

die TRWVE 114 S inkl. der Festlegungen gem. Anhang 2 der TRVE 114 S zur Kenntnis gebracht und vollinhaltlich aJs
Vertragsbestandteil akzeptiert wurden.

(3) Der Unterzeichnende erklért sich dazu bereit, kinftige Anderungen der TRVE 114 & und der darin bezogenen
Rechtsquellen insoweit (siche auch X (5)) zu akzepn’elen als sie durch approbierte technische Fachausschisse
genehmigte technische Neuerungen enth; hlieBlich im technischen Fortschritt begnindet und geeignet
sind, die Sicherheit aller Beteiligten vor Blanden Ausfillen oder Fehlalarmen, zu erhdhen

&I,
(1) Ist die alarmannehmende Stelle nicht Systembetreiber, wird der gegenstandliche Vertrag erst wirksam, wenn
vom Teilnehmer ein AnschluBvertrag mit dem Sy iber abgeschi worden ist.

(2) Als Ubert n wird festgelegt:

(3} Technische Spezifikationen:

Alan ung:

Betreiber des Ubertragungssystems: Zert.Nr. gemaB ON F 3076:

Niederdsterreichischer Landesfeuerwehrverband




