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Loschwasser — ein kostbares Gut?




Inhalte / Themen

* Analyse Einsatzsituationen

 vorhandene Ressourcen
— Mannschaft
— Loschwasser

* Weiterfuhrende Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten
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Wie lange (noch)?
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Warum?

* Nichtbefolgung des ,Fuhrungsverfahrens”

Lagefeststellung
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Warum?

* Mogliche Ursachen:

— Unzureichende / unvollstandige
Objektkenntnisse

— Anderungen der Objektnutzung
— Umbauten




Ressource - Mannschaft
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Ressource - Mannschaft

* Auswirkungen auf:
— Sicherheit
— Einsatzdauer / Einsatzverfugbarkeit
— ,Erfolgserlebnis” vermitteln




Ressource - Loschmittel

« Auswirkungen auf:

— Loschwasserversorgung ist ,,einfacher”
Sicherzustellen

— ,Begleitschaden” werden verringert
— Umwelteinwirkungen werden verringert




Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten

* Modul ,,Branddienst” (BD)

— Dauer: 2 Tage

— Voraussetzung
« Atemschutzgeratetrager (AT)
» Atemschutztauglichkeit

— Inhalt

 Strahlrohrfuhrung und —verwendung
« Schlauchmanagement
* Wurfweiten und Anwendung praktisch

Miedardsterreichiscirer Lande
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Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten

« Modul ,Loschmittelbedarf fur den Einsatz"
(BD10)

— Dauer: 4 UE

— Voraussetzung
» Flhrungsstufe 1 (FU10)

— Inhalt

* Gerundete Werte fur den Einsatz
» Berechnungen

Niederdsiermeichizscher Landesfeuverweirverband
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Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten

* Modul ,Loschwasserforderung” (BD20)

— Dauer: 4UE

— Voraussetzung
» Fuhrungsstufe 1 (FU10) oder Fahrmeister (FHM)

— Inhalt

* Theoretische Grundlagen
* Berechnung laut Fallbeispielen

Niederdsiermeichizscher Landesfeuverweirverband
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Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten

» Modul ,Fihrungsstufe 2“ (FU20)

— Dauer: 3 Tage

— Voraussetzung
« Abschluss Fuhrungsstufe 1 (ASM10)

— Inhalt:
 Strahlrohleistung, beherrschbare Frontlange
* Gerundete Werte des Loschmittelbedarfs
» Berechnungen

Niederdsiermeichizscher Landesfeuverweirverband
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achkonstruktionen
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1 - Gipskartonplatte

2 - Konterlattung

3 - Untersparrendammung mit Lattung
4 - Dammung

5 - Dammung zwischen Balkenlage

6 - Gefalleausgleich durch Aufschiebling
7 - Dachsparren BelUftungsraum

8 - Dachschalung

9 - Dachabdichtung

10 - Kiesschiittung

Ein Kaltdach, auch zweischaliges Dach ist eine
zweischalige, beluftete Dachkonstruktion. Raumseitig
muss die Warmedammung nicht unbedingt durch
eine Dampfsperre geschutzt werden, oft reicht

eine Dampfbremse. Dadurch kann die anfallende
Feuchtigkeit Uber die Dachbeluftung abtransportiert
werden.




Dachkonstruktionen

Paneeldach Im allgemeineren Sinn werden heute aber viele

groliflachige Verkleidungsplatten als Paneele
bezeichnet.
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Dachkonstruktionen

Umkehrdach ist die Bezeichnung fur eine Sonderform
Usnikehrdadh des als Warmdach (nicht beluftetes Dach)
ausgefihrten Flachdaches. Der Name rihrt daher, dass
der Schichtenaufbau, durch den die Warmedammung im
Massen liegt, umgekehrt zu klassischen
Warmdachkonstruktionen ausgefihrt ist.




Dachkonstruktionen

Warmdach (Steildach)




Dachkonstruktionen
Trapezblechdach
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