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A 4

Gibt es Bemessungsvorgaben durch
andere, rechtliche Bestimmungen?

ja nein Bemessung
nach TRVB 124 F

v

Sind Wandhydranten vorhanden
oder erforderlich?
TEL nach Tabelle 7 bemessen nein ja Kdénnen samtliche Bereiche
abgedeckt werden?

v

Einstufung der ja nein
Brandgefahrdungskategorie

v

Bereich iberwacht bzw. Anzahl Wandhydranten Zusatzliche(r)
i . Wandhydrant(en)
geschitzt durch: -OK Vorsehan
Loschanlage Automatische l
z.B.gemal TRVB 127 S Brandmeldeanlage nach TRVB 123 S

TFL nach Pkt. 6.2
(je WH mind. 1 TFL (13A u./od. 55B)

| geringe I mittlere Tragbare Feuerldscher situieren
A
1TFL
je 100 m?
1TFL 27A12338

je 200 m?

21A/144B

1TFL
je 400 m2

13A/55B

L 2

Berechnung der Anzahl der
Tragbaren Feuerlscher

je Geschoss

v

Tragbare Feuerloscher situieren j€———p i:&ehnr%%l%s;éﬁtgzg;] tue r:lj <

Sind die max. Gehwegléngen
zum TFL eingehalten?

40m 20m 10m

l

Zusatzliche(n) TFL nein ja

bereitstellen miti




	Foliennummer 1

