
Gibt es Bemessungsvorgaben durch 
andere, rechtliche Bestimmungen?

Bemessung
nach jeweiligen 

rechtlichen Vorgaben

Bemessung
nach TRVB 124 F

Sind Wandhydranten vorhanden 
oder erforderlich?

janein Können sämtliche Bereiche 
abgedeckt werden?

ja nein

TFL nach Pkt. 6.2
(je WH mind. 1 TFL (13A u./od. 55B)

TFL nach Tabelle 7 bemessen

Einstufung der 
Brandgefährdungskategorie

geringe mittlere hohe

neinja

Eingangsdaten - Angaben

Nutzung Brandschutz-
anlagenGeschoß-anzahlNetto-Grundfläche Brandklasse

Eingangsdaten - Angaben

Nutzung Brandschutz-
anlagenGeschoss-anzahlNetto-Grundfläche Brandklasse

Tragbare Feuerlöscher situieren

1 TFL
je 400 m²

13A/55B

1 TFL
je 100 m²
27A/233B1 TFL

je 200 m²

21A/144B

Sind die max. Gehweglängen 
zum TFL eingehalten?

janein

Anwendungsrichtlinien und
-beschränkungen beachten!

Berechnung der Anzahl der 
Tragbaren Feuerlöscher

je Geschoss

OK - ENDEZusätzliche(n) TFL
bereitstellen

Tragbare Feuerlöscher situieren

40 m 10 m20 m

Bereich überwacht bzw. 
geschützt durch:

Automatische
Brandmeldeanlage nach TRVB 123 S

Löschanlage
z.B. gemäß TRVB 127 S

miti

Anzahl Wandhydranten 
- OK

Zusätzliche(r) 
Wandhydrant(en) 

vorsehen

Erste und Erweiterte Löschhilfe
Bemessung nach TRVB 124 F, 4. Ausgabe 2017
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