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Programm — Agenda

Entwicklungen




08.00 bis 08.30 Uhr BegruBBung - Neuigkeiten Thema Vorbeugender

Brandschutz — Dienstanweisung 4.1.1
LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender Vorbeugender Brandschutz Ausschuss

08.30 bis 09.10 Uhr StandardeinsatzmaBnahmen PV-Anlagen und

stationare Lithium- Solarstromspeicher
FT DI (FH) Markus Fellner, MSc, ARBA VB-Regelwerke und Technik

09.10 bis 10.00 Uhr Anschaltebedingungen Brandmeldeanlagen —
Umgang bei Alarmen von Rauchwarnmeldern

FT Ing. Wolfgang Ernst, ARBA VB-Regelwerke und Technik

10.00 bis 10.30 Uhr Pause

10.30 bis 11.10 Uhr TRVB 124 F ,,Erste und Erweiterte Loschhilfe*
BR Ing. Michael Tischleritsch, NO Landesfeuerwehrkommando

11.10 bis 12.00 Uhr Leitfaden - Nachbar im Gewerbeverfahren
EBR Ing. Franz Schneeflock, GF NO Brandverhitungsstelle




12.00 bis 13.10 Uhr Mittagessen

13.10 bis 14.00 Uhr Arbeitsgruppe Ausbildung im VB,

Ausbildungsmodule Brandschutztechnik
VR Ing. Michael Markhart, Vorsitzender des ARBA VB-Ausbildung

14.00 bis 15.00 Uhr Loschwasser — ein wertvolles Gut?
BR Ing. Josef Neidhart, BFK Stv.
HBM Mag. DI (FH) Jurgen Filz, Vortragender FWKDTFOBI

15.00 Abschlussdiskussion
Lehrgangsabschluss




Funktionsperiode 2016 — 2021
Ansprechpartner Vorbeugender Brandschutz

« LFR Ing. Richard Feischl VBA Vorsitz

* BR Josef Bugnar

 HBI ORegR Mag. Gerald Peter

* VR Ing. Michael Markhart VBA Ausbildun
* VI Ing. Michael Pulker, MSc

« EOBI Andreas Weissensteiner

 FT DI (FH) Dr. Isabella Laa

* FT Ing. Pius Schafhuber VBARW&T
- EBRIng. Franz Schneeflock NOBrandverhiitung
« OBRIng. Albert Brix Betreuer




Vorbeugender Brandschutz

548x im Dienste des Vorbeugenden Brandschutzes —
Sachverstandigen- und Beratungstatigkeiten

240

B Gewerbeverhandlungen

® Bauverhandlungen

180 A B Gutachten

160 -

B Feuerpol. Beschau
140 -

- 0O Brandschutzberatungen

@ Krankenhauser - san.rechtl. VH

O Brandschutztechnik-Ausbildungen

B Feuerwehrhausberatungen




Dienstanweisung 4.1.1
Dienstanweisung 4.2.1

Anpassungen durch FG 2015 und diverse TRVB Anderungen
derzeit in der Finalisierung > ARBA Verwaltung > LFR Sitzung

Dienstanweisung 4.1.1 Ausgabe 1/16
TATIGKEITEN IM VORBEUGENDEN
BRANDSCHUTZ

Dienstanweisung 4.2.1 Ausgabe 1/16
DURCHFUHRUNG VON
BRANDSICHERHEITSWACHEN (BSW)
BEI VERANSTALTUNGEN




Einsatz an stationaren

Neue Lithium-Solarstromspeichern
Gefahren !

"Hinweise fiur die Brandbekampfung
und technische Hilfeleistung




NO Landesfeuerwehrverband StandardeinsatzmalRnahmen

‘} Photovoltalk—Anlagen &

stationare Lithium-Solarstromspeicher

Komponenten einer PV Anlage mit Solarstromspeicher

PV-Module

Kénnen am Dach oder
am Boden montiert sein

Offentl. Stromnetz

Solar- ;&:
strom- e

speicher T//

-----------------------

Stromspeicher und Wechselrichter
kénnen Einzelgerate sein oder in
einem Gehause kombiniert




EinsatzmaRnahmen bei Branden von PV Anlagen

A\ Netzversorgung (NH Sicherungen) abschalten.
[\ Falls vorhanden PV-Trennschalter betatigen.

/\ ACHTUNG: Bis zum PV-Trennschalter bzw. Wechsel-
richter jederzeit bis zu 1.000 V (DC) moglich.

/A Bei Anlagen mit Solarstromspeicher auch die
folgenden MaRnahmen beachten:




Besonderheiten bei Anlagen mit Solarstromspeicher

/\ Bei Verdacht von beschadigten Zellen immer mit
umluftunabhangigen Atemschutz vorgehen.

A Brandbekampfung und Niederschlagen der Gase und
Dampfe mit Wasser unter...

A .. Einhaltung der Mindestabstande fur elektrische
Anlagen (siehe folgende Seite).

A Beeintrachtigte Zellen ausreichend mit Wasser
kiihlen, da eine Zersetzung bis zu 24 Stunden mdéglich
ist.

/\ Kleinbrinde mit CO, I6schen wobei die Wirksamkeit
vom Zellentyp und Zellenaufbau abhangig ist.

/\ Intensive BeluftungsmaRnahmen ins Freie.

A Ausgelaufene Elektrolyten mit Chemikalienbinde-
mittel aufnehmen.

A Messungen hinsichtlich  entstandener  Sauren
(Léschwasser - Flusssaure!) oder Ex-Bereiche
durchfthren. Bei Bedarf >Schadstoffberatungsdienst.

/\ Einsatzstelle dem Anlagenbetreiber im gesicherten

Zustand unter Hinweis auf moégliche Gefahrdungen
ubergeben.




EinsatzmalRnahmen bei Hochwasser

O Uberflutete Bereiche nicht betreten.
[\ Netzversorgung (NH Sicherungen) abschalten.
/\ Falls vorhanden PV-Trennschalter betétigen.

/A ACHTUNG: Bis zum PV-Trennschalter bzw. Wechsel-
richter jederzeit bis zu 1.000 V (DC).

A ACHTUNG: Beil Vorhandensein eines Solarstrom-

speichers konnen uberflutete Bereiche jederzeit unter
Spannung stehen!




. 0 v E Osterreichischer Verband
fiir Elektrotechnik

OVE-Richtlinie R 20 : 2016-11-01

Stationare elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen
zum Festanschluss an das Niederspannungsnetz

Diese OVE-Richtlinie enthalt Sicherheitsanforderungen und
Hinweise fur stationare elektrische Energiespeichersysteme ESS.

Anforderungen und Hinweise fur die Aufstellung und
Unterbringung von ESS

Ausgabe 2016-11-01




Projekte 2017 >




Projekt
Vorbeugender Brandschutz > 2016

X

“Homebrandmelder
Standard
EinsatzmalRnahmen”

1k




16.04.2017

fahrt derzeit eine
Aufklarungskampagne, um Vorbehalte
gegen Gefahrenmelder auszuraumen.

Was tun bei Alarm? Stort nur beil Gefahr.

Bitte nehmen Sie jeden Alarm ernst
und prufen Sie zunachst, ob ein Brand
vorliegt.

Im Zweifel alarmieren Sie bitte die Feuerwehr!

Wenn Sie sicher sind, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, kdnnen
Sie den Signalton ausschalten und die Ursache ausfindig machen bzw.
beseitigen. Sollte die Storquelle nicht identifizierbar sein und der Melder
|0st wiederholt einen unerwunschten Alarm aus, wenden Sie sich an bitte
an einen Fachbetrieb oder an den Hersteller.




Vorgehen bei Ansprechen eines Heimrauchmelders

e Alarmierung durch die BAZ oder LWZ
der ortlich zustandigen Feuerwehr

 Umfassende und genaueste Erkundung
(Taren, Fenster, Warmebildkamera, Leiter an Fenster, usw.)

* Polizei umgehend verstandigen und Eintreffen abwarten

* Einschreiten der Polizei ist im Sicherheitspolizeigesetz geregelt
(siehe Zitat HBI Mag. Peter)

Foto vor der Turoffnung oder andere MaBnahmen dokumentieren

Offnung der betroffenen Wohnung

Foto nach der Offnung — Schadensdokumentation

VerschlieBen der Wohnung




Antwort von HBlI ORegR Mag. Gerald Peter und Zitat dazu:

Die erste Allgemeine Hilfeleistung erfolgt durch die Polizei, bis die Feuerwehr etc.
eintrifft.

Wenn es brennt, muss natirlich die Feuerwehr hinein. Solange man nicht weil3 welche
Gefahr zu vermuten ist, zuerst einmal die Polizei. Eine Tur6ffnung ist
selbstverstandlich keine Feuerwehraufgabe. Wenn eine Gefahr zu vermuten ist, zuerst
die Polizei. Die Feuerwehr hatte anschlie3end Sicherungspflicht, unter anderem auch
die Ture so zu verschlieRen, damit keiner einbrechen kann. Wenn die Feuerwehr
keinen Brand wahrnehmen kann, wenn der Melder anspricht, musste also das
Eintreffen der Polizei abgewartet werden.

Abzuklaren ist sind noch folgende offene Punkte durch ARBA Recht
Eingabe vom VBA 16.10.2016

. Wer bezahlt den verursachten Schaden ?
. Einsatzverrechnung der Feuerwehr ?

Es wird weiters vorgeschlagen einen Bericht im RECHTECKERL im
BRANDAUS zu erstellen !




Projekt
Vorbeugender Brandschutz > 2016

Leitfaden

“ Sicherheit der
Rettungsmannschaften”

§  ANENGIFTE




Projekt
Vorbeugender Brandschutz > 2016

X

Basiswissen VB

“Bruckenschlag vom Vorbeugenden
zum
Abwehrenden Brandschutz”




Projekt
Vorbeugender Brandschutz 2017

“Merkblatt — Brandschutzanforderungen
an die Lagerung von Lithium lonen
Batterien in Altstoffsammelzentren”

Freihaltebereich ca. 19 m?
I




Schwerpunkte im
Vorbeugenden Brandschutz

> Auftrag Ausbildung 2017
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BRANDSCHUTZPLAN

-BRANDSCHUTZPLANE
FUR DEN FEUERWEHREINSATZ*

TRVB 121 O, Ausgabe 2015




Folienaufbau

NO LANDESFEUERWEHRVERBAND

,vom Symbol im Brandschutzplan
zur Information fur den Feuerwehreinsatz“

—>@ 2xB

Symbol
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Brandschutztechnische

Information

Foto

A4

Brucke zur Praxis

=

?

Information fir den
Einsatzfall




Sauerstoff Reduktionsanlage SRA Baulicher Brandschutz

E Al.lel.lg Brandschutztechnische Information:
+ Wirkungsweise: 3 - Aufzug chne brandschutztechnische
Absenken des Sauerstoffgehalies der Umgebungsluft im zu schitzenden Bereich § Anforderungen
auf Betriebskonzeniration in Abhangigkeitvon Entzindungsgrenze, g - MitAngabe der GeschoRe
Sicherheitszuschlag, Messtoleranz, Steuerhysterese = 2B. vom Kellergeschof bis zum §. Obergeschold
+ SRAsind keine Léschanlagen Informaticnen fiir den Einsatzfall:

- Achtung - Kein Feuerwehraufzug!

- Kontrollbuch (Dokumentation (iber Betriebszusténde) Fe uerwe h r_E i n h e i tSSC h I u SS€.‘| ::Lrh«:u‘f:r;::ng:ng der Feuerwehrim Brandfall

« Notfallkonzept fiir Ausfallszenarien
Informationen fiir den Einsatzfall:

= Feuerwehr kann mit dem
Feuerwehreinheitsschlissel den
Aufzug bedienen. Anstehende
allgemeine Steuerbefehle werden
geldschtbzw. Gibersteuert!
Verwendung durch die Feuerwehr
nur bei sicheren Umgebungs-
bedingungen zulassig

- Achtung - Kein Feuerwehraufzug!

Schutzbereich

LHAlter” Schliissel ~Aktueller” Schliissel

SRA-Zentrale
f‘%‘&

—

Brandschtzpléne {ir den Feueryelveinsat= - TRVE 121 0, Ausgabe 2015
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https://www.noe122.at/fachinfos/vorbeugender-
brandschutz/ausbildungsunterlagen-brandschutzplane

NO A Aushildungsunterlage "Brandschutzplane firr den Feuerwehreinsatz" - Technische Richtlinie Vorbeugender
/ tg’ \FngEm[E HR- Brandschutz - TRVB 121 0, Ausgabe 2015

b Aushildungsunterlagen-Brandschutzplan-TRVB 1210 &, (PowerPoint-Présentation, 25428 k)
b BV121(Version 10/1971) & (PDF Dokument,401kB)

FEUERWERRWESEN b BV-Merkblatt Betriebsbrandschutz (Version 07/1964) & (PDF Dokument, 2593 kB)
FACHINFOS b Gleichschrift TRVB 121-Aushildungsunterlagen (03.12.2015) & (PDF Dokument, 725k8)

) TRVBO121 (Version 05/2015) & (PDF Dokument, 1590kB)

SERVICE

b TRVBO 121 Version 07/2014) & (PDF Dokument, 8485 kB)

PRESSE b TRVBO121 (Version1992) & (PDFDokument, 4083 kB)

KONTAKT b TRVBO121 (Version 1996 &, (PDF Dokument, 4028 kB)

) 4,51TRVBO 1212004 & (PDFDokument,%66kE)

b 4.5.2TRVBO1212015 § (PDF Dokument, 27229 kB)




Trends +

TRVB's NEWS

QUELLE: http://lwww.trvb-ak.at/TRVB%20Liste.html




TRVB NEU

* TRVB 001 A
Definitionen Stand Janner 2017

 TRVB 124 F Erste und Erweiterte Loschhilfe
(1997) New 1.5.2017

« TRVB 118 H Autom. Holzfeuerungsanlagen
(1997) Neuw 1.12.2016

- TRVB 104 O Brandgefahren Schweillen ..
(1964) 7.5.2077 m Druck




TRVB NEWS

* TRVB 117 O Betriebl. Brandschutz Ausbild.
Im Stellungnahmeverfahren

 TRVB 134 F Flachen fur die Feuerwehr
Im Druck

« TRVB 159 S 2017 Objektfunkanlagen
im Genehmigungsverfahren

- TRVB 123 § Brandmeldeanlagen
Pkt. 3.1.3, 5.3.2, 5.3.2.1 Anderungen
25.09.2016




TRVB in Bearbeitung - Vorschau

* TRVB 105 H Feuerstatten
Neufassung in Uberarbeitung

« TRVB 112 S Druckbeluftungsanlagen
in Uberarbeitung

- TRVB 148 B Feststellanlagen
Neufassung in Uberarbeitung

« TRVB 150 A Slcherheltsaufzuge
Einarbeitung Anderungen- in Uberarbeitung
(1964) 1.3.2017




TRVB Aufgehoben

TRVB 107 04 Brandschutzkonzepte
TRVB 109 B Brennbare Baustoffe
TRVB 115 01 Brandschutz Buro-
Wohngebaude Teil 1 Bauliche MaRnahmen
TRVB N 129 Hochhauser
TRVB 130 N Schulen
Teil 1 Bauliche MaBnahmen
TRVB N 142 99 Brandschutz in Regallagern
TRVB N 143 95 Beherbergungsbetriebe
Bauliche MaRnahmen
TRVB A 149 85 Brandschutz auf Baustellen
TRVB E 154 04 Blitzschutz




Neue ONORMEN -EN + VDS

 ONORM EN 84-72 08/2016
>> TRVB 150 A 12 Feuerwehraufzuge

* VDS 3103 Lithium Batterien 2016-05
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