2 Dachabdichtungen - Systeme

® CSM: Kunststoff-Dachbahnen aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSM), mindestens
1,5 mm stark. Verbindung durch HeiBluft- oder HeizkeilschweiBen.

Aufbau

’ Aufbau als konventionelles Dach oder Umkehrdach méglich. Durch loses Auflegen ist kein
besonderer Dampfdruckausgleich mehr nétig, die Auflast erfolgt durch Kiesschiittung. Eine
mechanische Befestigung ist bei Aufziigen und allen Anschliissen erforderlich.

Verklebung

Die Bahnen werden bei StéBen 80 mm (iberlappt und mittels HeiBluft verschweift. Spezielle
Eckenprofile erleichtern die Kiebearbeit. An den Rdndern werden beschichtete Blechprofile
verwendet, an welche die Dachbahn angeschweiBt wird. An Ecken und beim Anschluss
von Hochzligen etc. sind punkt- oder streifenférmige mechanische Befestigungen vorzuse-
hen, die mit Dichtungsstreifen oder den aufgeklebten Hochztigen tiberklebt werden.
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1 Abdichtband 10- 10 mm

2 Verbindungsblech

3 Sarnafil® kaschiertes Randblech

4 Enistehende Bewegungsfuge {ca. 3 mm)
mit Kreppband iiberkleben (mind. 10 mm)

5 Sarnafil® Band 100 mm breit

6 Sarnafil® Dachbelag

Lose verlegte und mechanisch befestigte Dachhaut

Hier werden die gleichen Materialien wie bei einer losen Verlegung verwendet, es ist je-
doch keine Kiesschlttung erforderlich.

Die mechanische Befestigung erfolgt punkt- oder streifenférmig durch Schrauben oder
mittels geschraubter Metallprofile, die dann durch aufgeschweiBte Kunststoffbander ab-
gedichtet werden. Der Abstand richtet sich nach dem Windsog und ist daher in den Rand-
bereichen enger.
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Mit Bitumen verklebte Dachhaut

Bei Dachaufbauten mit verklebten Bahnen und ohne Auflast mussen alle Schichten des
Daches vollflachig miteinander verklebt werden, um Sogkréfte aufnehmen zu kénnen. Bi-
tumenvertragliche Kunststoffbahnen (wie z. B. PIB oder ECB kaschiert) werden auf eine auf
die Unterlage aufgeflammte Polymerbitumenabdichtungsbahn vollflachig mit HeiBbitumen
verklebt. Die StdBe der Bahnen werden verschweiBt. Nicht bitumenvertragliche Kunststoft-
bahnen (PVC) werden mit abgestimmten Kontaktklebern oder Dispersionsklebern auf die

warmedammung geklebt.
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2.1.6 Details fiir Warmdacher

Anschluss an aufgehendes Mauerwerk

Die Dachhaut muss am aufgehenden Mauerwerk mindestens 15 cm Uber die oberste Auf-
bauschicht (Kies, Erde, Terrassenplatten) hochgezogen und dort dicht angeschlossen werden.

Die Hochziige werden aus den Materialien der Dachhaut mittels separater Zuschnitte an-
gefertigt und fingerférmig in die beiden Lagen der Dachhaut eingearbeitet. An ihrem obe-
ren Ende sind sie mechanisch am hochgehenden Mauerwerk zu befestigen. Die Hochzlige
sind mechanisch durch eingehéngte Bleche zu schiitzen oder missen zumindest durch eine
beschieferte Oberflache einen ausreichenden UV-Schutz erhalten. Die hochgezogenen Ab-
dichtungsbahnen sind durch Dammstoffkeile in den Ichsen vor scharfen Abkantungen zu

schitzen. . v
Blechhochzige sind wegen der unterschiedlichen Warmedehnungen zu vermeiden.

Sind zwischen dem aufgehenden Mauerwerk und der Abdichtungsunterlage Bewegungen
zu erwarten (z.B. Setzungsfugen), so ist der Anschluss mit einer Dehnungsschlaufe zu

versehen oder konstruktiv zu trennen.
Da die hochgezogene Dachhaut fiir die Mauer eine auBen liegende Dampfsperre darstellt,
ist sie direkt auf dem tragenden Mauerwerk zu befestigen, wo sie auch einen besseren Halt

hat. AuBen liegende Dd&mmungen sind im Bereich der Aufziige auBerhalb der Hochzlge
aus XPS-Platten herzustellen. Sie schiitzen auch den Hochzug vor thermischen und mecha-

nischen Angriffen.
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Beispiele fiir Wandanschliisse
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2.1.7 Dachrandausbildung

Attiken

Bei einschaligen Warmdéachern wird meist eine innenentwasserung ausgefiihrt, wobei der
nicht entwasserte Dachrand mit Attika oder Dachrandprofil versehen wird. Der Dachrand
soll ein wirksames Gefalle zur Dachfldche aufweisen und die Abdichtung soll mindestens
15 ¢m Uber die oberste Konstruktionsschicht gefiihrt werden kénnen. Meist wird die auf-
gezogene Dachhaut waagrecht Uber die Krone der Attika gefiihrt und dort befestigt.
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