NO Landesfeuerwehrverband

Arbeitsausschuss Vorbeugender Brandschutz Ausbildung

SV-Seminar 2018

Abschnitts- und Bezirkssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz Fortbildung

Am 27. April 2018 wurde die einmal jahrlich stattfindende Fortbildung der Abschnitts-
und Bezirkssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz in der NO Landes-
Feuerwehrschule in Tulln durchgefihrt.

Der Vorsitzende des Vorbeugenden Brandschutz Ausschusses, LFR Ing. Richard Feischl,
begrifite die 127 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Als Ergebnis einer Evaluierung von Ausbildungen und Fortbildungen fir Feuerwehrmitglieder
wurde die Dauer auch fiur die Fortbildung der Abschnitts- und Bezirkssachbearbeiter
Vorbeugender Brandschutz auf 3 Stunden reduziert und der Durchfihrungszeitpunkt von

Samstag auf Freitagabend geandert.
Warum Brandschutz in Gebduden ?
Im Eroffnungsvortrag informierte LFR Feischl tber

Grundanforderungen an Bauwerke

JAktuelles aus dem NO Landes-feuerwehrverband".
Er berichtete von Entwicklungen, der Brand-
schadensstatistik und tber Trends im Fachbereich
Vorbeugender Brandschutz. Besonders wies er auf
die  Erarbeitung eines neuen  Merkblattes

* Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

* Brandschutz

+ Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

+ Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

* Schallschutz

+ Energieeinsparung und Warmeschutz

= Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen

,,Bl’andSChutzanfOt’derungen an d|e Lagel’ung von Brandsicherheitsniveau‘iglgsetpetggzggiltgesellschaﬂlichals
Lithium lonen Batterien in Altstoffsammelzentren®,
ein Gemeinschaftsprojekt mit Unterstitzung des /W:a
Amtes der NO Landesregierung, Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr, Abteilung
Umwelt- und Energiewirtschaft, Sachgebiet Abfallwirtschaft — Ressourcenschonung, hin.
Erganzend dazu berichtete Feischl von einem neuen Leitfaden fir bau- und
brandschutztechnische Sachverstandige zum Thema ,Nachbar im Anlagenrecht —Abgrenzung
von Betriebsanlagen® erarbeitet von der NO Brandverhitungsstelle und von einem Merkblatt
des Osterr. Kuratoriums fir Landtechnik und Landentwicklung zum ,Brandschutz in der
Landwirtschaft®.

e Lt ASBIBSE Fortbiidung  TULLN 27, April 2018
Ing_Feischi Richard, LFR

Weitere Informationen waren: Homebrandmelder —
Homebrandmelder % Vorgehen der Feuerwehr beim Ansprechen,
i mg Erarbeitung eines Leitfadens zum Thema ,Sicherheit

bei Ansprechen eines

® .
| A b, der Rettungsmannschaften“, Anderung der DA 4.1.1
+  Alarmierung durch die BAZ ader LWZ [ . . . «
. derortch nstindigen Feuerwelr | 7 »Tatigkeiten im VB* — Anhang 1 Feuerpol. Beschau
Turen, Fenster, Warmebildkamera, Fernthermometer, == (@ e P P .
(Le\Fer_an Fenster, usw.) ) - - 4.2.1 ,,BrandSICher-
. Pgllzel ull'ngehend vgrst.and\ger? und E\r\treffen.abwarten i
o Einschreiten der Polizei gem. Sicherheitspolizeigesetz AUSblld ungSVOI’aussetzu ngen ,
Informationen  zur  Novelle 13.07.2017 der
. V\ferbezahltden verursachten Schaden ? Gemeindehaftpflicht Versicherung NO Bauordnung und Neuerungen Zu den
« Einsatzverrechnung der Feuerwehr ? Der Verursacher bei Thuschungsalarm ) N L.
_J| Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz
~ %, (TRvB)

Tatigkeitsbereiche, DA
heitswachen*  —

* Foto vor der Tiiréffnung oder andere MaRnahmen dokumentieren
= Offnung der betroffenen Wohnung

s Foto nach der Bffaung — Schadensdokumentation

+  VerschlieRen der Wohnung

ASB/BSE Fortbilduny g TULLN 27 April 2018
Ing. Felachi Richard, LFR




Im ersten Fachvortrag berichtete OBR Ing. Martin Mittnecker,
Landesfeuerwehrverband Burgenland, Utber den Brand einer
Lagerhalle eines grol3en Logistikzentrums in Wimpassing (Bgld.).
In dem interessanten Vortrag ging er auf die aus diesem Grol3brand
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse, sowohl im
Allgemeinen fur den Abwehrenden Brandschutz, als auch im
Besonderen fur den Vorbeugenden Brandschutz, ein.

Im zweiten Fachvortrag fasste FT DI Markus Fellner, MSc, Mitglied im
ARBA VB-Regelwerke und Technik, die wesentlichen Brandschutz-
anforderungen fur die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in
Altstoffsammelzentren zusammen. Grundlage dafir bildete das neue
gleichnamige Merkblatt des NO Landesfeuerwehrverbandes, bereit-
gestellt zum Download auf

https://www.noe122.at/vorbeugender-brandschutz/ba 2018 04 merkblatt.pdf.

96m belegle Langs forderungen an die
24 m belegie Lange m 24 m balegis Lange am 2ambetagis Langs m 24 m balegte Lange 20m ithi onen Batterien

f—? B
um”] HHHH” T - - | | Im dritten und letzten Fachvortrag
_HHHHHHHHHH - N : [ | befasste sich HBI Ing. Hermann Bayer,
|5 : L | Mitglied im ARBA VB-Ausbildung, mit dem
R o . - | Thema ,Lagerung brennbarer fester Stoffe
: = | im Freien“.
51 - = = | | Auf Basis der zahlreichen rechtlichen
g esennr _| Bestimmungen (NO FG) und erganzenden
[ I I 1T | T | Anforderungen in technischen Regel-
e —————— werken (TRVB C 141) ging er im

Besonderen auf die erforderlichen Brandschutzmal3nahmen bei derartigen Lagerungen ein.
Schwerpunkte hierbei bildeten einerseits die einzuhaltenden Sicherheits- und
Brandschutzstreifen zwischen den Lagereinzelflachen, aber auch zu Gebauden,
Betriebsstatten,  offentlichen  Verkehrsflachen, = Hochspannungsfreileitungen,  Wald-
grundstticken, etc. als auch die verfigbare Loschwasserversorgung.

Die allgemeine Zusammenfassung war der Abschluss des SV-Seminars 2018.

Ein besonderer Dank gilt allen Vortragenden fur die interessanten Fachinformationen, aber
auch fur die Zurverfliigungstellung der Unterlagen, freigegebenen im ,internen Bereich* zum
Download.


https://www.noe122.at/vorbeugender-brandschutz/ba_2018_04_merkblatt.pdf

NO Landesfeuerwehrverband
Landesfeuerwehrkommando

Abschnitts- und
Bezirkssachbearbeiter
Vorbeugender Brandschutz

Fortbildung 2018 SV-Seminar

27. April 2018

NO Landes-Feuerwehrschule in Tulln

Stundenplan:

18.00 Uhr bis 18.05 Uhr  Begrlitung
LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender Vorbeugender Brandschutz Ausschuss

18.05 Uhr bis 18.30 Uhr  Neuigkeiten im NO Landesfeuerwehrverband zum Thema
Vorbeugender Brandschutz
LFR Ing. Richard Feischl, Vors. VBA

18.30 Uhr bis 19.15 Uhr  Brand in Wimpassing (Bgld.) filhrte zu Rekordeinsatz!
Erfahrungen und Erkenntnisse aus einem Grofibrand einer Lagerhalle

eines Logistikzentrums
OBR Ing. Martin Mittnecker, LFV Burgenland

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 1

LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender VBA SV-Seminar 2018 - 27.04.2018



19.15 bis 19.40 Uhr Pause

19.40 bis 20.00 Uhr Merkblatt ,Brandschutzanforderung fur die Lagerung von
Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren
FT DI Markus Fellner, MSc, ARBA VB-Regelwerke und Technik

20.00 bis 20.50 Uhr Lagerung fester, brennbarer Stoffe im Freien
HBI Ing. Hermann Bayer, ARBA VB-Ausbildung

anschliefend Abschlussdiskussion und Lehrgangsabschluss
LFR Ing. Richard Feischl, Vors. VBA

NO LANDESFEUERWEHRVERBAND
Vorbeugender Brandschutz

» Entwicklungen

> Statistik N 2016

» Trends

» Projekte Merkblatter

» Schwerpunkte
Vorbeugenden Brandschutz

» Ausbildung

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 2
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Vorbeugender Brandschutz

Ist Bewusstseinsbildung
weiterhin notwendig und wichtig ?

Fortbildung
2018
SV-Seminar

https://www.youtube.com/watch?v=Zu8z9IGjx-o

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 3
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Warum Brandschutz in Gebauden ?

Grundanforderungen an Bauwerke

* Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

* Brandschutz

* Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

* Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

* Schallschutz

* Energieeinsparung und Warmeschutz

* Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen

Brandsicherheitsniveau in Osterreich gilt gesellschaftlich als
»akzeptabel“

Statistik und Zahlen NO (BV Statistik 2016)

Brande 2.212 (Schaden groRer 2.000,00 €)
Schadenssumme 54.707.000 €
Brande 9.056 (Schaden kleiner 2.000,00 €)
Schadenssumme 2.790.000 €

Verletzte Personen 56 12 Tote in NO

Brandtote pro Million Einwohner 6,6 in Osterreich
von 7,4 auf 6,6 < in 3 Jahren
Internationaler Schnitt = 17 (40 Staaten)

91 % der Brande mit Todesfolge sind in Wohnhédusern !

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 4
LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender VBA SV-Seminar 2018 - 27.04.2018



Positive Entwicklung >> Erfolgsfaktoren

v'Vorbeugende Brandschutz in Gebauden

v Organisation, Dichte und
Ausbildung der Feuerwehren

v Ausbildung von BSW und BSB

v'Schnelle Alarmierung (BMA)

v' Schneller Einsatz im Brandfall (interventionszeiten)

Lebenszyklus Gebaude

L Baumaterial
»brandschutztechn. Sicht Priifung
/ Zulassung \
Entsorgung Py
Brandereignis - m
Sondermiill randschutzplanung
Brandschutzkonzept

Wiederverwertung Bewilligungsverfahren

Nutzung Bau - Errichtung
Feuerpolizeiliche laufende Kontrolle
Uberpriifungen Brandschutz

Wartung BS Einrichtungen auf Baustellen
Revisionen ~— —

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 5
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N Merkblatt

»

* Informationen fiir Abfallsammelzentren

,Brandschutzanforderungen an die
Lagerung von Lithium lonen Batterien in
Altstoffsammelzentren “

+ Erarbeitet durch NO Landesfeuerwehrverband in
Zusammenarbeit mit Amt der NO Landesregierung
Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr,
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft,
Sachgebiet Abfallwirtschaft - Ressourcenschonung

Beschadigtar Akku n

Intaicter Akio mit abgeklcbten
Hontakten Hurststotibeutel in Vermiculite.

Lagerung in Fassern

Bauliche MaBRnahmen

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz

LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender VBA

SV-Seminar 2018 - 27.04.2018
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Leitfaden -y

Nachbar im Anlagenrecht —
Abgrenzung von Betriebsanlagen

Ein Leitfaden fiir bau- und brandschutztechnische
Sachverstindige

Der Leitfaden wurde vom Technischen Beirat der Landesstelle
fiir Brandverhiitung des Bundeslandes NO erarbeitet und soll
zur Unterstiitzung von technischen SV in behérdlichen
Verfahren anwendbar sein.

Stand Juni 2016

Osterreichisches Kuratorium fir
Landtechnik und Landentwicklung

OKL-Merkblatt Nr. 107 R

Brandschutz in der
Landwirtschaft

Quelle:  http://oekl.at/publikationen/merkblaetter/mb107/

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 7
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Homebrandmelder

L

Vorgehen bei Ansprechen eines Heimrauchmelders:

e Alarmierung durch die BAZ oder LWZ

der ortlich zustandigen Feuerwehr
e Umfassende und genaueste Erkundung
(TUren, Fenster, Warmebildkamera, Fernthermometer,
Leiter an Fenster, usw.)
Polizei umgehend verstandigen und Eintreffen abwarten
Einschreiten der Polizei gem. Sicherheitspolizeigesetz

Offnung der betroffenen Wohnung
Foto nach der Offnung — Schadensdokumentation
VerschlieBen der Wohnung

Foto vor der Tiir6ffnung oder andere MalRnahmen dokumentieren

* Wer bezahlt den verursachten Schaden ? Gemeindehaftpflicht Versicherung
» Einsatzverrechnung der Feuerwehr ? Der Verursacher bei Tduschungsalarm

Leitfaden

aw

“ Sicherheit der
Rettungsmannschaften”

» Gefahren an der Einsatzstelle in
Hinblick auf die OIB Richtlinien

Gefahren hinsichtlich Brandausbreitung

Gefahren hinsichtlich Einsturz

Risiken durch zu langen Léschangriffsweg

Risiken welche wirksame Léscharbeiten verhindern

sonstige Gefahren fiir die Einsatzkrifte 4A-1C-4E Regel

YV V V V V V

Nachweis der Beriicksichtigung der Sicherheit der
Rettungsmannschaften

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz
LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender VBA SV-Seminar 2018 - 27.04.2018
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Dienstanweisungen VB NOLFV

DA 411 1. Juni 2017

TATIGKEITEN IM VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ
+ Anhang 1 (Feuerpolizeiliche Beschau Tatigkeitsbereich TB 1 — 4)

DA 4.2.1 1. Juni 2017

DURCHFUHRUNG VON BRANDSICHERHEITSWACHEN (BSW)
BEI VERANSTALTUNGEN

Kommandant der BSW: Mitglieder der BSW: |
- mindestens absolviertes Modul - mindestens absolviertes Modul: ||
Fiihrungsstufe 1 Abschluss Truppmann - ASMT |

(Abschluss Fiihrungsstufe 1 ASM10)
- mindestens 18 Jahre
- aktives Mitglied |

- mindestens 16 Jahre

m NO Bauordnungsnovelle

Klarstellungen und Verfahrensvereinfachungen - 13. Juli 2017

Die wichtigsten Anderungen betreffen:

* Bezugsniveau als maRgebliche Grundlage fiir die Ermittlung der
Gebaudehohe §4Z11a BO

* Bessere Abstimmung der Bewilligungspflichten, Anzeigepflichten und
Meldepflichten

Wichtige Regelungen fiir Ingenieurbiiros
* Verfahrensbeschleunigung durch Erweiterung des 4-Augen-Prinzips

* Augenschein statt verpflichtender Bauverhandlung § 21 BO

* Klarstellung beziiglich des Verbotes von Heizkesseln von
Zentralheizungsanlagen fiir fliissige fossile oder feste fossile Brennstoffe

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 9
LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender VBA SV-Seminar 2018 - 27.04.2018



TRVB's NEWS

QUELLE: http://www.trvb-ak.at/TRVB%20Liste.html

TRVB NEU

« TRVB 104 O 17 Brandgefahren beim
Schweilen, Schneiden, Loten und anderen
Feuerarbeiten

* TRVB O 117 17 Betrieblicher Brandschutz -
Ausbildung

« TRVB 123 S 11, Ausgabe Marz 2018
Automatische Brandmeldeanlagen

* TRVB 124 F 17 Erste und Erweiterte Loschhilf

« TRVB159S 18

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 10
LFR Ing. Richard Feischl, Vorsitzender VBA SV-Seminar 2018 - 27.04.2018



TRVB Aufgehoben

« TRVB N 135 79 Veranstaltungsstatten fiir
maximal 300 Besucher-Teil 1-Bauliche

TRVB in Uberarbeitung

« TRVB 127 S 11 Sprinkleranlagen (SPA) und
Erweiterte Automatische Loschhilfeanlagen
(EAL): in Uberarbeitung

Ausbildung VB NEWS

BST10 wird nach Inkrafttreten der gedanderten TRVB117 liberarbeitet.
BST20 Reduzierung von 3 . Tagen auf 3 Tage + Anpassungen NO FG
BST30 bleibt wie gehabt 5 Tage

BST51 ,VB - Biogasanlagen®“ und BST54 ,,VB Biomasseanlagen“
wird zusammengelegt auf ein Seminar

BST53 ,,VB - Verkaufsstatten® bleibt unverdandert bestehen
BST55 ,,VB - Krankenhauser“ bleibt unverandert bestehen

BST56 ,,VB — Explosionsschutzdokumente“ Modul wird ausgesetzt

BST5X ,,VB - Sondernutzungen® .
NEUES Modul wird nach Umsetzung der Novelle der NO BTV 2019 erarbeitet.

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 11
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Bewusstseinsbildung im VB ist
weiterhin notwendig und wichtig !

Viel Erfolg und eine
interessante Fortbildung
2018 !

p

Informationen aus dem NO Landesfeuerwehrverband - Vorbeugender Brandschutz Seite 12
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Brand Fa. TRIWORX am 22.01.2017, Wimpassing

OBR Ing. Martin Mittnecker

Brandursache:

Auftauarbeiten an einer metallischen Wasserleitung (auf3er Betrieb) im Bereich der
nordlichen Aul3enwand des Lagers 5.

Bauweise:
ausgenommen Lager 5 und Zubau (200m?) zu Lager 1

Stahlbetonrahmen, Stahlbetonsekundartrager und Leichtbetondachplatten mit
Bitumendeckung

Lager 5 — Stahlrahmenkonstruktion, Dach: Trapezblechdach, EPS-Dammung und
Bitumendeckung, Wéande: Gasbetondielen, Fenster

Zubau Lager 1 — Stahlrahmenkonstruktion, Dach: Trapezblechdach, EPS-Dammung
und Bitumendeckung, Wande: Mauerwerk, Fenster

Lagerungen:

Kartonagen mit grof3tenteils brennbaren Inhalten auf Holzpaletten in Kunststofffolie
gewickelt auf Holzpaletten in Metallregalen. Lagerhdhe ca. 4,0 m

Brandabschnittsbildung:

Beschadige Gebéaudeteile - Brandabschnitte: Lager 1 und 5 (ca. 1.700 m?)
Gesamte Grol3e der Betriebsanlage (ca.6.800 m?)

Brandabschnittsbildende Bauteile. Trockenbauwande EI90, Tiren EI230-C

Brandmeldeanlage:

Automatische Brandmeldeanlage gemal TRVB 123 S — Vollschutz mit automatischer
Weiterleitung zur Feuerwehralarmzentrale Burgenland

Loschwasserversorqung:

Offentlicher Hydrant an der Siidseite des Objektes (ca. 100 m).
Loschwasserentnahme aus der Leitha an der Nordseite des Objektes (ca. 50 m). Die
von der Behorde verlangten vorbereiteten Saugstellen (Pumpenstandplatze) waren
aufgrund von Hochwasserschutzmalinahmen an der Leitha noch nicht fertiggestelit.

Bericht Brand Lagerhalle Fa. TRIWORX 22.01.2017, Wimpassing, Bgld. Seite 1
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Rauch- und Warmeabzug

Lager 5 (ca. 600 m?), 2% der Bodenflache, Thermische Einzelauslésung

Lager 1 (ca.1.200 m?), 2% der Bodenflache, Auslésung iber BMA

Anmerkungen:

Die urspringliche Halle wurde im ca. Jahr 1950 errichtet Die Brandabschnittsbildung,
die Brandmeldeanlage und die Rauch- und Warmeabzugsanlage wurde erst im Jahr
2012 nach diversen behdrdlichen Uberpriifung (Sanierungskonzept) errichtet.

Zeitablauf:

Brandalarm durch die Brandmeldeanlage — Erstalarm 10:36 Uhr
Eintreffen der 1. Einsatzkrafte 10:47 Uhr
Ansprechen aller Melder in der Halle 5 ca. 10:47 Uhr
Rauchgasdurchziindung ca. 10:52 Uhr
Loopstorung 10:53 Uhr
Brand unter Kontrolle ca. 14:30 Uhr
Brand aus (Mittwoch 25.01.) ca. 13:00 Uhr

Brandverlauf:

Durch die Rauchgasdurchziindung wurde die Brandabschnittsbildung zwischen
Lager 5 und Lager 1 zerstort und es kam zu einer raschen Brandausbreitung in das
Lager 1.

Keine Schaden durch die versagenden Regale an den Trockenbauwanden
(entsprechende Auflagen vorhanden)

Die thermische Einzelauslésung der Rauch- und Warmeabzugsgerate in der Halle 5
hat nicht funktioniert. (— kleine Halle, rasche Brandausbreitung, hohe Abbrandrate)

Aufgrund der Rauchgasdurchziindung kam es auch zu einer Loopstérung somit
funktionierte auch die automatische Auslésung der Rauch- und Warmeabzugsanlage
im Lager 1 nicht.

Die Ubrigen brandabschnittsbildenden Bauteile konnten durch den Feuerwehreinsatz
gehalten werden.

Kein Wasserschaden und geringe Schaden durch Rauchgase auf3erhalb der Lager 1
und 5.

Bericht Brand Lagerhalle Fa. TRIWORX 22.01.2017, Wimpassing, Bgld. Seite 2
OBR Ing. Martin Mittnecker, LFV Bgld. SV-Seminar 2018 - 27.04.2018



Leitha
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NO LANDESFEUERWEHRVERBAND

Vorbeugender Brandschutz

,Brandschutzanforderung fur die

Lagerung von Lithium-lonen-

Batterien in Altstoffsammelzentren®
\‘\‘\\\\\\ q

TV

ATt
FT DI Markus Fellner, MSc — ARBA VB - Regelwerke und Technik

Stand: April 2018, FT DI Markus Fellner, MSc Folie 1

Ziel der Projektgruppe

* Novellierung der
Abfallbehandlungspflichtenverordnung
(= Sammlung von Lithium lonen Batterien in
Abfallsammelzentren)

« Vorbeugender Brandschutz des
NO Landesfeuerwehrverbandes wurde im
Dezember 2016 beauftragt ein Merkblatt aus
feuerwehrfachlicher Sicht zu erarbeiten.

2

Stand: April 2018, FT DI Markus Fellner, MSc Folie

Brandschutzanforderungen fir die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren
FT DI Markus Fellner, MSc SV-Seminar 2018 - 27.04.2018
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e 2

* ErSte_”er Brandschutzanforderungen
Arbe|t§gru ppe VB an die Lagerung von
des NO LFV Lithium lonen Batterien in

. Genehmigt durch Altstoffsammelzentren
LFR am 07.12.2017 Merkblatt

Quellen

*  Grundsitze der Lagerung von Li-Batterien auf
Wertstoffzentren (WSZ) in NO vom Amt der NO
Landesregierung Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr Abt.
Umwelt und Energiewirtschaft (RU3),

Vers 1.1, Dezember 2017

*  Plan 27220-01A-D-ASZ Varianten vom 05.12.2017 vom Amt der
NO Landesregierung, Landhausplatz 1,
3109 St. Pélten

. Anforderung an die Sammlung von Lithium-Batterien aus
abfalltechnischer Amtssachverstandigensicht der Lander
(Dezember 2016)

. Ergebnisse von Brandversuchen - Forschungsprojekt ,,BAT-
SAFE“
(Lehrstuhl fur Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft -
Montanuniversitat Leoben) (April 2017)

Folie 4

Stand: April 2018, FT DI Markus Fellner, MSc

Brandschutzanforderungen fir die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren Seite 2
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Grundlagen zu Li-lonen Batterien

» Li-Batterien = teilweise toxische, hoch reaktive und
brandgefahrliche Eigenschaften.

* Hohe Energiedichte

+ Das Gefahrenpotential einer Li-Batterie ist grundsatzlich
immer gegeben

Pluspol-Deckel Sicherheitsventil

Kathodenanschluss
- Separator

Kathode

Anode

Anodenanschluss

NO Landesfeuerwehrverband Vorbeugender Brandschutz

Brandgefahr

«  Bei thermischer Belastung > Im Brandfall
explosionsartigen Ziindung
(rocketing effekt)

. Ab ca. 70°C Gefahr der Ziindung
»thermal runaway*

. Gesundheitsschéadliche Rauchgase

. In Kombination mit Léschwasser
diverse Sauren

. Wegen des enormen Energieinhalts

extreme Warmemengen freigesetzt.

. Mdgliche Entstehung von
Wasserstoff (hohe
Verbrennungstemperaturen von
Lithium - Zersetzung des

Léschwassers).

. Wasserstoff/Luft-Mischungen
Zindbereich 4 bis 77 Vol. % H,
endtigt niedrige Ziindenergie)

Brandschutzanforderungen fir die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren
FT DI Markus Fellner, MSc SV-Seminar 2018 - 27.04.2018
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Chemische Gefahr

+ Austretende Elektrolytflissigkeiten - konventionelle
Bindemittel aufnehmen, gem. Herstellerangaben bzw.
Sicherheitsdatenblatt fachgerecht entsorgen.

*  Austritt von gesundheitsschadlichen Gasen und
Dampfen jederzeit zu rechnen.

+ Brandgase konnen durch das Loschwasser teilweise
gebunden werden und zusatzliche Gefahrdung durch
die Erzeugung von Sauren erzeugen.

+ Loschwasserriickhaltung - fachgerecht entsorgen.

NO Landesfeuerwehrverband Vorbeugender Brandschutz

Spezielle Risiken bei Abfallsammlung

» Grundsatzliche Risiken aufgrund der Eigenschaften von
Li-Batterien Gefahrenmomente

» Gemischte Lagerung von Batterien bzw. Zusammenlagerung
mit anderen brennbaren Stoffen = weiteres Risiko

Brandschutzanforderungen fir die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren Seite 4
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Organisatorische Anforderungen fur

die Lagerung von Li-lonen Batterien

Blocklagerung von Fassern mit Li-lonen-Batterien (bis zu
6 Metallfasser a 601, zumindest 3 Seiten zuganglich,
mind. 1 m Breite).

Freihaltebereich von gréReren Lagerbereichen/
-lagermengen hat grundséatzlich 3 m zu anderen
brennbaren Materialien/ Lagerungen aufzuweisen.
Nicht brennbare Materialien am ASZ:

- Baurestmaterialien, Altglas,

« Altmetalle, Inert Abfélle
Lagerung im Innenbereich = sind erweiterte

BrandschutzmaRnahmen erforderlich.( starke
Rauchentwicklung, hohe Brandlast, L6schwasserbedarf,...)

Hinweisschildern und Gefahrensymbolen

Stand: April 2018, FT DI Markus Fellner, MSc Folie 9

Besondere Bestimmungen
(groRe und beschadigter Li-Batterien)

Beschadigt > Verformungen, Verférbungen, Sengspuren,
Manipulationsspuren, bei verschmortem Geruch, bei
Erhitzung ohne Gebrauch sowie bei Batterien mit
Kabelverbindungen mit abgetrennter Steckverbindung.

Lagergebinde muss jedenfalls unbrennbar sein.

Grolde (> 0,5 kg Li) u. beschadigte Li-Batterien aller Grofen :
* einzeln
* in Vermiculit oder trockenem Sand einzubetten.

» Abkleben der Pole mit Klebeband oder die einzelne
Verpackung in Plastiksacken

Lagerungsgebinde darf nicht luftdicht abgeschlossen
sein (sonst Gefahr flir Behalterzerknall) - Druckentlastung

Der Lagerbestand an Li-Batterien sollte so gering wie
moglich gehalten werden.

Folie 10

Stand: April 2018, FT DI Markus Fellner, MSc
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Bauliche Anforderung fur die
Lagerung von Li-lonen Batterien

»  Lagerung sollte im AulRenbereich, tiberdacht (Schutz vor
Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung) und auf einer
befestigten Flache stattfinden.

* Lagerung von EAG: Gitterboxen oder artverwandten
Gebinden, Einhausungen analog zu Gasflaschenlager-,
Fasslagerschranke oder Container

«  Entliiftungsméglichkeiten (Uberhitzen bei
Sonneneinstrahlung verhindern, Entweichen von
Rauchgasen)

+  Zuganglichkeit zu jedem einzelnen Fass/Gebinde muss
gewabhrleistet ist

*  Wenn Gitterelemente flr die Einhausung der
Li-Batterielagerung verwendet werden
- maximale Maschenweite von 3 cm wird empfohlen.

Stand: April 2018, FT DI Markus Fellner, MSc Folie 11

Erganzungen zu den baulichen MaRnhahmen
aus feuerwehrtechnischer Sicht

«  Brandwand - mind. A2 gem. ONORM EN 13501-1,
Mindestwandstarke von 12 cm, zumindest 50 cm (liber
der Oberkante der maximalen Lagerguthdhe fur Li-lonen
Batterien.

* Dach im Bereich der Lagerungen - nicht brennbar (A2)

* Rauchableitung (2 % der Grundflache FulRboden oder
mindestens 1 m2, stdndig wirksam oder von sicherer Stelle
aus offenbar bzw. Brandmeldeanlage angesteuert)

* Im Bereich der Zugangsoéffnung der Lagerboxen oder bei
geeigneten Stellen im Lagerbereich sind Vorrichtungen far
Dammbalkensysteme vorzusehen -
Loschwasserriickhaltung

Folie 12

Stand: April 2018, FT DI Markus Fellner, MSc

Brandschutzanforderungen fir die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren Seite 6
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Graphische Darstellung - Legende

1 Brandwand

_— Freihaltebereich von brennbaren Fliissigkeiten
_— Frelhalteberelch fiir Zugdnglichkelt
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Varianten 2A und 2B
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Variante 4

=
fur Zuginglichkeit

Freibereich v
H fiir Zuganglichkeit
Freibereich von
| brennbaren Materialien 49m?
L

Organisatorische und abwehrende
BrandschutzmafRnahmen

* Brandschutzplane gem. TRVB 121 O

*  Vollstandige Einsatzbekleidung und Umluft unabhangiger
Atemschutz

*  Deultlich fgri":l&eren Loschwasserbedarf als zur
Bekampfung konventioneller Brande

*  Kuhlung der Zellen nicht/ nur schwer moglich

+  Ldschmittel auch Metallbrandﬁulyer
sauerstoffverdrangende Losc mittel oder

*  Loschschaum (kein Kiihleffekt).

. Nicht vom Brand betroffene Behalter sind aus dem
Gefahrenbereich entfernen.

*  Verzogerte Auswirkung durch Beschadigung der Batterie
(thermische und/oder mechanische Einwirkung)

Warmebildkamera (Temperatur und/oder Druckanstieg)

Brandschutzanforderungen fir die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren Seite 9
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Danke fur die Aufmerksamkeit!

Vorbeugender Brandschute

Zum freien Download auf der
Homepage des NO LFV

https://www.noe122.at/vorbeugender-
brandschutz/ba 2018 04 merkblatt.pdf

NO Landesfeuerwehrverband Vorbeugender Brandschutz

Brandschutzanforderungen fir die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien in Altstoffsammelzentren
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Lagerung fester brennbarer
Stoffe im Freien

=S/

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien

HBI Ing. Hermann Bayer

SV-Seminar 2018 - 27.04.2018
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» Rechtliche Regelwerke
(z.B.: NOFG)
» Erganzende Regelwerke

(z.B.: VO der NO Landesreg. tiber leicht entziindliche,
zundschlagfahige u. schwer Iéschbare Stoffe)

» Technische Regelwerke

(z.B.: TRVB C 141 Lagerung fester, brennbarer Stoffe
im Freien, TRVB B 108 Baulicher Brandschutz)

== 2

Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(1) leicht entziindliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aul3erhalb von Behaltnissen nur gelagert
werden, wenn

¢ Lagerflache max. 10 m?
¢ >10 m? wenn:

« Lagerflache max. 1000 m?

» Abstand gelagertes Material zu anderen
Lagerungen min. 10 m

.....

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 2
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien
(1) leicht entziindliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aul3erhalb von Behaltnissen nur gelagert

werden, wenn

¢ > 10 m2 wenn:

» Lagerungen von Betriebstatten in denen
Explosivstoffe od. brennbare Flissigkeiten
hergestellt, verarbeitet od. im Freien gelagert,
Abstand min. 100 m

Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(1) leicht entziindliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aul3erhalb von Behaltnissen nur gelagert
werden, wenn

¢ > 10 m? wenn:

+ die Lagerung von Waldgrundstticken, Gebauden,
Hochspannungsfreileitungen u. 6ffentlichen
Verkehrsflachen Abstand min. 30 m

+ die Lagerflache gegen offentliche
Verkehrsflachen abgezaunt ist

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 3
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(1) leicht entziindliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aul3erhalb von Behaltnissen nur gelagert
werden, wenn

¢ > 10 m2 wenn:

+ die Lagerung von Bahnkdorpern Abstand min. 50 m

» Materialien, die durch Funkenflug od. anhaltende
Warmestrahlung in Brand geraten kdnnen,
unter Flugdachern gelagert werden

== 2

5
N
Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015
§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien
(2) Auf Holzlagerplatzen sind Freistreifen, bei grofieren
Holzlagerplatzen Lagergruppen mit befahrbaren
Freistreifen u. Schutzzonen innerhalb u. am Rand
des Lagerplatzes anzulegen.
Lagerung von Erntegutern — Vermeidung von
Selbstentziindung
5 l;’]
Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 4
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(2) Leicht entzindliche Ernteguter (Getreide, Heu, Stroh,
Flachs) im Freien gelagert wenn sie:

+ von Betriebstatten in denen Explosivstoffe
od. brennbare Flussigkeiten hergestellt,
verarbeitet od. im Freien gelagert,
Abstand min. 300 m

¢ von Bauwerken Abstand min. 100 m

5
1
Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015
§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien
(2) Leicht entzindliche Ernteguter (Getreide, Heu, Stroh,
Flachs) im Freien gelagert wenn sie:
¢ von Bahnkorpern Abstand min. 50 m
¢ von Waldgrundstucken, Moor- u. Heideflachen,
offentlichen Verkehrsflachen u.
Hochspannungsfreileitungen Abstand min. 30 m
5 l;’]
Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 5
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(3) Die Behebung eines Mangels od. Missstandes ist
dem Eigentimer od. sonstigen Nutzungsberechtigten
mit Bescheid aufzutragen.

(4) Die NO Landesreg. hat durch VO festzulegen, welche
Materialien als leicht entziindlich od. schwer [6schbar
anzusehen sind.

== 24

Erganzende Regelwerke

» VO Leicht entzundliche, zundschlag —
fahige u. schwer loschbare Stoffe
§1 Leicht entzundliche Stoffe

¢ loses Papier, Stroh, Pappe, brennbare Flissigkeiten,
Flissiggase

§2 Zindschlagfahige Stoffe

4 Schwarz-, Schiel3pulver, Munition, pyrotechnische
Gegenstande, Sprengstoffe, ZiUndmittel

§3 Schwer I6schbare Stoffe

4 gepresste Ballen Textilien, Stroh, Heu, Sagespane, Hackgut,
Matratzen, Gummi, brennbare Flissigkeiten (nicht mit Wasser
mischbar), Metallspane, organische Peroxide

== 2
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Technische Regelwerke

» TRVB C141/81 Lagerung fester,
brennbarer Stoffe im Freien

Inhalt:

alle erforderlichen brandschutztechnischen
MalRnahmen fur die Lagerung von Holz, Kohle,
Gummi, Papier und Karton im Freien

Zweck:

Verhinderung des Ubergreifens von Branden auf dem
Lagerplatz od. auf das angrenzende Gebiet,

eine wirksame Brandbekampfung ermdglichen u.

die Sicherheit von Personen gewahrleisten

= 2

Technische Regelwerke

» TRVB C141/81 Lagerung fester,
brennbarer Stoffe im Freien

Allgemein:

die behandelten Lagerungen bedurfen einer
behordlichen Genehmigung.

Die nachstehenden Malinahmen sind Uberall dort
einzuhalten, wo vorhandene Gesetze, Verordnungen
u. / od. Erlasse nichts anderes bestimmen

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 7
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Lagerhohen
Holz: 3 m bis max. 5 m
Papier u. Karton: 3 m bis max. 6 m

Gummi u. brandschutztechnisch ahnliche
Kunststoffe: max. 3 m

Kohle: 3 m bis max. 4 m

=,

Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Lagerflachen
Kleinlagerplatze: max. 50 m3

eines Brandabschnittes 9600 m? bis
max. 10.000 m2

Lagereinzelflachen: 50 m?2 bis max. 100 m2
(rechteckig 25 m x 2 m oder quadratisch
10 m x 10 m)

.....

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 8
HBI Ing. Hermann Bayer SV-Seminar 2018 - 27.04.2018



Technische Regelwerke
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

+ Sicherheitsstreifen

zw. Lagereinzelflachen 3 m
nach max. 25 m belegter Lange 5 m
nach max. 50 m belegter Lange 8 m

+ Brandschutzstreifen

nach max. 100 m belegter Lange 20 m

S

Technische Regelwerke
» TRVB C141/81
abweichende Regelungen:
¢ bei Rundholzlagerungen (> 20 cm mittlerer DM)
Lagereinzelflachen 25 m x 25 m
¢ Brandmauern

Sicherheitsstreifen (8 m) ersetzen, wenn die
Lagerung um min. 1 m (1,<>) Uberragt

Brandschutzstreifen (20 m) ersetzen, wenn die
Lagerung um min. 2 m (1,<>) Uberragt

?)

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 10
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Mindestabstande vom Lagergut

zur Grundgrenze 10 m

zu einer Feuermauer, wenn diese die Lagerung
allseitig um 2 m uberragt 5m

zu Gebauden des eigenen Betriebes 10m

zu Ausgangen dieses Gebaudes (einziger
Fluchtweg) 20m

zu offentl. Verkehrsflachen, Flissen, usw. 5m

= ——

Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Erforderliche LOWA - Versorgung
spez. LOWA bedarf g ¢minm? ~ BA Flache A (m2)

q1=2,0 A1 bis 1500
qg2=1,0 A2 1501 - 3000
9g3=0,5 A3 uber 3000

sichergestellt fur 4 Stunden
10 % des LOWA zeitlich unbegrenzt

?)
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Erforderliche LOWA - Versorgung
Beispiel fiir rechteckige Anordnung (9600 m?2):
Q = (2x1500) + (1x1500) + (0,5x6600) = 7800 I/min

Beispiel fiir quadratische Anordnung (10000 m?2):
Q = (2x1500) + (1x1500) + (0,5x7000) = 8000 I/min

=S/

Technische Regelwerke
» TRVB B108/91

4+ Brandschutzzonen

Mindestbreite: Richtformel aus Pkt. 7.1 zur
Bemessung einer Mindestbreite zu Gebauden
bzw. Anlagen

Sicherheitsstreife, 8m breit,
Verringerung der 8 m durch Brandmauer

Brandschutzstreifen, 20 m breit,
Verringerung der 20 m durch Brandmauer

?)

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 12
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Anforderungen an die
(Zwischen) Lagerung von
heizwertreichen Abfallen

(Studie des Lebensmittelministeriums August 2007)

Derzeit keine gultigen rechtlichen
oder technische Regelwerke

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien
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Brandschutztechnische Anforderungen

¢ Grundsatzlich ist ein (Zwischen)Lager
genehmigungspflichtig (AWG, GewO,
Wasserrecht)

¢ Osterreich: landesgesetzliche Regelungen,

TRVB C 141, TRVB B 108

¢ BRD: Muster-Kunststofflager-Richtlinie (MKLR),
bautechnische Bestimmungen in den einzelnen
Bundeslandern verankert (z.B. Niedersachsen)

¢ Holzindustrie: VDI 4087 Planung, Errichtung u.
Betrieb von Altholzanlagen

LorDesReL ERWeH RKOI Do

Brandschutztechnische Anforderungen

ige Inhalte 10r
dle Lagerung helzwertrelcher Abfalle
TRVE C 141 (1961)  MKLR [1996) Hiedersachsen (2006)
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B, > 3000 m;
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astande

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien
HBI Ing. Hermann Bayer SV-Seminar 2018 - 27.04.2018

Seite 14



Brandschutztechnische Anforderungen

¢ Brandbekampfung:

« LOWA Entnahmestelle max. 100 m vom
Brandherd entfernt

» ideal Lager ist umfahrbar, Zufahrten und
Aufstellflachen gekennzeichnet

« LOWA Berechnung nach TRVB C 141
« LOWA Riickhaltung
V etention (M3) = 2,7 x 103 x VZ x A (m?)
VZ = 75 (Mittelschaum), 20 (Schwerschaum)

=== 2

Brandschutztechnische Anforderungen

¢ Sonderlagerformen:
* Folienumwickelte Ballen
» max. Brand.- und Lagerabschnitt 2000 m?2
* max. Lagerhohe 10 m
« allseitiger Zugang

* Mindestabstand 10 m (zw. Lagerabschnitten,
Grundgrenze, benachbarten Gebauden, ....)

» Lagerdauer > 12 Monate UV Langzeitschutz
der Folie od. mit Sand/ Erdreich bedecken

Lagerungen fester brennbarer Stoffe im Freien Seite 15
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