Lagerung fester brennbarer
Stoffe im Freien







» Rechtliche Regelwerke
(z.B.: NOFG)
» Erganzende Regelwerke

(z.B.: VO der NO Landesreg. lber leicht entziindliche,
zundschlagfahige u. schwer loschbare Stoffe)

» Technische Regelwerke

(z.B.: TRVB C 141 Lagerung fester, brennbarer Stoffe
Im Freien, TRVB B 108 Baulicher Brandschutz)
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(1) leicht entzundliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aulderhalb von Behaltnissen nur gelagert
werden, wenn

¢ Lagerflache max. 10 m?
¢ > 10 m? wenn:

 Lagerflache max. 1000 m?

» Abstand gelagertes Material zu anderen
Lagerungen min. 10 m
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(1) leicht entzundliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aulderhalb von Behaltnissen nur gelagert
werden, wenn

¢ > 10 m? wenn:

» Lagerungen von Betriebstatten in denen
Explosivstoffe od. brennbare Flussigkeiten
hergestellt, verarbeitet od. im Freien gelagert,
Abstand min. 100 m
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(1) leicht entzundliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aulderhalb von Behaltnissen nur gelagert
werden, wenn

¢ > 10 m? wenn:

 die Lagerung von Waldgrundstucken, Gebauden,
Hochspannungsfreileitungen u. offentlichen
Verkehrsflachen Abstand min. 30 m

 die Lagerflache gegen offentliche
Verkehrsflachen abgezaunt ist
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(1) leicht entzundliche od. schwer brennbare Materialien
durfen aulderhalb von Behaltnissen nur gelagert
werden, wenn

¢ > 10 m? wenn:

 die Lagerung von Bahnkorpern Abstand min. 50 m

« Materialien, die durch Funkenflug od. anhaltende
Warmestrahlung in Brand geraten konnen,
unter Flugdachern gelagert werden
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(2) Auf Holzlagerplatzen sind Freistreifen, bei grol3eren
Holzlagerplatzen Lagergruppen mit befahrbaren
Freistreifen u. Schutzzonen innerhalb u. am Rand
des Lagerplatzes anzulegen.

Lagerung von Erntegutern — Vermeidung von
Selbstentzundung
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(2) Leicht entzundliche Ernteguter (Getreide, Heu, Stroh,
Flachs) im Freien gelagert wenn sie:

¢ von Betriebstatten in denen Explosivstoffe
od. brennbare Flussigkeiten hergestellt,
verarbeitet od. im Freien gelagert,
Abstand min. 300 m

¢ von Bauwerken Abstand min. 100 m
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(2) Leicht entzundliche Ernteguter (Getreide, Heu, Stroh,
Flachs) im Freien gelagert wenn sie:

¢ von Bahnkorpern Abstand min. 50 m

¢ von Waldgrundstucken, Moor- u. Heideflachen,
offentlichen Verkehrsflachen u.
Hochspannungsfreileitungen Abstand min. 30 m
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Rechtliche Regelwerke
» NO FG 2015

§10 Lagerung brandgefahrlicher Materialien im Freien

(3) Die Behebung eines Mangels od. Missstandes ist
dem Eigentumer od. sonstigen Nutzungsberechtigten
mit Bescheid aufzutragen.

(4) Die NO Landesreg. hat durch VO festzulegen, welche
Materialien als leicht entzundlich od. schwer loschbar
anzusehen sind.
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Erganzende Regelwerke

» VO Leicht entzundliche, zundschlag —
fahige u. schwer loschbare Stoffe
§1 Leicht entzundliche Stoffe

¢ loses Papier, Stroh, Pappe, brennbare Flussigkeiten,
Flussiggase

§2 Zundschlagfahige Stoffe

¢ Schwarz-, Schiel3pulver, Munition, pyrotechnische
Gegenstande, Sprengstoffe, ZUndmittel

§3 Schwer loschbare Stoffe

¢ gepresste Ballen Textilien, Stroh, Heu, Sagespane, Hackgut,
Matratzen, Gummi, brennbare Flussigkeiten (nicht mit Wasser
mischbar), Metallspane, organische Peroxide
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Technische Regelwerke

» TRVB C141/81 Lagerung fester,
brennbarer Stoffe im Freien

Inhalt:

alle erforderlichen brandschutztechnischen
Malnahmen fur die Lagerung von Holz, Kohle,
Gummi, Papier und Karton im Freien

Zweck:

Verhinderung des Ubergreifens von Branden auf dem
Lagerplatz od. auf das angrenzende Gebiet,

eine wirksame Brandbekampfung ermoglichen u.

die Sicherheit von Personen gewahrleisten
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Technische Regelwerke

» TRVB C141/81 Lagerung fester,
brennbarer Stoffe im Freien

Allgemein:

die behandelten Lagerungen bedurfen einer
behordlichen Genehmigung.

Die nachstehenden MalRhahmen sind Uberall dort
einzuhalten, wo vorhandene Gesetze, Verordnungen
u. / od. Erlasse nichts anderes bestimmen
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Lagerhohen
Holz: 3 m bis max. 5 m
Papier u. Karton: 3 m bis max. 6 m

Gummi u. brandschutztechnisch ahnliche
Kunststoffe: max. 3 m

Kohle: 3 m bis max. 4 m

Niedardatermichischer Landesfeuerwehrverband e[ j
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Lagerflachen
Kleinlagerplatze: max. 50 m?

eines Brandabschnittes 9600 m? bis
max. 10.000 m?

Lagereinzelflachen: 50 m? bis max. 100 m?
(rechteckig 25 m x 2 m oder quadratisch
10 m x 10 m)




Technische Regelwerke
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Beizpiel einer Lagerung in Rechteckiorm, Lagerflache des Brandabschnittes = 9.600 m*




Technische Regelwerke
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Sicherheitsstreifen

zw. Lagereinzelflachen 3 m
nach max. 25 m belegter Lange 5 m
nach max. 50 m belegter Lange 8 m

¢ Brandschutzstreifen

nach max. 100 m belegter Lange 20 m




Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

abweichende Regelungen:

¢ bei Rundholzlagerungen (> 20 cm mittlerer DM)
Lagereinzelflachen 25 m x 25 m

¢ Brandmauern

Sicherheitsstreifen (8 m) ersetzen, wenn die
Lagerung um min. 1 m (1,«<) Uberragt

Brandschutzstreifen (20 m) ersetzen, wenn die
Lagerung um min. 2 m (1,«<) Uberragt

Niederdsiermeichizscher Landesfeuverweirverband
LONDesFeUIeR WeHRKOMMODO




Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Mindestabstande vom Lagergut

zur Grundgrenze 10 m

zu einer Feuermauer, wenn diese die Lagerung
allseitig um 2 m uberragt 5m

zu Gebauden des eigenen Betriebes 10 m

zu Ausgangen dieses Gebaudes (einziger
Fluchtweg) 20 m

zu offentl. Verkehrsflachen, Flissen, usw. 5 m
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Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Erforderliche LOWA - Versorgung
spez. LOWA bedarf q ¢minm2 ~ BA Flache A m?

gl =20 A1 bis 1500
g2=1,0 A2 1501 - 3000
g3 =0,5 A3 Uber 3000

sichergestellt fur 4 Stunden

10 % des LOWA zeitlich unbegrenzt

Niederdsiermeichizscher Landesfeuverweirverband
LONDesFeUIeR WeHRKOMMODO




Technische Regelwerke
» TRVB C141/81

¢ Erforderliche LOWA - Versorgung
Beispiel fur rechteckige Anordnung (9600 m?):
Q = (2x1500) + (1x1500) + (0,5x6600) = 7800 I/min

Beispiel flr quadratische Anordnung (10000 m?):
Q = (2x1500) + (1x1500) + (0,5x7000) = 8000 I/min
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Technische Regelwerke
» TRVB B108/91

¢ Brandschutzzonen

Mindestbreite: Richtformel aus Pkt. 7.1 zur
Bemessung einer Mindestbreite zu Gebauden

bzw. Anlagen

Sicherheitsstreife, 8m breit,
Verringerung der 8 m durch Brandmauer

Brandschutzstreifen, 20 m breit,
Verringerung der 20 m durch Brandmauer
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Anforderungen an die
(Zwischen) Lagerung von
heizwertreichen Abfallen

(Studie des Lebensmittelministeriums August 2007)

Derzeit keine gultigen rechtlichen
oder technische Regelwerke







Brandschutztechnische Anforderungen

¢ Grundsatzlich ist ein (Zwischen)Lager
genehmigungspflichtig (AWG, GewO,
Wasserrecht)

¢ Osterreich: landesgesetzliche Regelungen,

TRVB C 141, TRVB B 108

¢ BRD: Muster-Kunststofflager-Richtlinie (MKLR),
bautechnische Bestimmungen in den einzelnen
Bundeslandern verankert (z.B. Niedersachsen)

¢ Holzindustrie: VDI 4087 Planung, Errichtung u.
Betrieb von Altholzanlagen
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Brandschutztechnische Anforderungen

Wichtige Inhalte brandschutztechnischer Richtlinien fiir
die Lagerung heizwertreicher Abfille

TRVB C 141 (1981) MKLR (1996) Niedersachsen (2006)
Anwendungs- Gummi, Kunststoff-  Sekund&rkunststoffe brennbare Abfalle
bereich produkte > 400 m®
Lagerung im  Allgemein kein loses Schittgut teilweise auch fir Empfehlung: folien-
Freien Uiberdachte Lager umwickelte Ballen oder
anzuwenden Verdichtung
Gréfie Brandabschnitte  BA < 10.000 m? BA < 2.000 m? BA <2.000 m?
Brandabschnittsbildung Sicherheitsstreifen  durch Freiflachen durch Freiflachen
20 m oder Brand- b =10 m oder feuer- b= 10 m oder
mauern bestandige Wande  Brandwande
GréRe Lagerabschnitt LA < 100 m? LA < 400 m? LA < 400 m?

Lagerabschnittsbildung Sicherheitsstreifen  durch 5 m breite Frei- wie BA
3m/5m/8moder flachen oder feuer-

Brandmauern bestandige Wande
Lagertiefe <25m <40 m (von zwei <20 m (von zwei
Seiten zuganglich, Seiten zuganglich)
sonst 20 m)
Feuerwehrzufahrten 2 Zufahrten - 2 Zufahrten
(> 5.000 m?)
Lagerguththe <3m <5m -

(Selbstentziindung)  (Blocklagerung 4 m)

Loschwasser- Vorrat (m3) 024*05"BA >192 bis 1,5 BA
versorgung (BA = 3000 m2)
Forderleistung (I/min) 0,1*0,5"BA > 1600 I/min -
(BA > 3000 m2)
Mindest- Grundgrenze 10m 10m .
abstande
Gebdude eigener 10m 10 m (sonstige
Betrieb Aulenwéande)
betriebsfremde 20m 10 m (sonstige
Gebdude, Fluchtwege AuRenwénde)

Quelle: TRVB C 141, 1981 — Lagerung fester, brennbarer Stoffe im Freien; ARGEBAU, 1996, Muster-Richilinie dber den Brandschutz bei
der Lagerung von Sekundarstoffen aus Kunsistoff" (Muster-Kunststofflager-Richtlinie — MKLR); Staatliches Gewerbeaufsichtsamt
Hildesheim / Landesamt far Bergbau, Energie und Geologie, 2006, Brandschutz in Abfallzwischenlagern




Brandschutztechnische Anforderungen

¢ Brandbekampfung:

« LOWA Entnahmestelle max. 100 m vom
Brandherd entfernt

* ideal Lager ist umfahrbar, Zufahrten und
Aufstellflachen gekennzeichnet

» LOWA Berechnung nach TRVB C 141
» LOWA Ruckhaltung
V etention (M>) = 2,7 x 103 x VZ x A (m?)
VZ =75 (Mittelschaum), 20 (Schwerschaum)
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Brandschutztechnische Anforderungen

¢ Sonderlagerformen:
 Folienumwickelte Ballen
« max. Brand.- und Lagerabschnitt 2000 m?
* max. Lagerhohe 10 m
» allseitiger Zugang

* Mindestabstand 10 m (zw. Lagerabschnitten,
Grundgrenze, benachbarten Gebauden, ....)

» Lagerdauer > 12 Monate UV Langzeitschutz
der Folie od. mit Sand/ Erdreich bedecken
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